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WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

   wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :


   Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 


   Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .


Stosownie do art. 38 ust. 1b.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) uprzejmie informujemy , że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium  , na następujące : 
Termin składania ofert i wpłaty wadium – 31.08.2010r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 31.08.2010r godz. 10.15


W nawiązaniu do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonego przez Wykonawcę, działając zgodnie w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), poniżej przedstawiam zmiany treści SIWZ i wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 – proszę o wyjaśnienie , w których pozycjach zamieszczonego przedmiaru robót uwzględniono drzwi oraz ścianki p.poż EI60 (występujące w zestawieniu stolarki drzwiowej).


Dodatkowo prosimy o sprawdzenie obmiarów stolarki drzwiowej.
Odpowiedź : Ścianki i drzwi p.poż. EI60 zawarto w rysunkach zamiennych  3A , 3B , 4A  ujętych w 


        przedmiarach uzupełniających w poz. 57 i poz.59 dokumentacji zamiennej.
Obowiązująca zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmująca dokumentację zamienną w zakresie architektonicznym i elektrycznym:
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NAZWA INWESTYCJI 5 Dostosowanie - przebudowa - utworzenie oddzialu Hematdogii -1V pigtro Pawilonu A w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. NMP.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Rozbidrki CPV 45111300-1
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kdumn z cegiet na zaprawie cementowej ST 1 m3
d.1]0348-04
(.42+.19+2+1.15+1.93+1.64+.46+ .46+ 57)*.07*3.1 m3 1.914
(0.96+1.34%2+1.32+.48+2+2+.42+4.12+.98)*.15*3.12+1*2.2*2* 15 m3 7.661
(142+.46+0.31+2+2.52+1.16+.64)*.12*3.1+1*2.2* 12 m3 4.017
RAZEM 13.592
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek ST 1 m?
d.1]0819-05
569.8 m?2 569.800
RAZEM 569.800
<) Demontaz starych sufitéw podwieszanych z paneli stalowych ST 1 m?
d.1|kalk. wlasna
123.8 m? 123.800
RAZEM 123.800
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej ST1 m?2
d.1]0804-07
pomieszcze- |poz.50 m? 83.000
nia mokre
RAZEM 83.000
5|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 ST 1 szt.
d.1]0353-07
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
6|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- [m?
d.1]0601-01 lastrach ST 1
(36.19%2+2.2°2+6.6*2+3.02*2+2.58*4+3.08*2+4.4*2+2.03*2+2.36*2+0.98"2+2.3* m? 2120.059
2+3.08%2+4.4*2+ 98*2+2.36%2+3.08%2+4 .4*2+2.03*2+2.36*2+1*2+2.36*2+3.08*
2+4.4%2+2.03*2+2.36*2+1*2+4 4*2+3.08*2+2.36"2+1.42*2+1.58*2+4.4*2+3.08*
2+1.58*2+2.36*2+1.42*2+2.36%2+4.4*2+3.08*2+2.03*2+2.36*2+1*2+2.36*2+4.4*
2+3.08%2+1%2+2.36%2+2.03*2+2.36*2+3.15*2+6.57*2+3.082+4.46*2+3.08*2+
1.87%2+2.04*2+2.47*2+2.04*2+3.08*2+4 46*2+1.91*2+2.04*2+3.4*2+2.08*2+ 58*
4+0.6"2+1.3*2+3.44*2+3.99%2+2.91%2+2.88*2+2.91*2+1.78*2+2.05*2+1.2+1.72*
2+1.46%2+1.91+6.38+3.08+4.42+3.09%*2+2.42*2+2.48+3.33%2+1.93*2+2.44*2+
0.61%2+1.2*2+.87*2+0.63*2+1.86%2+2.4*2+3.09*2+4.39*2+3.09*2+4.39*2+3 28*
2+2.4*2+3.06*2+2.06*2+3.08%2+4.36%*2+3.08*2+4.36*2+3.28*2+2.41*2+3.08*2+
2.06%*2+3.08*2+4.36*2+3.06*2+4.78*2+4 .58%2+2.43*2)*3.1
drzwi -(1.97*2.16+1.63*2.19*2+1.23*2.08*24+1.81*2.08*2+1.81*2.08+1*2.08*14+1.1* |m? -151.732
2.08+1*2.08*8+1*2.08%6+1.1*2.08*2+.61*2.08*2)
-poz.20*2 m? -500.664
RAZEM 1467.663
7|KNNR-W 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, m?2
d.1]0601-02 belkach i schodach ST 1
poz.2 m? 569.800
RAZEM 569.800
8|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej ST1 m?
d.1]0614-05
(1.5%2*19+3.99%2+1.82°2+1.46*2+1.84*2+1.46%2+1*2+.86*2+1.31*4+ 95+2+ 82* |m? 383.712
2+1.5*4+1.93*2+1.15*2+3.18%2+3.55%2+3.18%*2+3.55*2+.93*4+1.15%4+1.93*2+
1.22%2+1.84%2+1.64%2+1*2+ 952+ 1*2+1 64%4+ 72*2+1.05*2+1.46*4+ 85*2+
1.02*2+1.46%4)*2.1
RAZEM 383.712
9|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska ST 1 m3
d.1]1002-02
p02.2*0.02+poz.1+p0z.6+0.025+poz.7*0.025+poz.8%0.01+poz.3%0.05 m3 85.952
RAZEM 85.952
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1|0109-13 nych na odlegto$¢ 1 km ST 1
poz.9 m? 85.952
RAZEM 85.952
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaz- [m?3
d.1|0109-16 dy nastepny 1 km ST 1
Krotnosé =10
poz.10 m? 85.952
RAZEM 85.952
12 Utylizacja ST 1 m3
d.1|kalk. wiasna
poz.10 m? 85.952
RAZEM 85.952
13|KNP 06 Demontaz umywalek fajansowych ST 1 szt.
d.1]0220-01.01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
14|KNP 06 Demontaz miski klozetowej fajansowej ST 1 szt.
d.1]0217-07.01
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
15|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen- [cm
d.1]0408-08 towymi ST 1
36*32 cm 1152.000
RAZEM 1152.000
16| KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - do- [cm
d.1|0408-09 datek za kazde 10 mm zwigszenia Srednicy otworu ST 1
Krotnos¢ =4
poz.15 cm 1152.000
RAZEM 1152.000
17|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 20 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen- [cm
d.1]0408-02 towymi ST1
32 cm 32.000
RAZEM 32.000
18|KNNR-W 3  |Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi przy zbrojeniu cm?
d.1|0409-02 podwdinym i krzyzowym ST1
analogia
55*65 cm? 3575.000
RAZEM 3575.000
2 Roboty murarskie CPV 45262500-6
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej|m3
d.2|0304-04 cegtami ST 10
((.31*.15+.42%.16)*4+.18+.3+.18+.21+0.5+0.5)*2.1 m3 4.882
(2.07+2.4)*0.07*3.1 m3 0.970
RAZEM 5.852
20[KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.2|2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 ST 4
(6.43+1.74*2+6.45+2.48*2+3.13+2.09*2+3.13+2.36+6.45+2.09*2+3.15+2.04+ m?2 310.332
3.16+2.04+1.16+.9+2.99+3.17+1.79+4+3.18+1.15+6.47+2.06*2+2.48+6 .43+
2.06+1.88)*3.1+2.47*4*1
-(1.1*2*12+.9*2*17+1.5*2) m?2 -60.000
RAZEM 250.332
21[KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe Promatec ST 10 m?2
d.2|2003-05
analogia
(2.48*3.1) m? 7.688
-(1.72) m?2 -3.400
RAZEM 4.288
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 w écianach z cegiet ST 4 szt.
d.2]0322-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dia belek |m?
d.2]0313-02 ST3
0.3*0.25%(2.8)*4+1.3*0.3*0.25 m3 0.938
RAZEM 0.938
24 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dabe- |m3
d.2]0313-03 lek ST 3
0.3*0.25%0.3*2*6 m3 0.270
RAZEM 0.270
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.2|0313-05 stalowych | NP 160mm Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po-
wiokami malarskimi. Elementy nadprozy nalezy zabezpieczy¢ siatka i obetonowac
- otulina gr. 2cm w celu podniesie-nia ich odpornosci ogniowej ST 3
2.8%4+1.3 m 12.500
RAZEM 12.500
26|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?
d.2|2004-07 wych pgedynczych jednowarstwowo 50-01 ST 10
(2.8)*1.05*4+1.3*1.05 m?2 13.125
RAZEM 13.125
3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe CPV 45410000-4
27|KNR 0-23 Gruntowanie $cian ST 4 m?2
d.3/2611-02
analogia
poz.6 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
28|KNR 0-23 Gruntowanie stropéw ST 4 m?
d.3/2611-02
analogia
poz.7 m? 569.800
RAZEM 569.800
29|KNR-W 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-01 mechanicznie na $cianach na podiozu ceramicznym ST4
poz.6 m? 1467.663
RAZEM 1467.663
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30|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-08 mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm ST4
poz.29 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
31|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-05 mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betonowym ST4
poz.7 m?2 569.800
RAZEM 569.800
32|KNNR 2 Tapetowanie $cian tapeta z widkna szklanego ST 5 m?2
d.3|1406-02
poz.29-poz.35-poz.36 m? 980.800
RAZEM 980.800
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?
d.3|2611-02 gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ST 6
poz.29 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
34|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna dwukrotnie bez grunto- [m?
d.3]1401-05 wania ST 5
poz.33 m? 1467.663
RAZEM 1467.663
35|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach naza-  |m2
d.3|0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm ST 6
(.B8+1.74%2+2.1%2+ 7*2+.82+ 74+2.36%2+2.15"2+ 872+.75+1.04+1.58*2+2.36+ |m? 435.581
1.58%2+2.36%2+.74*2+2.36+2.48+2.15+1+1.14+ 74+1+2.19%2+1.87%2+2.28+
3.99%2+3.26%2+2.99+1+1.88%2+1.52*2+1.93*2+2.72*2+1.93"2+2.45*2+1.86"2+
2.4*2+1.6+3.06%*2+2.06*2+.9*2+1.6+3.08"2+2.06+1.88+1.08+.9+1.3)*3.1
fartuchy (1.66)*1.6 m?2 15.360
-(0.9%2.05*14) m?2 -25.830
RAZEM 425111
36|KNNR 2 Wyktadzina AQUARELLE WETWALLST 5 ST 6 m?2
d.3|1406-02
analogia
(6.88+3.08)*2*3.1 m?2 61.752
RAZEM 61.752
37 Tapeta z nadrukiem ST 6 m?
d.3|wycena indy-
widualna
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
38|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?
d.3|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ST5
(1.1+2.93+1.28)*3.1 m?2 16.461
RAZEM 16.461
39|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?2
d.3|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach ST
5
poz.38 m? 16.461
RAZEM 16.461
4 Slusarka CPV 45341000-9
40 Zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50 ST9 mb
d.4|kalk. wiasna
9*1.5 mb 13.500
RAZEM 13.500
41 Pochwyty przyscienne indywidualnie przygotowane lub systemowe HCR 64 C/S  |mb
d.4|kalk. wlasna |Acrowyn
4.13*5+1.41+1.51+4.32+.43+2.32+1.98+2.14+1.86+1.62 mb 38.240
RAZEM 38.240
42 Ostony przeciwuderzeniowe (odbojnice), SCR80/SCR80M C/S Acrovyn mb
d.4|kalk. wiasna
korytarz poz.41 mb 38.240
(3.05+(4.4+3.08)*7+(3.08+4.46)*2+3.06+4.78+(3.08+4.36)*3+(3.09+4.36)*2)*2- |mb 214.600
15*1.1
RAZEM 252.840
43|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ST |m2
d.4]0514-02 9
(.B4+.73+ 25+ 50+ 73+ 25+ 59+ 22+ 25+ 6+.24+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+.25+2.17+ |m? 14.538
.25%2+.5+.25%2+.25+2.46+2.86+.41+2.3+3.06+ 47+1.91+.25)*0.6
RAZEM 14.538
5 Posadzki CPV 45432100
44/ KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zatar-  |m?
d.5|0803-02 ciem na gtadko ST7
poz.53 m? 91.300
RAZEM 91.300
45/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?
d.5/1208-01 dynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet ST7
poz.2-poz.44 m? 478.500

_4-
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RAZEM 478.500
46|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?
d.5|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm ST 7
Krotnos¢ =8
poz.45 m?2 478.500
RAZEM 478.500
47 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-  [m?
d.5/2611-02 GRUNT ST7
analogia
poz.45 m?2 478.500
RAZEM 478.500
48|KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjna-zmy- |m?
d.5[1206-01 walna ST7
7.7+13.7+45+13.8+4.6+13.8+4.7+4.6+13.8+4.7+13.7+3.4+13.7+3.4+13.8+3.4+ |m? 445.800
13.8+3.4+14+5.7+14.1+4.1+8.4+8.5+4 2+2.4+3.2+420+13.5+8.3+13.8+13.7+7 .6+
13.7+13.7+47.6+13.7+15.1+8.4+77.6
na wywiniecie |445.8%1.4*0.1 m? 62.412
10cm
RAZEM 508.212
49/KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjna-zmy- |[m?
d.5/1206-01 walna antyelektrostatczyna ST 7
21 m?2 21.000
na wywiniecie |21*1.04%0.1 m? 2.184
10em
RAZEM 23.184
50|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z piytek z kamieni sztucznych o regularmych ksztatach na  |m2
d.5|0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm ST 6
3.8+3.5+3.5+4.6+3.9+14+3.4+5.2+10.6+9.8+4.7+4+6.2+5.8 m?2 83.000
RAZEM 83.000
51|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykla |m?
d.51120-03 ST6
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokdika réwnej 15 cm ST 6 |m
d.5[1119-02
6.6*2+3.0+.24 m 16.440
RAZEM 16.440
53|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgatnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m?
d.5|0115-01 oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczna plynna folig uszczelniajacg
analogia np.Saniflex; powierzchnie poziome, bez wktadki z wickniny ST7
Krotnos¢ =2
poz.50*1.1 m?2 91.300
RAZEM 91.300
6 Sufity CPV 45421146-9
54 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami gipsowy- |m?
d.6]202 2701-01 |mi ECOPHONE HYGIENE ST 4
analogia
poz.2 m? 569.800
RAZEM 569.800
7 Stolarka CPV 454210004
55/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 dymoszczelne ST 8 m?
d.7|1040-02
analogia
1.97*2.16%3+1.7*2*3 m?2 22.966
RAZEM 22.966
56|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 ST 8 m?
d.7|1040-02
analogia
1.7*2%2 m?2 6.800
RAZEM 6.800
57 |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI 60 sT 8 m?
d.7|1040-05
analogia
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2-EI30 ST 8 m?
d.7{1203-01
.9*2*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
59|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. do2 m2-E60 ST 8 m?
d.7(1203-01
1*2*3+.6*2*2 m? 8.400
RAZEM 8.400
60|KNR-W 2-02 |Drzwi ZK opow. do2m2 ST 8 m?2
d.7(1203-01
1.1*2*24+.9*2*14+1.1*2+.9"2*8 m?2 94.600
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 94.600
61|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wahadiowe ST 8 m?2
d.7|1040-03
1.5*2%2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
1 Rozbidrki CPV 45111300-1
1|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m? 13.592
d.1)0348-04 mentowej ST 1
2|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek ST 1 m? 569.800
d.1)0819-05
3 Demontaz starych sufitéw podwieszanych z paneli stalo-  |m? 123.800
d.1|kalk. wtasha wych ST 1
4|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej ST1 m? 83.000
d.1)07
5|KNR-W 4-01 Whykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 48.000
d.1)0353-07 pow.do2m2 ST 1
6|KNNR-W 3 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem -wapienngj  |m? 1467.663
d.1/0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach ST 1
7|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapienngj lub cem.-wapienngj  |m? 569.800
d.1]0601-02 na stropach plaskich, belkach i schodach ST 1
8|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej ST1 m? 383.712
d.1/0614-05
9|KNR 4-04 1002- | Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska ST 1 m? 85.952
d.1]02
10| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- (m3 85.952
d.1]0109-13 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 1 km ST 1
11|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 85.952
d.1/0109-16 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km ST 1
Krotno$é = 10
12 Utylizacja ST 1 m3 85.952
d.1]kalk. wtasna
13|KNP 06 0220- |Demontaz umywalek fajansowych ST 1 szt. 28.000
d.1)01.01
14|KNP 06 0217- | Demontaz miski klozetowej fajansowej ST 1 szt. 5.000
d.1/07.01
15|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbeto- |cm 1152.000
d.1]0408-08 wych wiertnicami diamentowymi ST 1
16| KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnica- |cm 1152.000
d.1]0408-09 mi diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm zwigszenia
$rednicy otworu ST 1
Krotnos¢ = 4
17|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 20 mm w konstrukcjach Zzelbeto- |cm 32.000
d.1]0408-02 wych wiertnicami diamentowymi ST1
18| KNNR-W 3 Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamento- [cm? 3575.000
d.1]0409-02 wymi przy zbrgjeniu podwojnym i krzyzowym ST1
analogia
Razem dziat: Rozbidrki CPV 45111300-1
2 Roboty murarskie CPV 45262500-6
19| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach  |m3 5.852
d.2|0304-04 na zaprawie cementowej cegtami ST 10
20|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusz-  [m?2 250.332
d.2|2003-05 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 75-02 ST 4
21|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe Promatec ST 10 m2 4.288
d.2|2003-05
analogia
22|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 w $cianach z ce- |szt. 35.000
d.2|02 giet ST 4
23|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z wy-|m? 0.938
d.2|02 kuciem bruzd dla belek ST 3
24/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wy-|m? 0.270
d.2|03 kuciem gniazd dla belek ST 3
25|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - do- |m 12.500
d.2|05 starcz.i obsadz. belek stalowych | NP 160mm Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami ma-
larskimi. Elementy nadprozy nalezy zabezpieczy¢ siatka i
obetonowac - otulina gr. 2cm w celu podniesie-nia ich od-
pornosci ogniowej ST 3
26|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi |m? 13.125
d.2|2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01 ST 10
Razem dziat: Roboty murarskie CPV 45262500-6
3 Roboty tynkarskie i okladzinowe CPV 454100004
27|KNR 0-23 2611- | Gruntowanie $cian ST 4 m2 1467.663
d.3|02
analogia
28|KNR 0-23 2611- | Gruntowanie stropéw ST 4 m? 569.800

02
analogia
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
29|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit |m? 1467.663
d.3|2010-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na pod-
tozu ceramicznym ST4
30|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit |m? 1467.663
d.3/2010-08 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm ST4
31|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit |m? 569.800
d.3|2010-05 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i
biegach na podtozu betonowym ST4
32|KNNR 2 1406- |Tapetowanie $cian tapeta z wiékna szklanego ST 5 m? 980.800
d.3|/02
33|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m?2 1467.663
d.3|02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT ST 6
34|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjna [m? 1467.663
d.3|05 dwukrotnie bez gruntowania ST 5
35|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |m? 425111
d.3|0204-07 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
phytki o wymiarach 30x60 cm ST 6
36|KNNR 2 1406- |Wyktadzina AQUARELLE WETWALLST 5 ST 6 m?2 61.752
d.3|02
analogia
37 Tapeta z nadrukiem ST 6 m? 27.000
d.3|wycena indywi-
dualna
38|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda |m? 16.461
d.3|01 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-
klejenie piyt styropianowych do $cian ST5
39|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda |m? 16.461
d.3|06 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na $cianach ST 5
Razem dziat: Robaty tynkarskie i oktadzinowe CPV 45410000-4
4 Slusarka CPV 45341000-9
40 Zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrown |mb 13.500
d.4 kalk. wtasna 80O-50 ST9
41 Pochwyty przyscienne indywidualnie przygotowane lub sys- mb 38.240
d.4|kalk. wiasna temowe HCR 64 C/S Acrown
42 Ostony przeciwuderzeniowe (odbgjnice), SCR80/SCR80M |mb 252.840
d.4|kalk. wlasha C/S Acrown
43|KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - zblachy  |m? 14.538
d.4|0514-02 stalowej ocynkowanej ST 9
Razem dziat: Slusarka CPV 45341000-9
5 Posadzki CPV 45432100
44|KNR 4-01 0803- | Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w m?2 91.300
d.5/02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko ST7
45/KNNR 2 1208- | Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. [m? 478.500
d.5|01 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod piytki z kamieni sztucz-
nych, wyktadziny i parkiet ST7
46|KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - |m? 478.500
d.5|02 dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm ST 7
Krotnos¢ = 8
47|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie |m? 478.500
d.5|02 emulsja ATLAS UNI-GRUNT ST 7
analogia
48/KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z  |m? 508.212
d.5(01 warstwa izdacyjna-zmywalna ST 7
49/KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z  |m? 23.184
d.5|01 warstwa izoacyjna-zmywalna antyelektrostatczyna ST 7
50|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regu- |m? 83.000
d.5|0206-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
pivtki o wymiarach 30x60 cm ST 6
51|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfa- |m? 20.000
d.5|03 danych metodg zwykla ST 6
52|KNR 0-12 1119- | Cokdliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci co- |m 16.440
d.5/02 kolika réwnej 15 cm ST 6
53| KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, [m? 91.300
d.5|01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing
analogia ceramiczng ptynna fdig uszczelniajgca np.Saniflex; po-
wierzchnie poziome, bez wkiadki z wickniny ST7
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Posadzki CPV 45432100
6 Sufity CPV 45421146-9
54 NNRNKB 202  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypel-  |m? 569.800
d.6|2701-01 nieniem plytami gipsowymi ECOPHONE HYGIENE ST 4
analogia

Razem dziat: Sufity CPV 45421146-9
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
7 Stolarka CPV 454210004

55|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 dymoszczelne ST 8 [m? 22.966
d.7|1040-02

analogia
56| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El 30 ST 8 m? 6.800
d.7|1040-02

analogia
57|KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe EI 60 sT 8 m2 2.000
d.7|1040-05

analogia
58| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2-EI30 ST 8 m? 14.400
d.7|1203-01
59|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2-E60 ST 8 m?2 8.400
d.7|1203-01
60|KNR-W 2-02 Drzwi ZK opow.do2m2 ST 8 m?2 94.600
d.7|1203-01
61|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe wahadtowe ST 8 m?2 6.000
d.7|1040-03

Razem dziaf: Stolarka CPV 45421000-4
t
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Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at

we ke pro-

zt cen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1] 1-18 |Rozbiorki CPV 45111300-1 13.34
%
2 19-26 Roboty murarskie CPV 45262500-6 9.48%)
3 27-39 Robaty tynkarskie i oktadzinowe CPV 24.01
45410000-4 %
4] 40-43 Slusarka CPV 45341000-9 4.70%)|
5| 44-53 Posadzki CPV 45432100 19.27
%
6| 54-54 Sufity CPV 45421146-9 7.08%)|
7| 55-61 Stolarka CPV 45421000-4 2211
%
RAZEM 100.00
%
Ogdélem wartos$é kosztorysowa robét
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llogé

1.[robocizna

r-g

9068.13

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7587

el




[image: image12.jpg]hematologia. KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1. |konstukcia ECOPHONE HYGIENE MEDIC m?2 598.29
2. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEB 200 kg 804.56
3.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 7313
4.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.42
5. |écianki aluminiowe EI 60 m?2 2.00
6. |listwy maskujace m 67.71
7.|drzwi aluminiowe EI 30 m?2 6.80
8. |drzwi aluminiowe El 30 dymoszczelne m? 2297
9. |drzwi aluminiowe wahadiowe m?2 6.00
10. |drzwi stalowe peine wewnetrzne El 30 m? 14.40
11.|drzwi ZK m?2 94.60
12.|drzwi stalowe peine wewnetrzne El 60" m? 8.40
13. |Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 203.49
14.|Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 548.88
15.|gwozdzie budowlane ckragte gole kg 324
16. |klamry ciesielskie kg 567
17. |blachowkrety szt 11492.40
18. |Kratka wentyl lakier.14x14 cm z Zaluzja szt 35.00
19.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 298
20. |silikon kg 0.80
21.|Fdia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna , opak. 25 kg kg 292.16
22.|Pianka uszczelniajgca pdiuretanowa kg 11.33
23.|pianka pdliuretanowa kg 0.48
24.|Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT , opak. 5 kg kg 652.41
25. |farba olejna nawierzchniowa dm? 2465
26.|farba olejna do gruntowania dm? 25.83
27.|Farba lateksowa wewnetrzna dm? 424.30
28.|grunt Grundiermittel kg 317.71
29.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych (CT85) kg 181.07
30.|Klej do ptytek z gresu, elastyczny ATLAS PROGRES ELASTYK, kg 2264.59
opak. 25 kg
31. | phyty styropianowe 2 cm m3 037
32.|wyktadzina antyelektrostatyczna m? 2527
33. |wykladzina zmywalna m? 553.95
34. |piasek do zapraw m3 3.98
35.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m? 2.05
36.|Cement portl zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 243
37.|Gips budowlany szpachlowy t 0.74
38.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 33.96
39.|[ECOPHONE HYGIENE MEDIC m?2 598.29
40.|Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 104515
41.|Promatec m2 17.67
42.|cegta budowlana peina szt 2881.35
43. | ptyty z welny mineralnej m?2 27578
44.|Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 1 do 6 mm, grupa I, opak. 5|kg 22576
kg
45.|Zaprawa cementowa M-12 m? 117
46.|Masa szpachlowa samopoziomujaca ATLAS TERPLAN N, opak. 25  |kg 8105.79
kg
47. | Piytki gresowe 30x30 cm m? 21.83
48. | Piytki gresowe szkliwione 30x30 cm m? 91.30
49. | Piytki gresowe szkliwione 30x60 cm m? 467.62
50.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m? 0.07
51.|deski iglaste cbrzynane 28-45 mm k.l m? 0.14
52.|siatka z widkna szklanego m? 18.68
53. |tapeta z widkna szklanego m? 1078.88
54.|Wyktadzina AQUARELLE WALL HFS m?2 67.93
55.|Taéma spoinowa papierowa perforowana m 952.97
56.|papier $ciemny m? 9.39
57.|woda m® 18.02
58.|drewno okragte na stemple budowlane m? 0.10
59. |kolki rozporowe szt. 256.00
60. | kolki do wstrzeliwania z nabojami szt. 1087.04
61.|materialy pomocnicze z

12-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|wyciag m-g 93.06
2.|zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0.34
3.|érodek transportowy m-g 80.56
4.|samochdéd skrzyniowydo 5t m-g 114.52
5.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 553
6.|agregat tynkarski m-g 106.43
7.|wiertnica diamentowa do otwordw Zelbetowych m-g 95.01
8.|pita diamentowa do cigcia Zelbetu m-g 82.23
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[image: image14.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

projekt budowlano- wykonawczy

. Dostosowanie - przebudowa - utworzenie

nazwaobiekurbudowlanego oddzialu Hematologii -IV pietro Pawilonu A

w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym

im. NMP.
adres obiektu budowlanego 42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118
numery ewidencyjne dziatek 31/1, 31/2 obr. 38, 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37.

_ WOJEWODZKI SZPITAL
fazia fhwestora SPECJALISTYCZNY
adres inwestora 42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118
pracownia projektowa
nazwa i adres jednostki projektowej | ARCHITEKT o —?O%CMT;ZEKIE;I\-NSJF EL?LA;EI o0 5
STUDIO - :
TEL: 313 - 86 - 00
ILP e — mail: architekt.studio@ pro.onet.pl.
projektanci

Na podstawie art. 20.ust. 4. USTAWY Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzn.
zmianami, nizej podpisani autorzy projektu i sprawdzajacy niniejszy projekt,
o$wiadczaja, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lp. branza Imie i Nazwisko specjalnosé nr upr. data
% architektura arinz.aich, Beafaialka architektoniczna nr ewid. 19/96
SL - 0801

mgr inz. arch. Mafgorzata

sprawdzajgcy architektoniczna nr ewid. 53/96

Krupa
czerwiec
2010
FeEiS WISSEW konstrukcyjno — budowlana nr ewid.
konstrukcja L/gzewé o 117/98
sprawdzajgcy konstrukeyjno — budowlana

mgr inz. Marcin Géral SKL/0131/PWOK/04
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INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

spis zawartosci dokumentacji projektowej:

Rys.
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie slaskim

e Cze$¢ opisowa
e Cze$¢ rysunkowa

SYTUACJA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT IV PIETRA INWENTARYZACJA

RZUT IV PIETRA PROJEKTOWANY

BLOK A SCHEMAT ZABEZPIECZEN P POZ
PRZEKROJ A-A

ARANZACJA LAZIENKI

RZUT SUFITU KORYTARZA KOMUNKACYJNEGO
RZUT POSADZKI KORYTARZA KOMUNKACYJNEGO
ROZWINIECIE SCIAN KORYTARZA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ C1
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. LOKALIZACIA

1:500
1:100
1:50

1:100
1:100
1:50

1:100
1:100
1:100

w powiecie

czestochowskim w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na terenie dziatek o
numerach ewidencyjnych 31.1, 31.2 obreb 38 ,oraz na terenie dziatek o
numerach ewidencyjnych 55/1. 55/2, 55/3 obreb 37 stanowigcych czesci
sktadowe nieruchomosci zabudowanej budynkami i obiektami Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego i. NMP.
Oddziat Hematologii zlokalizowany bedzie na poziomie 4 pietra jako dostepny
z pionu komunikacji ogdlnej szpitala.

2. Podstawa opracowania

AmAWNN

umowa z Inwestorem.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dc. opiniodawczych

dokumentacja fotograficzna
uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujace przepisy i normy.

. postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej nr 179/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku.
7. Ekspertyza techniczna w zakresie alternatywnego spetnienia wymagan
ochrony p poz. w budynku A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im
NMP ul. Bialska 104/118 opracowana przez Rzeczoznawce ds. Zabezpieczer:
Przeciwpozarowych starszego bryg. w stanie spoczynku mgr inz. Jerzego
Waska.

3. Zakres icel opracowania
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Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany

Zgodnie z tresciq Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami
Inwestora zakres niniejszego projektu obejmuje powierzchnie czesci IV pietra budynku .
Zakres opracowan projektowych zawiera przystosowanie Oddziatu zlokalizowanego na
poziomie 4 pietra do obowigzujacych przepisow, a w szczegdinosci do

. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10.11.2006 w
sprawie wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.Nr 213/2006, poz. 1568

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr 75/2002 z
dnia 15.06.2002 z poznigjszymi zmianarmi.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18.11.1988 (M.P. Nr
32/1988)

. Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 24.12.2002 (DU 241/02)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11.09.2003 (Dz. U . Nr 173/03)

4. Inwestor
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Czestochowie.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. STAN ISTNIEJACY taczna powierzchnia dziatek wynosi 15,8 ha. Podstawowe
obiekty szpitala umieszczone zostaty w zachodniej czesci terenu i tworza zespot
potaczonych ze soba budynkow, w skiad ktdrego wchodza- od potnocnej w kierunku
potudniowej granicy terenu:

Budynek D — blok przychodni i administracji

tacznik F — potaczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami D i B

Budynek B — blok diagnostyki

Budynek E — blok intensywnej opieki medycznej (pofaczenie komunikacyjne

pomiedzy budynkami B i A

Budynek A — blok fozkowy

tacznik G — potaczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami A i H

Budynek H — blok tozkowy dzieciecy

Budynek C — blok izby przyjeé, stanowiacy zachodnie skrzydto wyzej opisanego
kompleksu budynkow, faczace zachodnie czesci budynkow B, Ai H

Pozostate obiekty szpitalne sq usytuowane we wschodniej i potudniowo-wschodniej czesci
terenu szpitala. Stanowiq je obiekty pomocnicze i techniczne, zwiazane z obstuga obiektow
podstawowych, takie jak kuchnia, prainia, stacje trafo, stacje paliw, kottownia, spalarnia,
zuzlownia, pompownia wody, zbiorniki wody, tlenownia, budynki magazynowo-
warsztatowe, portiernia. Ponadto sq tam usytuowane budynki Onkologii, Poradni
Dermatologicznej oraz Anatomii Patologicznej.

Weszystkie te budynki potaczone sq miedzy soba sieciq drog wewnetrznych i chodnikow.
Parking dla personelu i pacjentow zlokalizowano po potnocnej stronie obiektow szpitalnych.
Uzbrojenie tereny — peiny zakres uzbrojenia liniowego. Wszystkie w/w przytacza sq
wystarczajace na potrzeby adaptacji i nie ulegajq zmianie.

Projekt ogranicza sie do wewnetrznej kubatury budynku w zakresie skrzydta 4 pietra.
Projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

5.2. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt ogranicza sie do wewnetrznej kubatury budynku w zakresie skrzydta 4 pietra.
Projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.
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6. OPIS OGOLNY

Budynek A petni role bloku tozkowego Budynek ten jest 9 kondygnacyjnym obiektem z
wyjsciem na otwarta przestrzen z poziomu —1 , a nastepnie to parter i 7 pieter.

Budynek czesciowo podpiwniczony na poziomie -2, na ktérym jest potaczony tunelem
komunikacyjnym z pozostatymi obiektami szpitala.

Wysokos¢ obiektu wynosi 30.33 m co kwalifikuje go do budynkow wysokich.

6.1. Dane powierzchniowe bloku ,A” szpitala i oddziatu .

Dtugosc bloku ,A” 93,46m
Szerokosc bloku ,A” 16,74m
Wysokosc bloku ,A” 30,33m
Powierzchnia zabudowy bloku ,A” 1564,52m2
Powierzchnia catkowita 12758,48m2
Powierzchnia uzytkowa 12211m?2
Kubatura bloku ,A” 49170,00m3
Powierzchnia uzytkowa oddziatu 569,80 m2
Kubatura oddziatu 1709,40 m3
Wysokosc kondygnacji w Swietle 2,94-300m

Wysokosc w Swietle stropu podwieszonego  korytarz — 2,60; 2,50 m
gabinety — 2, 80,
sale chorych —2,80, sala zabiegowa 3,00

Szerokosc korytarza oddziatowego 2,20 m

6.2. Opis FUNKCIONALNO — PRZESTRZENNY

Projekt funkcjonalno — przestrzenny 26-tozkowego Oddziatu Hematologii opracowano w
oparciu o :

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10.11.2006 w sprawie
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym, sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z pdzniejszymi zmianami Dz.U.Nr
213/2006 poz 1568

2. przepisy Prawa Budowlanego.

Opracowaniem objeto Oddziat Hematologii potozony na poziomie 4 pietra budynku
gtdwnego Szpitala.

Dla potrzeb Oddziatu zaadaptowane zostang pomieszczenia pofozone po obu stronach
korytarza oddziatowego na poziomie 4 pietra. W projekcie technologicznym przewiduje sie
wyburzenie czesci $cian dziatowych w celu urzadzenia sal chorych z przypokojowymi
weztami  sanitarnymi usytuowanymi pomiedzy salami chorych, dostosowanymi dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Z uwagi na specyfike oddziatu wejscie do niego prowadzi przez
$luze ogdlng. Dodatkowo kazdy z pokoi zostat wyposazony w odrebne $luzy.
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Zaprojektowano 12 sal 2-f6zkowe z fazienkami, oraz 2 sale 1-tozkowe. Sale chorych
dostosowane sg dla pacjentéw niepetnosprawnych, takze poruszajacych sie na wozkach.
Przy wyjsciu do Oddziatu zlokalizowano pokdj lekarzy dyzurnych z tazienkg, pokdj
ordynatora, pokdj pielegniarki oddziatowej i pokdj socjalny personelu, WC personelu,
pomieszczenie magazynowe, brudownik, pom. porzadkowe, tazienke pacjeta lezacego oraz
kuchenke oddziatowa. W érodku oddziatu otwarty punkt pielegniarski z pomieszczeniami
przygotowawczo - pielegniarskimi, gabinet zabiegowy. WC odwiedzajacych istniejace w
rejonie klatki schodowej poza Oddziatem. tézka pacjentdw na salach chorych dostepne sg
z 3 stron.

6.3. WYPOSAZENIE

Oddziat Hematologii wyposazony zostanie w tozka da pacjentéw ciezko chorych, zestawy
przy t6zkowe z gniazdami gazéw medycznych: tlen, prézni , gniazdami elektrycznymi.
Ponadto oddziat wyposazony zostanie w system przyzywowy.

Budynek wyposazony jest w komplet instalacji wewnetrznych elektroenergetycznych,
wodnokanalizacyjnych, co, wentylacji mechanicznej, instalacji gazéw medycznych,
telekomunikacyjnych i przylaczy mediow. Szczegdtowe wyposazenie pomieszczen wg
projektu technologii.

6.4. PERSONEL

Personel medyczny korzystat bedzie z istniejacych w szpitalu szatni personelu
wyposazonych w wezly sanitarne z natryskami. Na terenie oddziatu zlokalizowany zostat
pokdj socjalny personelu. Wezty sanitarne personelu znajdujq sie w oddziale.

Struktura personelu:

13 lekarzy — max 5 na jednej zmianie

18 pielegniarek — max 6 na jednej zmianie

2 sekretarki, oraz personel pomocniczy

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Program funkcjonalno - uzytkowy: tabela ogdlna

LP NAZWA Pow. Opis wykonczenia Urzadzenia,
POMIESZCZENIA wyposazehie
IV PIETRO
4.01. | KOMUNIKACIA 7,70m? | Podtoga — wyktadzina Drzwi p - poz przeszklone EI 30
zmywalna homogeniczna gr | dymoszczelne
2.0 mm lub réwnowazna
Sciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.02. |KLATKA 20,00m? | Podtoga ptytki gres szkliwiony,| Drzwi p - poz przeszklone EI
SCHODOWA Sciany i sufit farba zmywalna, |30 dymoszczelne
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.03. |SALA 2 OSOBOWA 13,70 m? | Podtoga — wykfadzina 2x tézka szpitalne klasik L10, 2x
zmywalna homogeniczna gr | szafki przytézkowe typ Szl 201,2x
2.0 mm lub réwnowazna krzesta Zestaw szpitalny
Sciany i sufit farba zmywalna, | oéwietleniowo —przywotawczy i
lateks, sufit ptyta G-K w podtaczeniowy np. 2 -segmentowy;
potaczeniu z rast. .z 3 gn. elektr. Lampa
bakteriobdjcza
4.04. |SLUZA 4,50 m? | Podtoga — wykfadzina Umywalka, suszarka elektryczna do
zmywalna homogeniczna, rak, dozownik mydta, lustro 90x90,
Sciany i sufit farba zmywalna, | dozownik z ptynem dezynfekujacym

5

PDF stworzony

przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



[image: image19.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

lateks wg wzornika LAKMA, Lampa bakteriobdjcza
sufit plyta G-K w potaczeniu z
rast.

4.05. |LAZIENKA 3,80 |Podioga plytki gresowe, miska ustepowa podwieszana,

m? éciana plytki ceramiczne do | umywalka, prysznic, pochwyty dla
petnej wysokosci sufit ptyta G-| niepetnosprawnych, dozownik
K w potaczeniu z rast. mydfa, lustro 90 x 90

4.06. |SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wyktadzina 2x tézka szpitalne klasik L10, 2x
zmywalna homogeniczna gr | szafki przytézkowe typ Szl 201,2x
2.0 mm lub réwnowazna krzesta Zestaw szpitalny
Sciany i sufit farba zmywalna, | oéwietleniowo —przywotawczy i
lateks, sufit ptyta G-K w podtaczeniowy np. 2 -segmentowy;
potgczeniu z rast. .z 3 gn. elektr. Lampa

bakteriobdjcza

4.07. |SLUZA 4,60m? | Podtoga — wykfadzina Umywalka, suszarka elektryczna do
zmywalna homogeniczna, rak, dozownik mydta, lustro 90x90,
ciany i sufit farba zmywalna, | dozownik z ptynem dezynfekujacym
lateks wg wzornika LAKMA, Lampa bakteriobdjcza
sufit plyta G-K w potaczeniu z
rast.

4.08. |SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn. elektr.
pofgczeniu z rast. Lampa bakteriobdjcza

4.09. |SLUZA 4,70m? | Podtoga — wykfadzina Umywalka, suszarka elektryczna do
zmywalna homogeniczna, rak, dozownik mydta, lustro 90x90,
&ciany i sufit farba zmywalna, | dozownik z ptynem dezynfekujacym
lateks wg wzornika LAKMA, Lampa bakteriobdjcza
sufit plyta G-K w potaczeniu z
rast.

4.10. |LAZIENKA 4,60m? | Podtoga plytki gresowe, miska ustepowa podwieszana,
éciana plytki ceramiczne do | umywalka, prysznic, pochwyty dla
petnej wysokosci sufit ptyta G-| niepetnosprawnych, dozownik
K w potaczeniu z rast. mydfa, lustro 90 x 90

4.11. |SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

&ciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.12. |SLUZA 4,70m? | Podtoga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
éciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
potgczeniu z rast.

4.13. |SALA 1 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina tézka szpitalne klasik L10, 1 szafka
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowa typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn. elektr.
pofgczeniu z rast. Lampa bakteriobdjcza

4.14. |SLUZA 3,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
Sciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
potgczeniu z rast.

4.15. |LAZIENKA 3,50m? | Podtoga ptytki gresowe, miska ustepowa podwieszana,
éciana plytki ceramiczne do | umywalka, prysznic, pochwyty dla
petnej wysokosci sufit ptyta G-| niepetnosprawnych, dozownik
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K w potaczeniu z rast. mydfa, lustro 90 x 90

4.16. |LAZIENKA 3,50m? | Podtoga ptytki gresowe, miska ustepowa podwieszana,
éciana plytki ceramiczne do | umywalka, prysznic, pochwyty dla
petnej wysokosci sufit ptyta G-| niepetnosprawnych, dozownik
K w potaczeniu z rast. mydfa, lustro 90 x 90

4.17. |SALA 1 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina tézka szpitalne klasik L10, 1 szafka
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowa typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn. elektr.
potgczeniu z rast. Lampa bakteriobdjcza

4.18. |SLUZA 3,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
Sciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
pofgczeniu z rast.

4.19. |SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.20. |SLUZA 3,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
&ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
potgczeniu z rast.

4.21. | LAZIENKA 4,60m? | Podioga ptytki, éciana ptytki | 1x miska ustepowa podwieszana,
ceramiczne do petnej 1xumywalka, prysznic, pochwyty
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | dla niepetnosprawnych, dozownik
potaczeniu z rast. mydfa, lustro 90 x 90

4.22. |SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —
ciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr., Lampa bakteriobdjcza

4.23. |SLUZA 3,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
&ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
potgczeniu z rast.

4.24. | SALA ZABIEGOWA 21,00m? | Podtoga — wyktadzina umywalka , zlewozmywak 2
zmywalna komorowy wyposazone w baterie
antyelektrostatyczna Przy bezdotykowa, Suszarka elektr. do
umywalce pas ptytek o rak, dozownik mydta, meble
szerokosci 60 cm poza obrys | medyczne, Lampa bakteriobdjcza
umywalki , éciany wykfadzina
Scienng PCV AQUARELLE
WETWALL TARKETT na petng
wysokos$¢ tj. do wysokosci
stropu podwieszonego sufit
farba zmywalna, lateks, ptyta
G-K w potaczeniu z rast. sufit

4.25. | GABINET 14,00m? | Podioga — wykfadzina Biurko , 2 fotele biurowe, 2

LEKARSKI/DYZURKA zmywalna homogeniczna gr | szafy kartotekowe, kanapa
LEKARSKA 2.0 mm lub réwnowazna wypoczynkowa ,fotel, stolik.
Sciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
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4.26. | LAZIENKA 3,90m? | Podtoga plytki, Sciana ptytki [ miska ustepowa podwieszana, 1x
PERSONELU ceramiczne do petnej umywalka, prysznic, , dozownik
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | mydta, lustro 90 x 90
potaczeniu z rast.
4.27. | KOMUNIKACIA 5,70 | Podtoga — wykfadzina
WEWNETRZNA m? zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
$ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
pofgczeniu z rast.
4.28. | GABINET 14,10m?2 | Podioga — wykfadzina zestaw biurkowy, , 2 fotele
ORDYNATORA zmywalna homogeniczna, biurowe , , 4 szafy biurowe,
&ciany i sufit farba zmywalna, | kanapa wypoczynkowa , stolik,
lateks wg wzornika LAKMA,
sufit plyta G-K w potaczeniu z
rast.
4.29. | POMIESZCZENIE Podtoga — wykfadzina Zlewozmywak, umywalka, lodéwka
SOCIJALNE 4,10m? | zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
&ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.30. |SLUZA 8,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
$ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza
pofgczeniu z rast.
4.31. | KUCHNIA 14,00m? | Podtoga plytki gress Meble kuchenne, zlewozmywak
ODDZIALOWA szkliwiony, $ciana phytki jednokomorowy, umywalka,
ceramiczne do petnej zmywarka do naczyn z funkcjg
wysokosci sufit ptyta G-Kw | wyparzania, lodéwka,
potgczeniu z rast. kuchenka elektryczna 4
palnikowa, pochtaniacz
4.32. | PUNKT PRZYGOT. 8,50m? | Podtoga — wyktadzina Umywalka, zlewozmywak, dozownik
LEKOW zmywalna homogeniczna gr | mydta, suszarka elektryczna,
2.0 mm lub réwnowazna lodéwka, szafki zamykane, komora z
ciany i sufit farba zmywalna, | laminarnym pionowym przeptywem
lateks, sufit ptyta G-K w powietrza do cytostatéw typu
potgczeniu z rast. CYTOSAFE 2003
4.33. | MAGAZYN 4,20m? | Podtoga — wykfadzina Regaty na bielizne
BIELIZNY zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
Sciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
pofgczeniu z rast.
4.34. | KOMUNIKACIA Podioga — wykfadzina
WEWNETRZNA 2,40m2 | zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
$ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.35. | MAGAZYN Podtoga — wykfadzina Zestaw regatow
SPRZETU 3,20m2 | zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
&ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.36. |LozA 20,00 m? | Podtoga — wyktadzina Zestaw mebli biurowych, szafy
PIELEGNIARSKA zmywalna homogeniczna gr | kartotekowe 4 sztuki, fotele
2.0 mm lub réwnowazna biurowe, lada
Sciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-Kw
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potaczeniu z rast.
4.37. | SEKRETARKA 13,50m? | Podtoga — wyktadzina zestaw biurkowy, , 2 fotele
MEDYCZNA zmywalna homogeniczna gr | biurowe , szafy biurowe,
2.0 mm lub réwnowazna
$ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.38. | PRZEDSIONEK 3,40m? | Podtoga plytki, Sciana ptytki | 1x umywalka, dozownik mydta,
WC ceramiczne do petnej lustro 90 x 90, suszarka elek.
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | do rak
potgczeniu z rast.
4.39. |WC 5,20m? | Podtoga plytki, ciana ptytki | miska ustepowa podwieszana, 1x
PERSONELU ceramiczne do petnej umywalka, prysznic, dozownik
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | mydta, lustro 90 x 90, suszarka elek.
potgczeniu z rast. do rak.

4.40. | BRUDOWNIK 10,60m? | Podtoga piytki gress Umywalka, myjnia dezynfektor
szkliwiony $ciana ptytki DEKO 190 (600x1450x 630),
ceramiczne do min. 2m, sufit | odbiornik 3 fazowy, pojemnosc¢
plyta G-K w potaczeniu z rast. | komory dla 2 basendw i 4 kaczek

instrukcja w zataczeniu, regaty
metalowe do przechowywania
kaczek i basendw, oraz sktadowania
brudnej bielizny.
Lampa bakteriobdjcza sufitowa
lub statywowa NBV-2x30P
LB301.3
4.41. |LAZIENKA 9,80m? | Podtoga plytki, Sciana ptytki | miska ustepowa podwieszana, 1x
PACIENTA ceramiczne do petnej umywalka, prysznic, t6zko-wanna,
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | pochwyty dla niepetnosprawnych,
pofgczeniu z rast. dozownik mydta, lustro 90 x 90
4.42. | KOMUNIKACIA 8,30m? | Podtoga — wyktadzina
WEWNETRZNA zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
$ciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
4.43. | POMIESZCZENIE 4,70m? | Podtoga plytki gress Zlew do poboru wody , kratka i
PORZADKOWE szkliwiony $ciana ptytki zawor ze ztaczka, umywalka
ceramiczne do min. 2m, sufit
plyta G-K w potgczeniu z rast.
4.44. |LAZIENKA 4,00m? | Podioga ptytki, éciana piytki | miska ustepowa podwieszana,
PACIENTA ceramiczne do petnej 1x umywalka, prysznic,
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | pochwyty dla
potgczeniu z rast. niepetnosprawnych, dozownik
mydta, lustro 90 x 90, natrysk

4.45. | SALA 2 OSOBOWA 13,80m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne Kklasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.46. | SALA 2 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —
ciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza,

4.47. |SLUZA 7,60m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
$ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym,
lateks, sufit ptyta G-Kw Lampa bakteriobdjcza
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potaczeniu z rast.

4.48. |LAZIENKA 6,20 m? | Podtoga phytki, sciana ptytki | miska ustepowa podwieszana,
ceramiczne do petnej 1x umywalka, prysznic,
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | pochwyty dla
potaczeniu z rast. niepetnosprawnych, dozownik

mydfa, lustro 90 x 90,natrysk

4.49. |SALA 2 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
pofgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.50. |SALA 2 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

&ciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.51 |SLUZA 7,60m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
&ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza,
potgczeniu z rast.

4.52. |LAZIENKA 5,80m?2 | Podtoga plytki, ciana ptytki | miska ustepowa podwieszana,
ceramiczne do petnej 1x umywalka, prysznic,
wysokosci, sufit ptyta G-Kw | pochwyty dla
potgczeniu z rast. niepetnosprawnych, dozownik

mydfa, lustro 90 x 90,natrysk

4.53. | SALA 2 OSOBOWA 13,70m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne klasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —
ciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podiaczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
potgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.54. | SALA 2 OSOBOWA 15,10m? | Podtoga — wykfadzina 2 t6zka szpitalne Kklasik L10, 2 szafki
zmywalna homogeniczna gr | przytézkowe typ Szl 201, Zestaw
2.0 mm lub réwnowazna szpitalny oéwietleniowo —

Sciany i sufit farba zmywalna, | przywotawczy i podigczeniowy
lateks, sufit ptyta G-K w np. 2 -segmentowy; .z 3 gn.
pofgczeniu z rast. elektr. Lampa bakteriobdjcza

4.55. |SLUZA 8,40m? | Podloga — wyktadzina Umywalka, suszarka
zmywalna homogeniczna gr | elektryczna do rak, dozownik
2.0 mm lub réwnowazna mydfa, lustro 90x90, dozownik
&ciany i sufit farba zmywalna, |z ptynem dezynfekujacym
lateks, sufit ptyta G-K w Lampa bakteriobdjcza,
potgczeniu z rast.

4.56. | KOMUNIKACIA 77,60 m? | Podtoga — wyktadzina
zmywalna homogeniczna gr
2.0 mm lub réwnowazna
Sciany i sufit farba zmywalna,
lateks, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.

RAZEM 569,80m?>

POWIERZCHNIA
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8. Opis konstrukcyjny i ocena techniczna istniejacego budynku

8.1. OPIS OGOLNY
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Blok A w ktérym zlokalizowany zostat zlokalizowany oddziat hematologii jest jednym z
elementdw wchodzacych w sktad zespotu budynkdw, stanowigcych gtéwny budynek
Szpitalny. Budynek zaprojektowany zostat w ksztalcie prostokata jako 9 — kondygnacyijny,
powigzany bezposrednio z blokiem E z ktérym znajduje SIQ gtéwny wezet komunikacyjny
szpitala , oraz z blokiem C gdzie znajduje sie izba przyjec¢ , oraz tacznikiem
komunikacyjnym z blokiem H. Blok A jest blokiem tdzkowym.

8.2 . OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO -
TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU
Budynek zaprojektowany zostat w konstrukgji zelbetowej prefabrykowanej.
- szkielet noény stanowig ramy H w rozstawie poprzecznym 6.6 i podtuznym 6,0- 3,3-
6,0m
- stropy ptyty wielkoformatowe , prefabrykowane , wypetnione pustakami Akermana
- schody — biegi i ptyty podestowe prefabrykowane
- podproza , plyty dachowe prefabrykowane
- $ciany zewnetrzne plyty ostonowe wielowarstwowe prefabrykowane, filarki
migdzyokienne prefabrykowane, éciany szczytowe i piwniczne Zelbetowe.
- Scinki dzialowe miedzy pokojami , $cianki STG , w pomieszczeniach mokrych i od
strony korytarza oraz w kondygnacji piwnicznej z cegty kratowki.
- Przewody wentylacji grawitacyjnej z ceramicznych drobnowymiarowych elementéw
19x19x 24.

Instalacje wewnetrzne:

Instalacje sanitarne:
-wodno — kanalizacyjne
-cieptej wody
-centralnego ogrzewania
-pary
-tlenowa
-sprezonego powietrza
-prézni
-podtlenku azotu
-wentylacji mechanicznej
-wentylacja grawitacyjna

Instalacja elektryczna

-oéwietlenia podstawowego i nierezerwowego
-oswietlenia podstawowego i rezerwowego
-oswietlenia administracyjno — nocnego
-oswietlenia zapasowego 24V pradu statego
-oswietlenia zapasowego 220V pradu statego
-oswietlenia ewakuacyjnego 220V pradu statego
-oéwietlenia 24V pradu zmiennego

-sity i grzejnictwa rezerwowanej i nierezerwowanej
-zasilania gniazd RTG

-zdalnych sterowan i wskazan

-sygnalizacji przywezwaniowej optyczno — akustycznej z sal chorych
-sygnalizacja ciénienia tlenu

-piorunochronnej
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-ochrony od porazen
-telefondw wewnetrznych i miejskich
-sygnalizacji p. poz

8.3. Ocena techniczna istniejacego budynku

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacego Budynku oraz positkujac sie
udostepniong fragmentaryczng dokumentacjg obiektu stwierdzono co nastepuje:

1. Rozpatrywany budynek pozostaje w ogdlnym dobrym stanie technicznym i dalsze
jego uzytkowanie nie budzi zastrzezen.

2. Wszelkie podstawowe elementy konstrukcyjne budynku pozostajg w dobrym stanie
technicznym, a ich nosnoé¢ zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania.

3. Nowy podziat funkcjonalny wnetrza budynku nalezy wykona¢ przez zastosowanie lekkich
przegréd wewnetrznych np. z plyt gipsowych na systemowych rusztach stalowych.

4. Przesklepienie nowo projektowanych otworéw w $cianach istniejacych nalezy
wykonac¢ przy uzyciu belek stalowych z profiléw walcowanych.

WNIOSEK KONCOWY

Uwzgledniajac oméwiony w niniejszym opracowaniu stan techniczny
istniejacego budynku stwierdza sie, Ze istnieje mozliwos¢ przystosowania
Oddziatlu do obowiazujacych przepiséow z zachowaniem w/w zalecen.

9. Zakres prac budowlanych w obiekcie w wyniku projektowanych zmian i
funkcji pomieszczen

Prace budowlane beda polegaty na adaptacji istniejacych pomieszczen na potrzeby
Oddziatu HEMATOLOGII i przewidujq :

9.1 1V PIETRO

- Wyburzenie scianek dziatowych wg rysunkdw.

- Wyrdwnanie posadzek i poziomdw w miejscach rozbidrek i pomieszczeniach.

- Zamurowanie otworéw wg rysunkow

- Wykucie nadprozy i otwordw drzwiowych wg rysunkdw

- Montaz nadprozy w $cianach

- Wykonanie poszerzonych otwordw

- Skucie starej glazury i usuniecie powfok malarskich ze scian.

- Skucie posadzek i oczyszczenie podioza.

- Budowa nowych $cianek dzialowych w oddziale w technologii lekkiej z ptyt gipsowych
na ruszcie.

- Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

- Wykonanie przejé¢ instalacyjnych przez ciany i stropy.

- Obudowa przewoddw wentylacyjnych i sanitarnych z ptyty g-k

- Skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych do konstrukgji stropu.

- W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej foli
np. Saniflex wytozonej na éciany ok. 15cm.

- Naprawy podtoza w pomieszczeniach pozostatych.
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- Skucie starych odpadajacych i spekanych tynkdw ze $cian i $cianek — 100%

- Ulozenie instalacji wod. — kan. wg proj. branzowych.

- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg projektéw branzowych
- Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

- Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych .

- Wykonanie nowych tynkéw gipsowych 4-kategori pod malowanie.

- Demontaz starych sufitéw podwieszanych z paneli stalowych

- Montaz rusztéw systemowych i stropdw podwieszonych, rastrowych

typu Armstrong Higiene zgodnie z instrukcja producenta.

- Montaz rusztéw systemowych i stropéw podwieszonych z ptyt Nida — GIPS z systemem
rastrowym

- Wytozenie glazura $cian pomieszczen WC, tazienek, pomieszczenia porzadkowego i

innych mokrych pomieszczen do petnej wysokosci.

- Uktadanie ptytek na posadzkach

- Montaz urzadzen sanitarnych wg proj. branzowych

- Montaz o$cieznic drzwiowych i drzwi.

- Montaz drzwi p poz

- Uktadanie wykfadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na $ciany.

- Klejenie tapet z widkien szklanych na écianach .

- Montaz naroznikéw, listew odbojowych, poreczy.

- Malowanie pomieszczen.

- Montaz rolet zewnetrznych na stolarce okiennej

- Montaz mebli do zabudowy

9.2 STOLARKA DRZWIOWA

Wewnetrzna

Stolarka aluminiowa z przeszkleniami , stalowa wg zestawienia stolarki

Drzwi wewnetrzne firmy BKT R stalowe — stal ocynkowana gr 15 mm malowane w
kolorze szarym i jasnozottym wg palety RAAL , klamki i szyldy ze stali nierdzewne;.
aluminiowa, peina i przeszklona, szklenie szktem bezpiecznym, drewniana ptycinowa,
Przeciwpozarowa — aluminiowa, petna i przeszklona. Drzwi wyposazone w
samozamykacze szynowe Dorma - Regulator kolejnosci zamykania. S

Drzwi narazone na uderzenie tozkiem lub wdzkiem nalezy wyposazy¢ w odbojnice.
Okucia i klamki ze stali nierdzewnej.

9.3 Posadzki
Posadzki nalezy wykona¢ z materiatdw tatwo zmywalnych, nienasiakliwych,
antyposlizgowych, odpornych na érodki dezynfekcyjne. Posadzki w salach i gabinetach
wyposazonych w aparature diagnostyczno-komputerowg dodatkowo musza spetniac
warunek antyelektrostatycznosci.

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajéw:
a) wyktadzina zmywalna antyelektrostatyczna w salach wg opisu na rys. w pozostatych
pomieszczeniach wyktadzina zmywalna
b) plytki écienne gress szkliwiony minimalne wymiary 30 x 45
¢)  plytki podtogowe gress szkliwiony minimalne wymiary 30 x 30
d) Cokoty przyscienne o wysokosci 10 c¢cm nalezy wykona¢ z materiatdw
identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu.
Cokoty przy podtogach pomieszczen zaokraglone, wykonane z materiatow
odpowiadajacych wymaganiom dla podtdg w tych pomieszczeniach.
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9.4 Sciany

a. Pomieszczenia pomocnicze - farba akrylowa zmywalna z dodatkami
bakteriobdjczymi do petnej wysokosci, wykonczenie np. w systemie KABE POLSKA,
RESISTENT BECKERS, STO lub podobnym.

b. W pomieszczeniach o $écianach wykonczonych farbami przy umywalkach i
Zlewozmywakach nalezy wykonac fartuchy ochronne z plytek ceramicznych do wys.
min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urzadzenia. (piytki scienne gress szkliwiony
minimalne wymiary 30 x 60 ( np. kolekcja naturale Opoczno)

c. wezly sanitarne: $ciany — plytki ceramiczne do petnej wysokosci gress
szkliwiony minimalne wymiary 30 x 60 ( np. kolekcja naturale Opoczno) posadzki
gress szkliwiony — minimalne wymiary 30 x 30 ( np. kolekcja naturale Opoczno)

d. W komunikacji ogdlnej oraz salach chorych przewiduje sie pochwyty
przyscienne indywidualnie przygotowane lub systemowe np. Acrovyn typu HRGW-10C,
utatwiajace poruszanie sie osobom niepetnosprawnym (rozmieszczenie i wysokosé
mocowania - zgodnie z obowiazujgacymi przepisami), oraz ostony przeciwuderzeniowe
(odbojnice), np. Acrovyn tp 200.

e. Na naroznikach $cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem nalezy
zastosowac zabezpieczenia kgtowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie zagruntowac
podktadem do gruntowania.

9.5 Sufity podwieszane:

Sufity — kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym, np. ECOPHON
HYGIENE.

9.6 Nadproza stalowe.

Nad wykuwanymi otworami w $cianach dziatowych z dwdch ceownikdw [ 80, w
$cianach noénych z dwuteownikéw 120, 140, 160, 180.

W nowych $cianach nadproza z ceownikow [ 80.

10. Rozwiazania dla niepelnosprawnych w budynku i zakladzie .

Przy klatkach schodowych wewnatrz budynku istnieje szereg wind szpitalnych.

Do budynku mozna dostac sie przez istniejace pochylnie dla niepetnosprawnych.

W projektowanym Oddziale sale wraz z tazienkami zostaty przystosowane dla osdb
niepetnosprawnych . Dostosowano szerokos¢ drzwi do wymaganych przepisami . Caly
modernizowany Oddziat znajduje sie na jednym poziomie.

11.Charakterystyka energetyczna

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stropu miedzypietrowego U — 0,94 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla istniejacej sciany zewnetrznej U= 0,35 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cianki z bloczkéw PGS gr 15 cm U=1,49 W/m2K

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. Zalozenia ogéine

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o wymagania aktualnych
przepisow oraz uwzgledniajac warunki okreslone w postanowieniu nr 179/2006 Slaskiego

Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach z dnia 14.12.2006.
12.2. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu
przystosowania oddziatu do obowigzujacych przepiséw zlokalizowanego w WSS w
Czestochowie.
W oparciu o charakterystyke zagrozenia pozarowego budynku oraz przewidywanego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru okreslono wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:
- usytuowanie obiektu,
- drogi pozarowe i dostep do obiektu dla strazy pozarnej,
- warunki budowlane, odpornos¢ pozarowa, podziat budynku na strefy pozarowe,
- drogi ewakuacyjne,
- wytyczne dla projektéw branzowych instalacyjnych w tym technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych realizowanego przystosowania
- zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,
- wyposazenia budynku w sprzet i state urzadzenia gasnicze, systemdw sygnalizacji
pozarowej i dzwiekowych systemdw ostrzegawczych,
- oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa.

12.3. Cel opracowania
Podstawowym zalozeniem okreslonych w opracowaniu rozwiazan jest
zapewnienie dla budynku i urzadzen z nim zwiazanych w razie pozaru:
- no$nosc¢ konstrukcji przez zatozony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki i strefy pozarowe,
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi.
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
W czeéciach tych okreslono niezbedny zakres zabezpieczen przeciwpozarowych dla obiektu,
zgodny z wymaganiami przepisdw, polskich norm i wiedzg techniczng oraz dostosowany do
rozwigzan istniejacego budynku.

12.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania,
wysokosci, wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gidwng funkcjg uzytkowa budynek szpitala
kwalifikuje sie do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem. Nie
wyznaczono rowniez stref zagrozenia wybuchem.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznoéci publicznej — stuzby zdrowia z
pomieszczeniami o funkcji leczniczej . Modernizowane pomieszczenia o powierzchni okoto
570,0 mkw. zajmujg cze$¢ kondygnacji IV pietra. Powierzchnia zabudowy budynku A
wynosi 1564,52 mkw., a powierzchnia catkowita budynku 12758,48 mkw.

Budynek o wysokosci 30,33 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do
budynku lub jego czeéci do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyzej potozonej krawedzi
stropodachu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowsa, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i
warstwy jg osfaniajacej, budynek kwalifikuje sie jako wysoki. Budynek pawilonu A stanowi
cze$¢ obiektdw szpitala z ktdrymi stanowig funkcjonalna catosé i potaczony jest tacznikami.
Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkosci
gestosci obcigzenia ogniowego . W obiekcie w czeéci objetej opracowaniem nie bedq
wystepowaty pomieszczenia techniczne i magazynowe o pow. przekraczajacej 200 mkw. i
gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2. W budynku przewiduje sie
mozliwos¢ pobytu ok. 280 osdb personelu i ok. 490 pacjentéw hospitalizowanych.
Poszczegdlne kondygnacje budynku  stanowig oddzialty specjalistyczne z miejscami
tozkowymi.
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Caly budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

12.5 SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Nalezy zatozy¢, iz ewentualne pozary mogg powstac w kazdym z pomieszczen budynku bez
wzgledu na pore ich uzytkowania.

W bloku A istniejg 3 klatki schodowe symetrycznie roztozone . Klatki sa obudowane i
wydzielone przeciwpozarowo.

Pozary mogg powstawac zaréwno w kubaturze wiasciwej pomieszczenia jak i w strefach
pomiedzy stropami wtasciwymi i podwieszonymi.

Strefy te wykorzystywane sg jako trasy przebiegu instalacji uzytkowych w obiekcie,
jak instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych. Nie mozna réwniez
wykluczy¢ przypadkéw sabotazu i rozwoju zdarzen pozarowych w pomieszczeniach nie
zagrozonych pozarem jak sanitariaty, pomieszczenia techniczne, ukfady komunikacyjne.

W przypadku powstania pozaru na kondygnacji przewiduje sie nastepujacy sposob
postepowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez
sygnalizacji pozarowej lub zauwaZenie pozaru przez osoby przebywajace na
kondygnacji i uruchomienie systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i
przekazanie sygnatu do KMPSP w Czestochowie poprzez CA ( zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z Komendantem Miejskim PSP w Czestochowie.

- Uruchomienie urzadzen powiadamiajacych ( w sposdb okreslony w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego na kondygnacji objetej pozarem i na kondygnaciji III i
V pietra celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych ( ewakuacja strefowa) , zgodnie z
procedurami okreslonymi w IBP.

- Uruchomienie urzadzen zabezpieczajacych pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
na kondygnacji objetej pozarem przed zadymieniem ( przekazanie sygnatu z
centrali CSP do centrali urzadzen zabezpieczajacych drogi ewakuacyjne przed
zadymieniem.

- Zamkniecie drzwi do przedsionkéw klatek schodowych i na klatki schodowe z
przedsionkéw ( na wszystkich kondygnacjach) oraz drzwi rozgraniczajacych strefy
bezpieczenstwa osi 10 ( odciecia zasilania trzymaczy elektromagnetycznych oraz
umozliwienie otwarcia wyjs¢ do klatek schodowych ewakuacyjnych ( odblokowanie
rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowiacych urzadzenia kontroli dostepu.

- Wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych— zamkniecie klap
przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych przekazanie sygnatu z centrali
CSP do centrali urzadzen wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

- Samoczynne zataczenie instalacji wentylacji oddymiajacej ma klatkach schodowych.

- Automatyczne zalgczenie instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego i oéwietlenie
bezpieczenstwa.

- Zjazd dzwigdw na poziom bezpieczny okreslony w IBP , otwarcie i zblokowanie
drzwi oraz wylaczenie zasilania.

- Wylaczenie zasilanie elektroenergetycznego w strefie pozarowej z wyjatkiem
zasilania urzadzen ktdrych dziatanie jest konieczne w czasie pozaru oraz urzadzen
podtrzymujacych zycie.

- Podjecie dziatan wspomagajacych i kierunkujacych ewakuacjq ludzi z budynku przez
wyznaczone osoby personelu medycznego i ochrony.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa
pozarowego centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad
centralami innych systemdw i urzadzen bezpieczehnstwa pozarowego a systemy i
urzadzenia przeciwpozarowe powinny mieC priorytet zadziatania przed innymi
systemami i urzadzeniami np. kontroli dostepu .
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12.6 Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegdlnych pomieszczen

dobrano odpowiednig do zagrozen pozarowych klase odpornoéci pozarowej budynku ,B”.
Dla tej klasy dobrano poszczegdine klasy odpornosci ogniowej elementdéw budowlanych na.
Dobdr ten przedstawiono w dalszej czeéci opracowania.

W celu ograniczenia rozwoju pozaru na caty budynek dokonano podziatu budynku na
strefy pozarowe, ktdre uniemozliwiajq rozprzestrzenienie sie pozaru, w zatozonym czasie,
na wydzielone i sgsiednie strefy pozarowe.

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstepnej jego fazie przez
uzytkownikéw obiektu zapewniono w budynku:

1) instalacje wodociagowg przeciwpozarowg wewnetrzng w postaci hydrantéw
wewnetrznych @25 z wezem pdfsztywnym na wszystkich kondygnacjach .
2) gasnice przenosne do gaszenia pozaréw grupy ABC oraz urzadzen elektrycznych
pod napieciem.
Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drog ewakuacyjnych w warunkach braku
zasilania podstawowego przewidziano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oswietlenie
bezpieczenstwa wybranych pomieszczeniach.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:
1) zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantéw
zewnetrznych,
2) drogi umozliwiajace dojazd do obiektu w kazdej porze roku.
3) przeciwpozarowy wylacznik pradu umozliwiajacy dziatania ratownicze w
przypadku koniecznosci operowania pradami wody.

12.7 WARUNKI W ZAKRESIE BUDOWLANYM
Usytuowanie budynku

Obiekt potozony jest na terenie WSS w Czestochowie.

Drogi pozarowe.

Do omawianego budynku sa wymagane sg drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio

wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.

Istniejace drogi przebiegajace wzdhuz diuzszego i krétszego boku budynku — z dwdch

stron, odlegte sg od $ciany zewnetrznej w granicach 5 do 15 m i spetniajg wymagania dla

drég pozarowych dla tego budynku. Pomiedzy drogg pozarowa a projektowanym
budynkiem nie wystepujq state elementy utrudniajace dostepu ekip ratowniczych do
budynku.

Droga pozarowa do omawianego budynku spetnia ponizsze wymagania:

- szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m. na catej dtugoséci budynku oraz na odcinku 10
m. przed i za budynkiem, na odcinku tym nalezy dodatkowo zapewni¢ utwardzone
pobocze o szerokosci co najmniej 1 m. , ktore moze byé wykorzystywane do ruchu
pieszych,

- pomiedzy budynkiem a drogq pozarowg nie bedq wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.,

- budynek jest potaczony z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, tych wyjé¢ ewakuacyjnych z budynku
, poprzez ktére jest mozliwy dostep , bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do
kazdej strefy pozarowej,

- najmniejszy promien zewnetrznych tukow drogi pozarowej 11 m,
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- nacisk na o$ samochodu 100 kN.
Uksztattowanie drogi pozarowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Odpornosé pozarowa budynku
Budynek — strefa pozarowa budynku szpitala w klasie ,B” odpornosci pozarowej, dotyczy
takze kondygnacji piwnicznej.

Poszczegdlne elementy budowlane spetniajg wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia wedtug tablicy nr 1.

Tablica nr 1

Eldes 9dp°m95c' Elementy budynku M|n|’r‘r’1alna_ Rozprzestrzenia-
pozarowej odpornosc ogniowa . .
. nie ognia
budynku w min,
Gldwna konstrukcja nosna R 120 NRO
Strop?, antresola REI 60 NRO
B Sciana zewnetrzna 2 EI 60 NRO
éciany wewnetrzne b EI 30 NRO
Sciana Wewnetrznal) korytarzowa EI 30 NRO
Biegi i spoczniki schodéw R 60 NRO
Konstrukcja dachu R 30 NRO
Przekrycie dachu® E 30 NRO
Oznaczenia w tabeli:
R nosnos¢ ogniowa ( w min.), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E szczelnosé ogniowa (w min.) okreslona j.w.,
I izolacyjnos¢ ogniowa ( w min.), okreslana j.w.,
) nie stawia sie wymagan,
NRO nierozprzestrzeniajace ognia.
3 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej R 120.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn, i okien
potaciowych, jezeli otwory w poftaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej
powierzchni.

Odpornosé ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian i stropow
oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane sg do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 min.
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PODZIAL NA STREFY POZAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Obiekt podzielony jest na strefy pozarowe , ktdre stanowig jego poszczegdine kondygnacje.
Powierzchnie strefy pozarowej obejmujaca kondygnacje IV pietra wynosi 1437,92 mkw. i
jest mniejsza od powierzchni dopuszczalnej wynoszacej dla budynkéw wysokich kategorii
zagrozenia ludzi ZL II — 2000 mkw.

Wydzielenie strefy ( kondygnacji zaprojektowano elementami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 — ist. stropy Akermana.

Dla zapewnienia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej, obiekt podzielono na
nastepujace strefy pozarowe:

Podziat na bloki oraz podziat pietrami na poszczegdlne oddziaty i jednostki funkcjonalne
szpitala.

1. Klatki schodowe poprzez obudowe $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamknieciem drzwiami ppoz. klatek schodowych w klasie odpornosci ogniowej EI
30, dymoszczelnymi. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w instalacje do usuwania
dymoéw i gazdw pozarowych.

2. Pomieszczenia magazyndw poscieli, itp. oraz pomieszczenia porzadkowe na
poszczegdlnych kondygnacjach, poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

3. Pomieszczenia techniczne poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

12.8. DROGI EWAKUACYINE

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, zapewniono przejécie ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajacej :
- w strefie pozarowej ZL — 40 m.

Przejécie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.

Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Dojécia ewakuacyjne

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej

strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie
wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dhugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okreséla tablica nr 3.

Tablica nr 3

Dlugosc¢ dojécia w m

Rodzaj strefy pozarowej Przy ied doisa Przy co najmniej 2
rzy jednym dojsciu dojéciach®
ZLII 10? 40
D Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé

wiekszg o 100 % od najkrétszego. Dojécia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac.
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Wystepujace dtugosci dojsé ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.

2)
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Z dostosowywanych pomieszczen na IV pietrze budynku zapewniono wyjécia ewakuacyjne
z dwoma kierunkami dojé¢ ewakuacyjnych do obudowanych scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, wydzielonych przeciwpozarowo klatek schodowych, zamknietych
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazonych w
instalacje do usuwania dymdw i gazow pozarowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych
na ostatniej kondygnacji budynku. Wyjscia z klatek schodowych prowadza bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami.

Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie w kierunku na zewnatrz.
Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci tej drogi.

Korytarze ewakuacyjne posiadajg obudowe — sciany w klasie EI 30 odpornosci ogniowej.
Szerokos¢ biegdw klatek schodowych wynosi min. 1,4 m, a szeroko$¢ spocznika min.1,5
m.

Najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczen
administracyjnych stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, jest nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. min.1,4 m.
Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, posiada co najmniej, jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywac na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz nie mniej niz 1,4 2,4 m.

Biegi i spoczniki schoddw wykonano z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzna, stanowiaca obudowe klatki schodowej, a inng $ciang
zewnetrzna tego lub innego budynku wynosi min. 8 m.

Sufity w pomieszczeniach wykonano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wysokoé¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejécia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione i nie jest zastosowane.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione i nie bedzie
stosowane w budynku

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym i stropem podzielona na sektory o powierzchni
nie wiekszej niz 1 000 m?.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji ( halle, przedsionki,
korytarze) stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
i nie bedzie stosowane.

W pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych stosowanie wyktadzin podtogowych
fatwo zapalnych jest zabronione i nie bedzie stosowane.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,  zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

12.9 ZAKRES STOSOWANIA I WYTYCZNE BRANZOWE TECHNICZNYCH
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona bedzie z istniejacych hydrantdw
zewnetrznych znajdujacych sie w poblizu rozpatrywanego obiektu

Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003
r.nr 121, poz. 1139).

12.10 Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

przeciwpozarowe wytaczniki pradu odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwoddw z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru w strefach o kubaturze przekraczajacej 1000m3

12.11 Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa i ewakuacyjne.

Oséwietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu 1 Ix
na osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. i w poblizu kazdego
punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego . Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania ist.
instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2005
zastosowanie oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne, a takze PN-EN 50172:2005. Systemy
awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

12.12.Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy przeanalizowal wyposazenie obiektu w gasnice przenoéne. Wymagana ilos¢
odpowiadajaca wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie érodka gasniczego co
najmniej 2 kg (lub 3 dm ®) na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetnic¢ nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokoséci co najmniej 1 m.

Gasnice przenoéne bedg zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABC o masie
srodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz gasnice z fadunkiem dwutlenku wegla o masie
srodka gasniczego 5 kg.

12.13 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL II tj. wszystkie kondygnacje

budynku, istnieje instalacja hydrantéw wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z sieci wodociggowej zewnetrznej .

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie catq powierzchnie chronionych przestrzeni -

stref pozarowych, przy czym przyjeto:

- dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagan okreslonych w
normach 30 m dla hydrantdw 25,
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- efektywny zasieg rzutu praddw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla
praddw rozproszonych stozkowych - 3m,

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych @25 bedq umieszczone na wysokosci 1,35 m

+/-0,05 m od poziomu podtogi.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @25:

- minimalna wydajnoé¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy — 1,0 dm’/fs,

- ciénienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnosc okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy(stata hydrantu k), min. 0,2
Mpa,

- réwnoczesnos¢ dziatania dwdch sasiednich hydrantéw najbardziej niekorzystnie
potozonych pod wzgledem hydraulicznym,

- maksymalne ciénienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie
powinno przekraczac 1,2 MPa ,

Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane sa z materiatow
niepalnych — stalowe.

Srednice nominalne przewoddw zasilajacych , w milimetrach, na ktérych zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:

- DN 25 — dla hydrantdw 25,

Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajacych instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej przybordw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

W nieogrzewanych czesciach budynku przewody zasilajace instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zabezpieczyé przed mozliwosciq zamarzniecia. Dopuszcza sie
zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajacych jej
nawodnienie w sposdb reczny i automatyczny.

Pozostate wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r. nr 80, poz. 563).

12.14. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowej
umozliwiajacym automatyczne wybiorcze rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych
gtosowych przy zapewnieniu ich rozgtaszania takze przez operatora. System ten powinien
by¢ dostosowany do przyjetego podziatu budynku A na strefy pozarowej na danej
kondygnacji uzytkowej. Poziom gtosnosci powinien by¢ tak dobrany aby po uruchomieniu
wentylatorow przekazywane komunikaty byty wyrazne i zrozumiale.

12.15. Urzadzenia zabezpieczajace

urzadzenia zabezpieczajace pionowe i poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem w
tym celu zaleca sie wykonanie projektu systemu wentylacji pozarowej z wykorzystaniem
réznicy cisnient w oparciu o PN —EN 12101-6:2005 systemy kontroli rozprzestrzeniania sie
dymu i ciepta

Znaki bezpieczenstwa

1. Wykona¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg. PN — N- 01256-4 Techniczne
$rodki przeciwpozarowe.

2. Wykona¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podreczny sprzet gasniczy,
przyciskéw alarmowych , itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

3. Wykonaé oznakowanie w zakresie drog ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

22

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



[image: image36.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

4. Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowa i instrukcje alarmowania na wypadek pozaru
lub innego zagrozenia.

12.16. Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe, musza posiadac deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placdwki naukowo
— badawcze, a w szczegdlnoéci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatéw i
elementdw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

12.17. Uwagi korncowe

Urzadzenia przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny wykonane na podstawie
projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

14. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DO ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Przewody wodne, kanalizacyjne i c.o. nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub szybach i
odbudowac je od strony pomieszczenia.

Grzejniki nalezy instalowac na wysokosci umozliwiajacej podtoge pod grzejnikiem i $ciane
za grzejnikiem utrzymac w czystosci.

Umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe i inne urzadzenia przy scianie i na obwodzie
uszczelnione silikonem.

Brodziki natryskowe w weztach sanitarnych pacjentdw ptaskie, w poziomie posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przewidziano glazure na écianach nalezy ja
wytozy¢ na mur nie wykonywaé parapetow.

Cokoty przy podtogach wszystkich pomieszczen z terakoty wysokosé 10 cm.

Wszystkie wewnetrzne przewody instalacyjne z wyjatkiem przewoddw instalacji gazowej,
nalezy prowadzic¢ jako kryte (przewody prowadzone w pionowych kanatach instalacyjnych,
bruzdach, pod tynkiem, obudowane, osiatkowane, otynkowane itp.).

15 . UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Elementy i materialty uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszg
dokumentacja powinny posiadaC wymagane przepisami aprobaty, atesty i
$wiadectwa dopuszczeniowe, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. Dopuszcza sie mozliwosé zmian rodzaju materiatu wykonczeniowego
(z zachowaniem parametréw i kolorystyki ), przy akceptacji Inwestora i
Projektanta.

16. BIOZ
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zgodnie z

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( Dz UNr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot
W celu realizacji calego zamierzenia budowlanego, nalezy zrealizowa¢ nastepujacy zakres robot:
Utworzenie Oddzialu Hematal ogii w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Roboty budowlano-montazowe:

roboty murarskie
roboty betoniarskie

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na przedmiotowej dzialce poza budynkiem istnieje jeszcze szereg innych budynkow zwigzanych z stuzbg
zdrowia

3. Wykaz elementéw mogacych stwarzac zagrozenie

Na przedmiotowe] dzialce nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie podczas
prowadzenia prac budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych miejscami na dziaice ktére moga stwarza¢ zagrozenia sa;
- miejsca usytuowania rozdzielnicy elekirycznej
- plac skiadowania materiatow
- teren wokot dostosowywanego obiektu (spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)
- stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich
- stanowisko pily tarczowej

4. Opis przewidywanych zagrozen
Ze wzgledu na projektowany zakres prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych zagrozen:

1) upadek z wysokosci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace przy robotach
betoniarskich prace murarskie

c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzief
b) miejsce wystapienia zagrozenia to: elekironarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesytajace energie elekiryczng
c) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

3) skaleczenia:

1L ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
2. miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
3. zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:
1. ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
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2. miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow
3. zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, podnoszenie materiatow
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do plytek,
gilotyna

c) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:
e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilkarazy na dzieh
*  miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
. miejsce wystepowania zagrozenia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze.
. zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.)

OPRACOWANIE SPRAWDZAJACY
BEATA KALKA MALGORZATA KRUPA
WIESEAW LISZEWSKI MARCIN GORAL
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TECHNOLOGIA

nazwa obiektu budowlanego

Dostosowanie - przebudowa - utworzenie
oddziatu Hematologii -IV pietro Pawilonu A
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP.

adres obiektu budowlanego

42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118

numery ewidencyjne dziatek

31/1, 31/2 obr. 38, 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37.

nazwa inwestora

WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

adres inwestora

42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118

nazwa i adres jednostki projektowej

pracownia projektowa
ARCHITEKT ARCHITEKT STUDIO ILP
42 - 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54

STUDIE TEL: 313 -86- 00
ILP e —mail: architekt.studio@pro.onet.pl.
projektanci

Na podstawie art. 20.ust. 4. USTAWY Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzn.
zmianami, nizej podpisani autorzy projektu i sprawdzajacy niniejszy projekt,
o$wiadczaja, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krupa

Lp. branza Imie i Nazwisko specjalnosé nr upr. data
L architektura drinz. arch. Beata Katka architeidoniozngr ewd, 1996
SL - 0801
czerwiec
sprawdzajgcy | mgr inz. arch. Mafgorzata 2010

architektoniczna nr ewid. 53/96
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spis zawartosci dokumentacji projektowej:

1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

Rys. 01. SYTUACJA 1:500
Rys. 02. RZUT PIETRA PROJEKTOWANY 1:50
Rys. 03. ZASADY ROZMIESZCZENIA URZADZEN

CZESC OPISOWA:

1. LOKALIZACIA

Oddziat Hematologii zlokalizowany bedzie na poziomie 4 pietra budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czestochowie jako dostepny z
pionu komunikacji ogdlnej szpitala.

1.2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dc. projektowych
dokumentacja fotograficzna

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy.

R LNR

1.3. Zakres i cel opracowania
Opracowanie obejmuje projekt technologii

1.4. Inwestor
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Czestochowie.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Budynek gtéwny Szpitala, segment A peini role bloku t6zkowego .
Budynek jest dziewieciokondygnacyjnym obiektem z wyjsciem na otwartg
przestrzen stanowi poz

iom - 1, a nastepnie to parter i 7 pieter. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony na poziomie -2 na ktorym jest potaczony tunelem
komunikacyjnym z pozostatymi obiektami szpitala.

Powierzchnia uzytkowa 4 pietra zajmowanego przez Oddziat Hematologii
wynosi okoto 570 m2. Wysokos¢ netto kondygnacji 4 pietra to 3,00m.
Pomieszczenia Oddziatu sq obustronnie doswietlone swiattem dziennym.
Oddziat dostepny jest z komunikacji wewnetrznej WSS. Obecnie w migjscu
gdzie ma powstac oddziat Hematologii funkcjonuje oddziat Reumatologii.

2.1. Dane powierzchniowe

[ Powierzchnia uzytkowa oddziatu [569,80 m2
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Kubatura oddziatu 1709,40 m3

Wysokosé kondygnacji w swietle 2,94 -3,00m
Wysokos¢ w Swietle stropu korytarz - 2,60; 2,50 m
podwieszonego gabinety - 2, 80,

sale chorych -2,80
gabinet zabiegowy - 3,00
Szerokos¢ korytarza oddziatowego 2,45m-2,12 m

2.2.Przeznaczenie i funkcja

Przebudowa zaktada dostosowanie zespotu pomieszczer do przepisow
aktualnie obowiazujacych w celu zapewnienia optymalnych warunkow leczenia
dla pacjentéw, oraz poprawy warunkow pracy personelu medycznego w tym
lekarzy i pielegniarek.
Program uzytkowy zaktada lokalizacje 12 dwuosobowych sal chorych oraz
dwie sale jednoosobowe z petnym zapleczem higieniczno sanitarnym dla
pacjentow i personelu medycznego. Na oddziale przewidziany jest gabinet
zabiegowy, pokoje pielegniarskie, lekarskie , pomieszczenia pomocnicze. Z
uwagi na specyfike oddziatu ( ograniczona dostepnosé) przed wejsciem z
komunikacji ogdlnej przewiduje sie realizacje sluzy wyposazonej w umywalke i
szafke na jednorazowg odziez ochronng. Dodatkowo kazdy z pokoi od
komunikacji wewnetrznej — oddziatowej zostat wydzielony sluza tak aby
zminimalizowac ryzyko zakazen u pacjentow z obnizona odpornoscia.
Szatnia dla personelu zlokalizowana jest w tym samym budynku na innej
kondygnacji. Toaleta dla odwiedzajacych znajduje sie poza oddziatem. W
wiekszosci sal zastosowano drzwi przesuwne , konstrukcja ich musi zapewniacé
szczelnosé, oraz umozliwiaé ich dezynfekcje wraz z prowadnicami. Potgczenie
Scian z podtogami nalezy wykonal w sposéb bezszczelinowy zapewniajacy ich
mycie i dezynfekcje. Sciany wokdt umywalek | zlewozmywakow nalezy
wykoriczy¢ w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.
W korytarzach i salach chorych zamontowaé odbojnice oraz pochwyty. W
pomieszczeniu porzadkowym - zlewozmywak jednokomorowy z armaturg na
wys. 50 cm od podtogi.

2.3. Struktura iilosé personelu : 0séb, w tym:

Lekarze - 13 ( max na jednej zmianie 5)
Sredni personel medyczno - techniczny - 18 ( max na jednej zmianie
6)
Personel pomocniczy - 3
W systemie 3 zmianowym.
Pracownicy majg zorganizowane szatnie i pomieszczenie socjalne w
budynku.

3.0 Karty wykonczenia pomieszczen
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

i Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA
Numer pomieszczenia Nr4.01.
3 Powierzchnia 7,70 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - tapeta z widkna szklanego , malowane
farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu
Z rast.
Z Stolarka Okienna pcv, drzwiowa - aluminiowe , p- poz EI 30
, dymoszczelne z kontrolg dostepu z zewngtrz
8 Wykoriczenie specjalne Odbojnice , pochwyty
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Kontrola dostepu przy drzwiach
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja P - poz
20 Instalacja RTV 1 odbiornik
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne Sofa 2- osobowa ONLY , fotel ONLY, stolik eliptic
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO

2 Nazwa pomieszczenia KLATKA SCHODOWA

Numer pomieszczenia Nr 4.02.

Powierzchnia 20,00 m?

Podfoga Podfoga — ptytki gres szkliwiony o odpowiednich
parametrach antyposlizgowych

5 Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu
Z rast.

7 Stolarka Okienna PCV, drzwiowa aluminiowa p — poz EI 30
dymoszczelna , naswietla boczne drzwi EI 60
zgodnie z opisem architektury

8 Wykoriczenie specjalne Balustrady ze stali nierdzewnej wys 110 cm

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Oddymianie

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody =

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine Sygnalizacja p - poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie TN-
S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne -
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.03.
Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu
Z rast.
7 Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne
8 Wykoriczenie specjaine odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz, zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x Rj45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70
- 2x VAC AGA MC70
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24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa TS40, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, klimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.04
Powierzchnia 4,50 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciana - wykoriczone tapeta z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjaine odbojnica
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m?>/h, przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1xUmywalka Zz8, 1x lampa bakteriobdjcza LB,
1xdozownik z ptynem dezynfekujacym,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydfa w ptynie, wieszak na reczniki)
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO

2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA

Numer pomieszczenia Nr 4.05.

3 Powierzchnia 3,80 m?

4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione

5 Sciany Sciana - plytki ceramiczne do petnej wysokosci

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.

Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa wiszaca, 1x kabina prysznicowa B90,
1x wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétkg, dozownik mydta
w plynie, wieszak na reczniki)
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KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.06.
3 Powierzchnia 13,80m?
Podfoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
7 Stolarka aluminiowa, okno wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz, zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych S: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym, porzgdkowe szczelne , zestawy
przytézkowe
- 1x oSwietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cat5e
- 1x montaz gniazda systemu
przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/




[image: image48.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

- 2x VAC AGA MC70

24

Inne

2x t6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Bc5, 2x
szafka przy t6zkowa T540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.07.
Powierzchnia 4,60 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciana - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzgdkowe szczelne
19 Sygnalizacja
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa
24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,

10
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lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.08.
3 Powierzchnia 13,80m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu
Z rast.
7 Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne, okno
wyposazyé w rolety zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych S:
2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x Rj45 cats5e
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
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20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70
- 2x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Bc5, 2x
szafka przy t6zkowa TS40, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.09.
3 Powierzchnia 4,70 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciana - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa

12

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/




[image: image51.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

24

Inne

IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr4.10.
3 Powierzchnia 4,60m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
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23

Instalacja tlenowa

24

Inne

1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak scienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr4.11.
Powierzchnia 13,80m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z wiékna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu
Z rast.
Z Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne okno wyposazyé
w rolety zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13, Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz , zestawy przytézkowe
L7 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
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19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70
- 2x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Bc5, 2x
szafka przy t6zkowa TS540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zakfad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr4.12.
Powierzchnia 4,70 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciana - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG
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22

Instalacja zegarowa

23

Instalacja tlenowa

24

Inne

IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 1 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr4.13.
3 Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka aluminiowa okno wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz, zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych S: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 2x PE
- 2x 230V
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- 2 x RJ45 cat5e
- 1x montaz gniazda systemu
przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 1x #6zko KLASIK LUX 410, 1x taboret Bc5, 1x
szafka przy t6zkowa TS540, 1x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x statyw do wiewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.14.
Powierzchnia 3,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciana - wykoriczone tapeta z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m?>/h, przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
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19 Sygnalizacja

20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa

23 Instalacja tlenowa

24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr4.15.
3 Powierzchnia 3,50 m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - plytki ceramiczne do petnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
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ochronnym,porzadkowe szczelne

19

Sygnalizacja

20

Instalacja RTV

21

Instalacja RTG

22

Instalacja zegarowa

23

Instalacja tlenowa

24

Inne

1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr4.16.
3 Powierzchnia 3,50 m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - plytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m’/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
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porzadkowe szczelne

19

Sygnalizacja

20

Instalacja RTV

21

Instalacja RTG

22

Instalacja zegarowa

23

Instalacja tlenowa

24

Inne

1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 1 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr4.17.
Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne, okno
wyposazyé w rolety zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych 5: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym, porzadkowe szczelne , zestawy
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przytézkowe
- 1x oSwietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 2x PE
- 2x 230V
- 2 x RJ45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu

przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70

- 1x VAC AGA MC70

24 Inne 1x #6zko KLASIK LUX 410, 1x taboret Bc5, 1x

szafka przy t6zkowa TS540, 1x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x statyw do wlewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr4.18.
Powierzchnia 3,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciana - wykoriczone tapeta z wiékna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m?>/h, przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13, Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine
L7 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
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[image: image60.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem

ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja

20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa

23 Instalacja tlenowa

24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.19.
Powierzchnia 13,80m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne okno wyposazyé
w rolety zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych S:
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[image: image61.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,

porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe

- 1x oSwietlenie ogdine

- 1x oswietlenie do czytania

- 1x o$wietlenie nocne

- 4x PE

- 4x 230V

- 2 x RJ45 cat5e

- 1x montaz gniazda systemu

przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70
- 2x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Bc5, 2x

szafka przy t6zkowa T540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.20.
3 Powierzchnia 3,40 m?
Podfoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciana - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
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[image: image62.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr4.21.
3 Powierzchnia 4,60 m?
4 Podfoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13, Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
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[image: image63.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem

ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.22.
Powierzchnia 13,80m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z widkna
szklanego , malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa - drzwi przesuwne okno wyposazyé
w rolety zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
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[image: image64.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych S: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cat5e
- 1x montaz gniazda systemu
przyzywowego
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa - 2x 02 AGA MC70
- 2x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Bc5, 2x
szafka przy t6zkowa TS40, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw
i kropldwek Gj1, 1x TV, klimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.23.
Powierzchnia 3,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciana - wykoriczone tapeta z wikna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjaine odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m?>/h, przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
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[image: image65.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

4, Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA ZABIEGOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.24.
Powierzchnia 21,00 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna
antyelektrostatyczna gr 2.0 mm nr 2937 lub
_ réwnowazna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa, okno wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak
13 Woda o wysokich para. =
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[image: image66.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

14 Instalacja gazowa B

15 Instalacja pary technologicz. | -

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz., Interkom Kolumna

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 1000 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie IT:
2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym, porzadkowe szczelne, Kolumna
po 8 gniazd elektrycznych i wyréwnania
potencjatéw.

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG e

22 Instalacja zegarowa tak

23 Instalacja tlenowa ppgm: 2 x Air, 2 x Vac, 2 x Oz 1 x podtienek
azotu, 1 x odcigg, 4 manometry

24 Inne 1xfotel Bd2, 1x krzesto Ba2. 1x biurko Ea5, 1x

umywalka , 1xwiadro pedafowe Zz8, 1x Zi1
zlewozmywak jednokomorowy 2xszafka Kw80,
2x szafka Ks80, 1x Ld lodéwka, 1xlampa
bakteriobdjcza LB,x1KA kolumna
anestezjologiczna,1x projektor lekarski stojacy,
1x GJ1 statyw do wiewdw i kropldwek,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydta w ptynie, wieszak na
reczniki),klimatyzator Blat roboczy na szafkach z
szufladami, ze zmywakiem 2-komorowym i umywalka,
wykonany z blach kwasoodpornej, nierdzewnej Szafki
wiszgce nad blatem, wykonane z materiatu odpornego
na srodki dezynfekcyjne Szafa lekarska 2-drzwiowa,
wymiary 1000 x 435 x 1800 - 1 szt., wykonana z blachy
malowanej proszkowo, odpornej na srodki
dezynfekcyjne, w 1/3 wysokosci szafy szuflady, 2/3
oszklone z potkami, na ndzkach Szafa na sprzet
medyczny jednodrzwiowa, przeszklona ,na ndzkach,
wykonana z blachy malowanej proszkowo, odpornej na
srodki dezynfekcyjne, w 1/3 wysokosci szafy, szuflady,
2/3 oszklone z potkami.
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[image: image67.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia GABINET LEKARSKI / DYZURKA LEKARSKA
Numer pomieszczenia Nr4.25.
3 Powierzchnia 14,00 m?
Podfoga Podfoga — wykfadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z wtdkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potgczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa , okno wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich =
parametrach
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[image: image68.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

14 Instalacja gazowa &

15 Instalacja pary =

technologicznej

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV Gniazdo RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa z

23 Instalacja tlenowa &

24 Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny,koncowka sieci
komputerowej (jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik koddéw paskowych), 1x
kanapa Afl1, 1x fotel Fo, 1x stolik S, 2x szafa
Sbm 208, 1xTV, 2x fotel obrotowy Bd2, 1x
biurko Eas., klimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia tAZIENKA PERSONELU
Numer pomieszczenia Nr 4.26.
3 Powierzchnia 3,90 m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
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[image: image69.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w ptynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

L Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAt HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Numer pomieszczenia Nr4.27.
3 Powierzchnia 5,70 m?
Podfoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Z Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
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[image: image70.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne =

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia GABINET LEKARSKI / DYZURKA LEKARSKA
Numer pomieszczenia Nr 4.28.
Powierzchnia 14,10 m?
Podfoga Podfoga — wykfadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa , okno wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne
8 Wykoriczenie specjalne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan =
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[image: image71.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

12 Instalacja ciepfej wody &
13 Woda o wysokich =
parametrach
14 Instalacja gazowa =
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz
17 Instalacja osSwietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG =
22 Instalacja zegarowa a
23 Instalacja tlenowa =
24 Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny, koricowka sieci
komputerowej (jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik koddéw paskowych), 1x
kanapa Afl1, 1x fotel Fo, 1x stolik S , 2x szafa
Sbm 208, 1xTV, 2x fotel obrotowy Bd2, 1x
biurko Eas, kliimatyzator, 1x tv

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE SOCJALNE
Numer pomieszczenia Nr 4.29.
Powierzchnia 4,10m?
Podfoga Podfoga — wykfadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
Instalacje wod-kan =
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[image: image72.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

12 Instalacja ciepfej wody &
13 Woda o wysokich =
parametrach
14 Instalacja gazowa =
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz
17 Instalacja osSwietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV 2
21 Instalacja RTG =
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa
24 Inne 1x wiadro pedaftowe Zz8, 2 szafka Ks60, 2x
szafka Kw60, 1x Ld lodéwka, Blat roboczy na
szafkach z szufladami, z umywalkg i zmywakiem
2-komorowym oraz miejscem na mikrofaldwke -
1 kpl Szafki wiszgce nad blatem Krzesto zwykfte -
2 szt

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.30.
Powierzchnia 8,,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z wiékna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
i Pl 2N 3 e L ik
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[image: image73.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

wentylatorem 150m?>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne IxUmywalka , 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 1x dozownik z ptynem
dezynfekujacym, x1,x2,x3,x4 (wieszak Scienny,
lustro z pétka, dozownik mydta w ptynie, wieszak
na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KUCHENKA ODDZIALOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.31.
Powierzchnia 14,00m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciana - plytki ceramiczne do wysokosci min.
2m
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka
Wykoriczenie specjaine
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
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[image: image74.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 154m?’/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan 2 x Zlewozmywak, umywalka, zmywarka

12 Instalacja cieptej wody 2 x Zlewozmywak, umywalka

13 Woda o wysokich param. =

14 Instalacja gazowa

15 Instalacja pary

technologicznej

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa

23 Instalacja tlenowa

24 Inne 1x lodéwka Ldz, 1x kuchenka KE, 1x zmywarka

ZM, , 1x zlewozmywak ZI1 , 1x Zz8 wiadro
pedatowe, 1x umywalka Zz8, ,x3,x4 (dozownik
mydta w ptynie, wieszak na reczniki), 2x szafka
Ks60, 5x szafka Kw60,1x szafka Ks80, 1x szafka
Kw80, 1x stolik 800x800 St1, 2xkrzesfo Bc6
Stét kuchenny do pracy z potkg, dolng, wymiary 800 x
600 x 850, metalowy, stal nierdzewna, odporny na
srodki dezynfekcyjne - 1 Stét do pracy z szafkami,
wymiary 800 x 600 x 850, blat metalowy, stal
nierdzewna, odporny na srodki dezynfekcyjne - 1 szt
Wézek na positki (zywnosciowy) z potkg, metalowy,
stal nierdzewna, odpormny na srodki dezynfekcyjne

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO

2 Nazwa pomieszczenia PRZYGOTOWYWANIE LEKOW

Numer pomieszczenia Nr 4.32.

Powierzchnia 8,50 m?

Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna
antyelektrostatyczna gr 2.0 mm nr 2937 lub
réwnowazna

5 Sciany Sciany - ptytki do petnej wysokosci

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.

7 Stolarka

8 Wykoriczenie specjaine
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[image: image75.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak
13 Woda o wysokich e
parametrach
14 Instalacja gazowa
15 Instalacja pary technol.
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz., , Interkom Kolumna
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 1000 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie IT:
2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
<+ porzadkowe szczelne , Kolumna
< po 8 gniazd elektrycznych i wyréwnania
potencjatéw.
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG
22 Instalacja zegarowa tak
23 Instalacja tlenowa
24 Inne 1x komora z laminarnym pionowym przeptywem
powietrza do cytostatow typu CYTOSAFE 2003, 3x
szafka Ks80, 1x szafka Kw 80,,1x Zz8 wiadro
pedatowe, 1x szafka Ks60, 1x zlewozmywak ZI1, 1x Ld
lodéwka, Blat roboczy z umywalkg na szafkach z
szufladami - 1 szt. typu MDF, wodoodporny, odporny
na srodki dezynfekcyjne , Szafki wiszgce - 1 kpl.
Krzesto zwykite- 2 szt. , Blat , a) czes¢ dolna szafka z
szufladami na klucz, czes¢ gérna witryna stojaca na
szafce zamykanej na kiucz
b) czesé doina pusta, (miejsce na wozek z lekami)
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zakfad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY
Numer pomieszczenia Nr 4.33.
Powierzchnia 4,20 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Z Stolarka Aluminiowa ,p.poz Ei30
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[image: image76.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

8 Wykoriczenie specjalne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 100 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne 5x regat Rb80
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN SPRZETU
Numer pomieszczenia Nr 4.34.
Powierzchnia 3,20 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.

38

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/




[image: image77.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

7 Stolarka Aluminiowa, p.poz Ei30

8 Wykoriczenie specjalne -

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich -
parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -
technologicznej

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 100 Ix, w systemie

TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 2x regat Rb80

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAE HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Numer pomieszczenia Nr 4.34.
Powierzchnia 2,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
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[image: image78.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENI

i Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAt HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LOZA PIELEGNIARSKA
Numer pomieszczenia Nr 4.36.
Powierzchnia 20,00m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
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[image: image79.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

ADRES INWESTYCJI :

42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjalne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz., Interkom
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
s
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo antenowe RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny
Koncowka sieci komputerowej (jednostka centralna,
monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodéw
paskowych), 4x fotel Bd2, 3x szafka Rb80, 1x
zlewozmywak, 1x Zz8 wiadro pedatowe, x3,x4
(dozownik mydfa w pfynie, wieszak na reczniki),
Szafa biurowa, wymiary 1000 x 435 x 1800 - 1 szt. w ¥2
gornej wysokosci pétki z przegrodkami, otwarta, w %2
dolinej czesci potki zamykane na kiucz Biurko lekarskie,
wymiary 1105 x 600 x 780 - 2 szt. Szafka na klucze okoto
40 haczykéw, Blat /lada 1600x60 x780, szafki na kétkach
z szufladami - 2 szt.
Regat z przegrodami -380x1600
KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT MEDYCZNA
Numer pomieszczenia Nr4.37.
3 Powierzchnia 13,50 m?
Podfoga Podfoga — wykfadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z wtdkna szklanego

, malowane farba lateksowg
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[image: image80.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna

11 Instalacje wod-kan &

12 Instalacja ciepfej wody =

13 Woda o wysokich =

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary z

technologicznej

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV Gniazdo RTV

21 Instalacja RTG a

22 Instalacja zegarowa =

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny, koricowka sieci
komputerowej (jednostka centraina, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych), 1x
kanapa Af1, 1x fotel Fo, 1x stolik S, 1x szafa Sbm
208, 1xTV, 2x fotel obrotowy Bd2, kiimatyzator, Biurko
1600 x 650 x 780 - 1 szt., z polokraglym blatem,
miejsce na komputer i klawiature, z szufladami, z
szafkg zamykang na kluczyk, nadstawka z pétkami

Segment biurowy z szafq ubraniowq - 1 kpi.

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK WC
Numer pomieszczenia Nr 4.38.
3 Powierzchnia 3,40 m?
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[image: image81.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
Sciany Sciana - plytki ceramiczne do petnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydfa w ptynie, wieszak na reczniki)

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO

Nazwa pomieszczenia
Numer pomieszczenia

LtAZIENKA
Nr 4.39.
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[image: image82.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

3 Powierzchnia 5,20 m?
4 Podfoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic

13, Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

L7 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w ptynie, wieszak na reczniki)

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO

Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK
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[image: image83.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

Numer pomieszczenia Nr 4.40.

3 Powierzchnia 10,60 m?

4 Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna

5 Sciany Sciany - phytki do petnej wysokosci

6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.

Stolarka aluminiowa

8 Wykoriczenie specjalne -

Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 203m’/h

11 Instalacje wod-kan Umywalka, myjnia-dezynfektor, ztaczka do weza,
wpust podtogowy

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, myjnia-dezynfektor

13 Woda o wysokich Myjnia-dezynfektor

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 100 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne, zasilanie myjni
dezynfektora: 220/380V (3x25A) 13W,
zakoriczy¢ poprzez wytacznik tréjfazowy
przewodem 3m luzem

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne Sprezone powietrze do pistoletéw Selecta, 1x
umywalka , 1x Zz8 wiadro pedatowe, 1xmyjnia-
dezynfektor, 1x ztqczka do weza, 1x
zlewozmywak ZI1, 2x szafka Ks60 Szafa z
uchwytami do basendw i kaczek, odporna na Scieranie,
wilgo€ i srodki dezynfekcyjne Regat, wymiary 400 x 600
x 1800 - 1 szt. Wozek/statyw na odpady komunalne z
pokrywa, pojemnos¢ min. 120 ., metalowa konstrukcja,
stal nierdzewna Wozek/statyw na odpady medyczne z
pokrywa, pojemnos¢ min. 120 I., metalowa konstrukcja,
stal nierdzewna

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

4

Oddziat-Zaktad

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
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[image: image84.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 4.41.
3 Powierzchnia 9,80 m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofagczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x t6zko
- wanna LS1600,
1x wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki), 1x UPKN( uchwyt
prysznicowy kgtowy) 1x UWCS (uchwyt do wc
Scienny) 2xUL3(uchwyt umywalkowy)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

4

Oddziat-Zaktad

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.

mimsES N ae b . AN~ TaL
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[image: image85.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Numer pomieszczenia Nr 4.42.
Powierzchnia 8,30 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
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[image: image86.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia POM. PORZADKOWE
Numer pomieszczenia Nr 4.43.
3 Powierzchnia 4,70 m?
4 Podfoga Podfoga - ptytki gresowe szkiiwione
5 Sciany Sciana - plytki ceramiczne do petnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa , p.poz Ei30
8 Wykoriczenie specjalne -
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 90m>/h
11 Instalacje wod-kan Zlewozmywak, ztqczka do weza, wpust
podfogowy
12 Instalacja ciepfej wody Zlewozmywak
13, Woda o wysokich =
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary =
technologicznej
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-
wtykowych Si
2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG %
22 Instalacja zegarowa =
23 Instalacja tlenowa =
24 Inne IxUmywalka , 1x Zz8 wiadro pedatowe, 1x WBBO2,
1x zlewozmywak, Szafa na sprzet porzadkowy,
wymiary 800 x 500 x 800 - 1 szt.,, metalowa, z pétkami,
zamykana na klucz, na nozkach, odporna na srodki
dezynfekcyjne, Blat do pracy z szafka dolng, zamykana
na klucz, blat metalowy, wymiary 850 x 600 x 850 - 1
szt., Regat, wymiary 900 x 400 x 1800 - 1 szt., otwarty,
typu MDF, odporny na scieranie i wilgo¢
4. Regat z uchwytami na sprzet porzadkowy, wymiary
800x400x1800,, odporny na scieranie i wilgoc
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[image: image87.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 4.44.
3 Powierzchnia 4,00 m?
4 Podtoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w ptynie, wieszak na reczniki)
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[image: image88.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

L Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.45.
3 Powierzchnia 13,80m?
Podfoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjaine odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa T540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, klimatyzator
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[image: image89.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAE HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.46.
3 Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa- przesuwne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cat5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa TS40, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
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[image: image90.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

kroplowek Gj1, 1x TV, klimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.47.
Powierzchnia 7,60 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna
5 Sciany Sciany - wykoriczone tapeta z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m?>/h, przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1xUmywalka Zz8, 1x lampa bakteriobdjcza LB,
1xdozownik z ptynem dezynfekujacym,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydta w ptynie, wieszak na reczniki)
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[image: image91.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 4.48.
3 Powierzchnia 6,20 m?
4 Podfoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do pefnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeptyw powietrza
przez kratke w drzwiach

11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic

13, Woda o wysokich -

parametrach

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary -

technologicznej

16 Instalacje specjaine -

L7 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:

wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja -

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Inne 1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak $cienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w ptynie, wieszak na reczniki)
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[image: image92.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.49.
3 Powierzchnia 13,70m?
Podfoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofagczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa-przesuwne
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oSwietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
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[image: image93.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #0zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa TS40, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gjl1, 1x TV, klimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
L Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.50.
Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
pofaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa- przesuwne
8 Wykorczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cats5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
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[image: image94.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #0zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x

szafka przy t6zkowa TS540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr4.51.
3 Powierzchnia 7,60 m’
Podtoga Wyktadzina zmywalna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
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[image: image95.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

24

Inne

1xUmywalka Zz8, 1x lampa bakteriobdjcza LB,
1xdozownik z ptynem dezynfekujacym,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydfa w ptynie, wieszak na reczniki)

KAR TA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - 1V PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 4.52.
3 Powierzchnia 5,80 m?
4 Podfoga Podfoga - ptytki gresowe szkliwione
5 Sciany Sciana - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka aluminiowa
Wykoriczenie specjalne -
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h , przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka, miska ustepowa, prysznic
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, prysznic
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
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[image: image96.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

23

Instalacja tlenowa

24

Inne

1x umywalka, 1x wiadro pedatowe Zz8, 1x miska
ustepowa, 1x kabina prysznicowa B90, 1x
wieszak na papier toaletowy, x1,x2,x3,x4
(wieszak scienny, lustro z pétka, dozownik mydta
w pfynie, wieszak na reczniki)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.53.
Powierzchnia 13,70m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oSwietlenie ogdine
- 1x oSwietlenie do czytania
- 1x oSwietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x RJ45 cat5e
- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
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[image: image97.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV Gniazdo RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70

24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa T540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, klimatyzator

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

i Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 4.54.
Powierzchnia 15,10 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjaine odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine Instalacja p. poz zestawy przytézkowe
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne , zestawy przytézkowe
- 1x oswietlenie ogdine
- 1x oswietlenie do czytania
- 1x o$wietlenie nocne
- 4x PE
- 4x 230V
- 2 x Rj45 cats5e
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[image: image98.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

- 1x montaz gniazda systemu przyzywowego
SCHRACK (gniazdo dostarcza zleceniodawca)
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV Gniazdo RTV
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa - 1x 02 AGA MC70
- 1x VAC AGA MC70
24 Inne 2x #6zko KLASIK LUX 410, 2x taboret Ba2, 2x
szafka przy t6zkowa T540, 2x ZIN 1650mm, 1x
lampa bakteriobdjcza LB, 2x statyw do wlewdw i
kropldwek Gj1, 1x TV, kiimatyzator
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL
HEMATOLOGII - IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.55.
3 Powierzchnia 8,40 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
Sciany Sciany - wykoriczone tapetg z widkna szklanego
, malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potaczeniu z rast.
Stolarka Aluminiowa
Wykoriczenie specjalne odbojnice
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem 150m>/h, przeplyw powietrza
przez kratke w drzwiach
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie
TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem
ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
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[image: image99.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

20

Instalacja RTV

21

Instalacja RTG

22

Instalacja zegarowa

23

Instalacja tlenowa

24

Inne

1xUmywalka Zz8, 1x lampa bakteriobdjcza LB,
1xdozownik z ptynem dezynfekujacym,
x1,x2,x3,x4 (wieszak scienny, lustro z pdtka,
dozownik mydfa w ptynie, wieszak na reczniki),

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
NMP w Czestochowie ODDZIAL HEMATOLOGII
- IV PIETRO
2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Numer pomieszczenia Nr 4.56..
Powierzchnia 77,60 m?
Podtoga Podfoga - wyktadzina zmywalna homogeniczna
5 Sciany Sciany — wykoriczone tapeta z widkna szklanego ,
malowane farba lateksowg
6 Sufit Sufit - farba zmywalna, sufit ptyta G-K w
potfaczeniu z rast.
7 Stolarka Aluminiowa
8 Wykoriczenie specjalne odbojnice
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +25°C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich -
parametrach
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary -
technologicznej
16 Instalacje specjaine -
17 Instalacja oswietleniowa Ogdine - fluorescencyjne, 200 Ix, w systemie TN-
S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S:
wtykowych 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym,
porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja -
20 Instalacja RTV -
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[image: image100.jpg]Utworzenie Oddziatu Hematologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czgstochowie
INWESTOR: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTYCJI : 42 — 200 Czestochowa ul. Bialska 104/118

21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Inne -

4.Spis symboli technologicznych.

A
Af1l - kanapa rozktadana

B

Bc5 - Krzesto

Bc6 - Krzesto

Bd2 - Fotel do biurka

B - brodzik 90x90

Bp - brodzik 90 pdtokragty

E
Ea5 - Biurko lekarskie 1100x650
Ed1 - Stét 800x2000

G

Gj1 - Parawan Scienny teleskopowy

Gj9 - Projektor lekarski stojgcy

Gj7 -Lampa operacyjna bezcieniowa 3 oprawowa
Gj3 -statyw do wiewdw i kroplowek

K

KE - kuchnia elektryczna

KW/O 60 - szafka wiszaca z okapem 60
KS 60 - szafka stojgca 60

KW 60 - szafka wiszgca 60

KW 80 - szafka wiszgca 80

KS 80 - szafka stojgca 80

KW 100 - szafka wiszgca 100
KS 100 - szafka stojgca 100
KW 120 - szafka wiszgca 120
KS 120 - szafka stojgca 120

KA - kolumna anestezjologiczna

L
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1d - lodbwka
Ls 1600 - #zko-wanna 1600x700

I3
£S KIASIK LUX 410~ f6zko medyczne 2060x920

"
MPR - materac przeciwodiezynowy
MD - myjpia dezynfektor

R
Ru100 - regat uniwersalny 100

s
Sul 41- szafka ubraniowa metalowa BOx40
Sui 42- szafka ubraniowa metalowa 40x40
S - stolik okragly 90

St1 - stolik BOX80

Sbm 208 - szafa 100

T
v - tefewizor
7540 - szafka preytozkowa 40

u
UWCT - uchwyt do we
UL3 - uchwyt umywalkowy

z
Zi1 - zlewozmywak jednokomorowy ze staff nierdzewnej
212 - Ziewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnef
228 - wiadro pedatowe

ZIN - zestaw przyldtkowy intensywnego nadzory

M - zmywarka

w
W - wieszak na papier toafetowy

x
X1 - wieszak $cienny
X2 -lustro z potka

X3 - dozownik mydta

X4 - wieszak na reczniki

1. Sofa ONLY ekoskéra, podstawa chrom.
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Wygo0na, eleganda | powoczesna sofs.
Harcizg Jekka § wytrzymiats (konstrukcja wykonans 7 takiego samego matesiahs jak zagibwi fotel
‘samochadouych). Wypetienie - pianks poliuretanowa, Obszycie w kolorze bez - jak na z0jediu;
ateriaty obicia:

- Ekoskira artemis.

Sktad: powdoka 100% PCW, posnik 44% baweina, 56% poliester, 08pornose na Scierainasé min. 40 000
ki, Atest trudnopainoscr,

Podstaws chrom.
Wysoka 12k0S¢ wykonapia, 5 Jat gwarapci na Konstrukeje, 2 lata 13 obicie

Producent: Produkt polski
Rozmiar ( wysoko$é [ szerokost / glebokot ): 78 am / 176 cm / 83 cm

artemis ARD2

2. Fotel ONLY ekoskéra, podstawa chrom.

opis produktu Kod: MS-oFe ]
Wysadn eganct | rowocsesny okl

Barara ek ytymae, (s ke wykanan  akiego samego materiat ok agHSwK! ftel
ey TR Do et

ymary k! Serokob 47 BONOEE ok S5 wysakatt prci 43

CHy e o hes 1 koo Koo s 1 e e

sty s

ey il

Skinos powioka 100% PCW, ok 44% baweins, 5% pollestr,Ocsornafé na leralnoté min, 40 000
i st ot

ki o,

Tivasi 2kt wykonania S 1t Gwaranch na Konstakise, 2 ata na abic

Producent: Produkt polski
Rozmiar ( wysokoSé [ szerakosé / giebokost ): 75 am / 94 cm / 83 cm

3. STOLIK KAWOWY ELIPTIC
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Opis produlct: |

Eliptic - nowoczespy stolik kswoury wykonany w cafoScs 2 widkna szkainego. Prosts ofaz futurystyczna
forma pasufe ideainie do wszeikiego tyau pomieszczes,

Ipformace Techiczne:
Obudows: Widkno s2kiane kalierowane na wysoki polosyk
Kolor: biaty

Wyprary:

Stalik Eljptic: (wys/szer/o) (32cm/70cm/100cm
Producent: Moma Studio

4.Taboret Zeppo

[ Opis produity Kod: NSK-263 |

Taboret o metalows chramowane] ramie, z piiekkin tapicerowanym siecziskiem.
Producent: Nawy Styl

Rozmiar ( wysokoSé [ szerakost ): 46.5 am / 40 cm

Hasa: 2.9.kg

-52 Skaj, V-19 Skej, V-1 Skej, V-28 Sk
65
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5. kéZko szpitaine

Opis produktu Kod: tézko szpitaine

- leze czterosegmentowe Z regulacia Segmentow przy pomocy sitownikow elektrycznych
sterowanych pilotem przewodowym

- regulacja wysokoéci leza przy pomacy sifownika elektrycznego sterowanego pifotem
przewodowym

- autoregresja dhugosc leza podczas podnoszenia segmentu plecowego

- pozycja Trendelenburga | anty Trendelenburga

- mechanizm CPR/QR umoziiwiajacy szybkie poziomowanie feza

- szczyty z obu stron odejmowane od ramy leza

DANE TECHNICZN
- catkowita dhigoé
- szerokoS¢ cafkowit:
- szerokosc leza: 900

- dhugod¢ leza: 1900-2130 mm

- kat odchylenia oparcia plecow: 0°, 70°

- kat odchylenia segmentu uda: 0°, 30°

- zakres regulacji wysokos¢ leza: 400 + 860 mm
- zasilanie: ~ 220 - 230 V,50Hz

- stopieri ochrony izolacfi:118

6. Szafka przytézkowa Szl 201
————

- " rrz J
0

%

030 2200 mm
910 mm ( z poreczami 1050 mm)

Opis produktu Kod: szafka

Szafka wykonana z blachy gr. 0,8 _ 1,5 mm, szufiada na prowadnicach, w drzwiach szafki
uchwyt | zatrzask magnetyczny. Blaty z powloka melaminowa biafa. Kofka umoziiwiafa fatwe
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przemieszczanie szafki, 2 biokada dwdch 2 nich zabezpiecza przed niepozadanym
przemieszczaniern sie szafki. Blat 2 requiowana wysokoscia polozenia oraz modiwosci
swobodnego obrotu, wysunigcia i polozeniz.

800/420,/420

7. Panele nadiézkowe

Opis produktu Kod: Panel NadiSzkowy "MERY"

. Oswistlenie ogsine sali chorych
. Oswitlenie nocne dia pacjenta
. Misiscowe odwie tenie 152ka pacients
. Dostarczanie gazow medycznych poprzez punkty poboru gazéw medycznych (tlen, proznia.)
. Griszds ekwipotenciaine
. Manipulator urmoZliwiajacy pacientowi wezwarie pielegniarki | wiaczenie oSwietlenia

rijscoweqo bez wstawaria z fozka,
. Panel umoziiwia podiaczenie telefonu oraz sieci Komputerowej LAN (dostep do internetu )

malowane wedlug zamdwienia kiienta na kolor z palety barw RAL.

8. Stojak wieszak — 4 kroplowki

Opis produktu Kod: stojak

Stojak dia kroplowek (plynow) to wyrth w KIryrm 235t0SoWan0 rozwiazania powodujace w pelni
zaspokoic oczekiwania Klientdw, Praemieszczanie statywu umozivi pigciondg z Kolkarni
Jezdnyrmi, natomiast requizcia wysokosci wieszaka to iatwa Czynnose, przez zastosowanie
praktycanego ukiadu zaciskowego, Stojak dia Kropiowek pokryty jest farba proszkows | powiokq
galwanicang (chromern) zapewnizjace wysoka trwaiosc. Calosc posiada estatyczny wyglad.
Stojak dliz kroplowek zawiers cztery wieszaki do pojemnikow z plynarmi infuzyjnyrmi,

Budowa
67
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.+ Wiszak,
«  pokretio/zacisk,
. statyw,
«  pieciondg z kéikami jezdnymi,

«  $uba mocujaca.
Dane techniczne:

 Wysokodé: min.110 - max.200 cm.

« Srednica podstawy: 68 cm.

9. Lampa przeptywowa bakteriobljcza

Opis produlceu Kod: Lampa bakteriobdjcza NBVE 60 NL

LW - licznik cyfrowy 2 mikro-procesorem, 2 wySwistiaczem 4-polowym LED, 2 akustyczng,
sygnalizacja momentu wymiany, promienniks. Mozliwost samodzislnego podiaczenia do
wezesnie] zakupionych lamp bezposredniego dziafania i przeplywowych.

£ - ficznik indukcyny 2 wySwietiaczem o wskazaniach z doktadnoscia do 1 godziny

spossb montazu.
A - uniwersaina (sciepno-sufitows)

2naczne obnizenie poboru mocy 2 sieci pozwala 280s2czedzic od 200 do 300 2,
réZnice biora sie 2 réznego czasy eksploatacyl lamp NBVE

przeplywowa lampa bakteriobGjcza dezynfekuje powietize w obecnoscl personelu i pacjentdw

wymmuszony pizeplyw powietiza przez komorg UV-C
przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby prayjec, poczeksinie, korytarze |
wszelkie skupiska ludzi, ws2edzie tam, gozie wymagany Jest wysoki stopier czystosci
mikrobioiogiczne] i jednoczesnie musza przebywad ludzie

rodzaj cbudowy: biacha kwasoodporna, RiwoSC dezynfekcl [ mycia lampy, szczelnosé, peine
bezpleczenstwo personelu, prostota wymiany fitrow powietiza bez uzycia narzedzi

ficzniki czasu pracy?

LW - elekeronicany licznik czasu pracy, czteropolowy 2 wyswietiaczerm, o wskazaniach 2
dokisdnoscia do 1 b 2 akustycznym powiadomieniem o obowiazku wymiany promienniko,

siuzacy do sUmowWania czasu pracy promiennikow.
L - ficznik indukcyiny z wySwietiaczem o wskazaniach z dokladnoscia do 15

wszelkie wymagane certyiikaty

DANE TECHMICZNE
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napigcie zasilania: 230 V 50 Hz

pobér mocy: 85 VA

element emituacy

promieniowanie UV-Ct 2XTUV30W
trwalosé promiennika : 8000 h
wydajnosc wentylatora: 132 m3 / b
dezynfekowana kubaturat 25-50 m3
zasieg dziafania lampy: 10-20 m2
kasa zabezpieczenia ppor.: T

typ obudowy 1 IP 20

wymiary kopuly: 1125 x 215 x 130 mm
wymiary: 1190 x 218 x 145 mm
masat 8,5 kg

Lampa bakteriob(jcza, przeplywowa 2 licznikiem czasu pracy. Personel moze przebywat
podczas pracy lamp. Wymuszony obieg powietrza. Moc 60 V. Wykonanie nascienne.
Zalecana do pomieszczer o powierzchni nie przekraczajace] 20 m2.

10. Kiimatyzator

Opis produlctu Kod: monosphit

Pierwszy na rynku monosplic o wygladzie telewizora LD, Nie wymaga jednostid zewnetizne}.
Prosty [ szybki montaz we wiasnym zakresie. Posiada pompe ciepia.
Podstawowe Informacte
Producent: Appliance
Wysokosc fcm S8.
Funkcie
Sterowanie Efektroniczne, Pilot zdalnego sterowania,
Programator Tak
Rodzaje funkcli Chiodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie
Tryby pracy Nocny, Auto
105C predkoscl wentylatora 3
Wydajnosc
Przephyw powietza [m3/h] 400
ZdolnosC osuszania [ifh] 1.8
Techniczne
Czynnik chiodzacy R4108
Konstrukcja Kompresor rotacyfny
Rodzaje filtréw Ekranowy
Poziom hatasy [GB] 53

Szerokosc fem] 100.8, Glebokosé [cm] 25, Waga [ka] 45

11.Umywalka

60
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Opis produktu Kod: L51150 TWINS 50 Z MISA PROSTOKATNA

Rozmiar: 50 x 46

Dodatkowe informacje

Mocowana na Srubach.

Do kempletowania z szafkq podumywalkowa, syfonem dekoracyjnym owalnym i prostokatnyrm
oraz zaworem spustowym

Reflex (biaty)

12. Szafka podumywalkowa

Opis produktu Kod: 89217 TWINS 50 Z szuflada

Rozmiar: 50 x 37 x 46

Dodatkowe informacje

Kolor: front | wierice - wenge, boki - biaty.

W komplecie: - zestaw montazowy, - instrukcja montazu, - uchwyt

13. Miska ustepowa wiszaca nova top 6]
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[ Opis produkty Kod: 63100, 60111  Reflex (bialy)

Miska wiszaca 2 deska sedesow twarda NOVA TOP 2 Tworzywa ABS

14. Stelaz do zabudowy

[ Opis produktu Kod: 99067 2 piytka biafy

Razmiar: szer, 51 cm
Cena: 460,00 PLN 2 VAT (22%)/s2t.

15. Lustro wiszgce 60 cm , wenge
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Opis produlceu Kod: : 83302

Rozmiar: 60X 60 X7

16. Brodzik kwadratowy pacyfik 90

Opis produktu Kod: XBK0790 (bisly)

Rozmiar: 90 x 90, glebokosc § cm, odplyw 90 mm

17. Scianka boczna GEO 6 90, Drzwi wnekowe GEO 6
90

Opis produlctu Kod: GSKS90, GDRPIO

Razmiar: 80 x 190, szkio hartowane, profile srebrae polysk. Zakres reguiachi: 870 - 695 mm,
Do kompletowania z brodzikay. Istr seje mozlwast kompletowania z drzuiam pivot, bifold oraz
rozsuwanym 2 serii GEO 6.

Cena: 649,00 PLN 2 VAT (22%)/s2t.
Cena: 723,00 PLN z VAT (22%)/s2t.

18. Brodzik pétokragty Pacyfik 90

72
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®

) 4

Opis produkiu Kod: XBN0730 (bialy)

Rozmiar: 90 x 90, Glebokosé 5 cm, odplyw 90 mm

19. Kabina pdlokragta GEO 6 90

Opis produktu xod: ckpceo ]

Rozmiar: 90 x 90 x 190, szkfo hartowane, profile srebrne polysk. Kompletna kabina sktada sie¢ z
czesci 1/2 - GKPG90222003A + 2/2 - GKPG90222003B. Zakres regulacji: 875 - 900 mm;
Szeroko$¢ wejécia: 520 mm.

20. Lezanka medyczna Donna

re
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[ Opis produkta Kot LZNKMD-IVS-048 ]

Opis Produktu: Konstrukcia nowego modelu fezanki DONNA wykonana jest ze stali pokryte]
farba proszkowa, Podgiowek requiowany jest skokowo 2a pomoca rostomatow. Brzegi
lezanki zakoficzone sq owaina linia nadajac Jej elegancki wyglad. Uchwyty znajdujace sig po
bokach lezankd siuza do zamocowania pasow stabillzacyjnych. W podgiowku oraz w podnozy
lezanki znajduja sig Wyciecia na twarz wraz 2 zatyczka, Biat lezanki pokryty Jest wysokiel
jakosci materiatem skoropodobnym, dostepnym w szerokief gamie Kolorbw,

DANE TECHNICZNE:

Dlugosc: 195cm

Wysokosc: 55-80 cm
Wwaga: 19 kg

21. Biurko lekarskie

[ Opis produlcty Kod: Biurko fekarskie BIM 2125

Biurko lekarskie z kontenerem zbudowanym z dwoch szuflad dostosowanych do
formatow na karty chord pacjentow.

wys. x szer. x gh.! 740 x 1200 x 600

waga: 67 kg

22. Wézek na bielizng czysta i brudng

Opis produktu Kod: 2411 |
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23.Meble medyczne sala zabiegowa kormplet

Opis produkiu Koo meble pedyczne metajowe zestaw.

Wraz 2 zabudowanym lewozmywakion fedrokesnerowyn, batery bezdotyowa, foduia,
600 4000 x 2200

24.Kelurnna anestezjologiczna obrotowa
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Opis produktu Kod: KOLUMNA OBROTOWA

Konstrukcja tworzy jednolita cato$é, ktérg mozna fatwo i szybko ustawic
w optymalnym roboczym polozeniu w plaszczyznie poziomej i pionowej.
-6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjaine ,
-1 oddiag gazéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sg w: dodatkowe wyposazenie
- péiki z szyna mocujaca na obrzezach.
- dodatkowa péika podwieszana
- uchwyty infuzyine
- punktowe lampy halogenowe

25.Lampa bezcieniowa

Opis produktu Kod: Lampa bezcieniowa operacyjna LS 200
Welch Allyn

tampa zabiegowa przeznaczona jest do gabinetéw zabiegowych na oddziatach ratunkowych,
wypadikéw naglych, w kiinikach, gabinetach lekarza ogéinego, jak i w wielu innych
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zastosowaniach medycznych. Tizy halogenowe zarcwki emituya biste, intensywne, bezcieniowe

Swiatio. Lampa dostepna w wersji podiogowel mobinej (na kfkach) lub mocowana do sciany.
 Halogenowe Zar6wki niskonapigciows 65W (wytrzymaiost 3 000 roboczogodzin) w
dwukolorowych reflektorach to wiemiejszy kolor badanej tkanid
« Reguiacja oporu ruchomych czesci ramienia chroni glowice przed opadaniem | wiatwia
dostesowanie pofozenia fampy.
« Zimne swistio w polu zabiegowym oraz 17,8 cm plama 2 wyratng kiawedzia.
*  Intensywnosé swiatia w odiegiosci 60 cm: 27000 lux, temperatura kolory 3 SOOK.

26.Taboret medyczny

[ Opis produty Kod. taboret medycany z podnsziiem bisty 1

H=520+710, G580

27. Lada recepcyjna L-Box 6

Opis produktu Kod: L-BOX 6 ]
Zestaw lad { nadstawek recepcylnych (przyldadowy).

Zawiera 6 elementGw: 3 iady doine (w tym 1 fukowa) | 3 nadstawid géme (w tym 1 fvkowa).
Lady proster 2 x120 cm, lada lukowa 160/160 cm. Glebokosé 70 cm.

Nadstawki gome w tym zestawie 53 w wers]i bez wstawek metalowych. Mozna zamGwic lade w
Ppodwyzszonym standardzie - 2 nadstawkami z metalowym wypeinieniem we froncie

Dostepna rGwniez wersja z szafkami wewnetrznyimi | dodatkowysmi potkami

Z elementéw systemu mozna zestawié kilkadziesiat wersi stanowisks recepcii o réznych
kenfiguraciach § wymiarach- co do dlugosc, gigbokosci, proste lub 2 elementami ukowymi itp.
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Wnetiza lad i nadstawek mozemy 2abudowac szafkami, szuladami, pofkami - zajeznie od

2yczenia kiienta (22 dodatkowa opiata)
Za kolor kasztan wenge dopiata 10 % (plyta o wyZs2ym standardzie - biaty maja tu grubosc

32 mm).

Producent: Produkt polski
Rozmiar ( wysokosc / szerokost / giebokosé ): 110 em / 280 am / 280 cm

28. Zestaw - kanapa wypoczynkowa gabinety lekarskie

[ Opis produktu Kod: Wersalia MAXIM BL-MA-W ]
Zestaw wypoczynkowy Fresh- z funkciq spania i pojemnikiem na posciel.

Kanapa wykonana na sprezynach falistych. W zestaw wchodza: kanapa i 2
fotete.

Wymiary: 209/100/92

pow. spania: 194/120

29. Fotel wypoczynkowy gabinety lekarskie

[ Opis produktu kod: FRESH FOTEL 1

Jest niezwykle migkdd i bardzo wygodny.
Producent: Fronti

Rozmiar ( wysokos¢ / szerokost / gigbokos
Masa: 100 kg

99 om / 64 cm / 35 om
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30.Fotel biurowy

-,

Opis produktu Kod: fotel bitrowy |
Niszuykla Komforcowy fotel gabinetowy 2 wysokim profiowanyim oparciem oraz bardzo dobrym
mechanizmen ruchowyin MULTIBLOCK.  Plonowy profll oparcia 2. charakterystycemm
Drzessyciam Gaje pocrutie duzeqo komforty | bardzo dobize “Uzyma* Gafo tyikownka. Front
fotela tapicerowany Jest naturalna skérg licowa, wysokogatunkows, mif w dotyku, dostepna w
trzech najpopularniefszych kolorach : krem (SN2} oraz braz (SN3) [ czamy (SN1). Fotel
wyposazony Jest w wysokiel kiasy mechanizm ruchowy MULTIBLOCK, pozwalajacy "bujac sig” w
fotelu = moduoscia blokady w wybranet pozyel wychylania. Sia opar (podvarcia plect) takd
stawis fotel podczss 'bujsnia sie” Jest requiowans co pozwals dostosowac Ja do Wegl
uzytkownika, Plynna regulacia wysokodci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego.
Chromowana podstaws Jezdna Jest lekks, elegancka 3 Zarazem trwaia. Ju2 W wyposazenis
standardowym fotel posiada kolka MIEKKIE ograniczajace 2uzycie powierzchn, Chromowane
podiokietniki wyposaZone zostaly w tapicerowang skirg nakiadke, uiatwiajacq wygodne wiozenie
przedramienia. Fotel otrzymal Atest Wytrzymadoici | Bezpieczerstwa Uzytkowania, wydany
przez PUR "Remodex” Zakdad Badast | Wdrozeri Przemysiu Mebiarskiego. Fotel objety Jest 2
letnia GWARANCIA, Swiadczong w systemie od drzwi do drzwi.
Froducent: GROSPOL
Rozmiar ( wysokosc ): 122 em
Hiasa: 22 k4

31. Meble gabinetowe zestaw

-Box

Meble biurowe C-Box to oprécz estetyki wykonania takze podwyzszona wytizymaiosé.
- meble wykonane s3 2 plyty meblowej 18 mm,
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- biaty bivrek | wiefice gorne szaf | regatow 2 piyty gr. 25 mm,
- krawedzie oklejone obrzezem PCV,
- s2afy, regaly 2 drawiami | kontenery zamykane na kiucz,
- grube plecy 2 piyty 18 mm w kolorze mebli.
W tym systemie szafy | regaly mozna ustawiac na wieficach dolnych 2 nogami o wys. 10 crm.
Drzwi s2af | regaiow moga byc rowniez 7e szkia pizydymionego w aluminiowych ramkach.
Zestaw zawiera nastepujace meble (wymiary w cm: di. X gl. X wys.}:
“biurko na stelazu 2 blatem profilowanym C607 2 ostona(160 X 70 x 74)
- dostawka do biurka C724 (100 x 100 X 74)
- Kontener 3-s2fl. 2 s2afka drzwiowa C249 (125 X 60 59)
- regat C121 (80 x 39 x 148)
- regat C129 2 drzwiami 24, w ramce aluminiowe (40 x 39 x 148)
- regal C124 (80 x 39 x 148)
(regaly 3 tu ustawione na wiericy doinym na nogach wys. 10 cm)

32.tawa

Opis produlct Kod: Prostokatna fawa ALTON do pokoju z phyty MDF i
okieiny naturainef

MDF + okteina naturalna, kolor wenge tub cherry.
Froducent: Hammar
Rozmiar { wysokott / szerokolt / ofebokosé J; 46 am / 65 cm /120 cm

33.Meble kuchenne zestaw

Opis produity Kod: meble kuchenne zestaw
Kuchnia ,Kuba”

Dlugosc 2.8 m

Plyta wenge-srebna
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34. Szafa laminarna

Opis produlctu Kod: Szafs laminama Cytosafe-N 2000 Ochrona materiaf,

Srodowiska I personelu
Speinia wymog’ norm EN 12469 | DIN-12960

70% powietiza jest recyrkulowane
Zastosowanie
Doskonale sie sprawdza w pracy z: lekami cytotoksycznymi, czynnikami powodufacymi zmiany
w DNA, lekami antyneoplastycznymi. Cytosafe speinia rbwnie? wymogl normy EN-12469 dia 1T
kdasy ryzyka biologiczneqo moga by¢ stosowane w: mikrobiologii, wirusologi, hematologi,
Kulturach Kemdrkowych, pracy 2 rekombinowanym DNA.
Zatery

« Monitorowanie warunkGw pracy, aby zapewnié prawidiowy pizeplyw powietiza.

« Automatyczny system reguiujacy utrzymuje predkosC przeplywu powietrza na staiym
poziomie (0,4 m/sek.), nawet pomimo zatykania filtréw HEPA.

« Eatwosé konserwagi pizez panel przedni.
Specyfikacis

« Przestizers robocza 2 zaokaglonymi katami, nierdzewna stal AISI-316
« Stelaz 7 odpomef na korozje stall iakierowane] lakierem epoksydowym.

« Dwa wentylatory, czynnik ochronny IP-55.

Dwa fity HEPA o wydajnosci powyze] 99,995% MFPS, testowane D.O.P, pod
‘powierzchnia robocza tizec fller HEPA 0 wy dajnosc 99,995%.

Wentylatory 2 automatyczna, niezalezna regulacia UtiZymuaca staly przeplyw laminarny

Mikroprocesorowy system monitorujacy podaje wszystkie niezbedne informacie o pracy |
funkcgach.

Gniazdko elektryczne, zawdr elektromagnetyczny i reczny do podiaczenia gazu/prozni,
weficie do pizeprowadzenia testu D.O.P.

« tatwa [ bezpieczna wymiana filtrow HEPA, 2godna 2 norma DIN-12980
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« Powierzchnia robocza czesciowo pena lub calkowicie perforowana dia lepszego przepiywy
powietiza.

« Dostepna w wersjach o szerokosci 90, 120 fub 180 cm.

35. Myjnia dezynfektor

Opis prodult Kod:
Myjnia dezynfektor do basensw i kaczek KEN 736

Urzadzenia te sa stosowane do mycia | dezynfekgi utensyliow we wszystkich oddzisfach
#izkowych szpitalnych oraz w zakiadach pielegnacyino-opiekuriczych i opiekuficzo-leczniczych.
Stuzg do mycia | dezynfekcji termiczne] basendw, kaczek, wiader na stolec, mis, nerek, butl
ssakdw i tac drucianych 2 drobnym wyposazeniem.

Przyjazny uzytkownikowl | prosty w obsiudze panel sterujacy czyni obsiuge uzadzenia prosta i
intuicyjna. Wyswietlacz tekstowy informuje o biezacych etapach procesu myca oraz o
ewentualnych biedach i awariach. Wbudowana pompa érodks chemicznego pozwala na
zastosowanie detergentéw w fazie mycia, Sterownik mikroprocesorowy posiada mozliwosc
programowania [ dopasowania programGw myJacych wediug potrzeb uzytkownika.

Oferowane modele:
KEN 736-08 - pojemnos¢ do 3 basendw Iub 3 kaczek, model wiszacy lub wolnostojacy

Glgbokosé myjni Jednodrzwiowe] 460 mm
Tiodé programd 5
zatadunek komory 3 baseny lub 3 kaczki
Kondensator pary TAK

Wskanik wietiny informujacy o stanie zaawansowania procest TAK

36. Wézek do mycia chorych LS-2000 - LS-1600
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Opis produlty Kod:

Wszystkie funkeje wézka dziafaja niezaleznie od energl efektryczne)
Bardzo prosty [ itwy w obstudze

Wezek 2 hydraviiczna reguiacia wysokosci (SO - 90 cm)

Solidna Konstrukcja 2 wysokiel Jakoscl stal fakierowanej proszkowo
Nakiadana wanna z tworzywa z rowkami do odprowadzania wody.
Nachylenie leza w strong spusty wody

Spust wody o requiowane] diugoscl w noznef czescl wézka

Ostona podwozia 2 tworzywa ABS

Odchylane barierki boczne ze stail nierdzewne)

Szczyty ze stali nierdzewne]

Kofa jezdne o 125 mm 2 centraing blokada

W komplecie nadmuchiwana poduszks, kiora uistwia caly proces higieny osobiste]

Wymiar leza 2 barierkami: 80 x 150 cm
Wymiar wanny: 60 x 135 cm

Waga: 65 kg

37. Wézek wielofunkcyjny - 9204
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Opis prodult Kod:

o konstrukgia metalowa lakierowana proszkowo

o kofa jezdne 2 tworzywa @ 80 mm, 2 blokada

o pold lakierowane, wkiadki 2 tworzywa do szufiad

o catery szuriady o wysokodci 10 cm § szerokoscl 40 cm

pilki ze stall nierdzewnel - opcla

o mozliwosé wyboru kolorystyki

o na zyczenie zamki

o mozliwosc wyposazenia w skiadany biat boczny

o mozliwosc wyposazenia w kosz 2 tworzywa na odpady
szer. 90 x gleb. 50 wys. 96 cm
waga: 37 kg
nognosé: 50 kg

38.Pochwyty dla niepeinosprawnych do
tazienek

(€ 2 \i

Prosty Specjalny Urnywalkowy  Urnywalkowy L i P
T R | —
% = [
Uchylny Siedzisko
Uchylny wolnostajacy Katowy Poziomy dowe prysznicowe

Opis produly Kod:
Uchwyt dia niepetnosprawnych wykonany Jest z rury stalowe] o rednicy 25 mm

uchwyty ze stali nierdzewnef polerowane} na wysoki polysk

39. Bateria bezdotykowa
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Tres elektroniczna 1.92.607.02
Bateria umywaikowa elektroniczna

Do wody zimnef fub wstepnie zmieszane]
Zasilanie 2 sieci 230V

40.Szafy metalowe SUL 42

Podwdina szafa ubraniowa 2 drzwiami w ksztafcie litery L% Wieniec dolny wykonany 2 blachy
stalowel gr. 1,0 mm, pozoswaie elementy 2z biachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny 2z biachy
ocynkowanel. Szam zamykana zamkami cylibdryeznymi 2 ryglowaniem w Jednym punkcie.
Otwory wentylacyine wykonane sa w wieficu gémym I dofnym

Wymiary 1800/800/490

41. Wézek sprzatacza
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Kompletny, mobilny zestaw do sprzatania pomieszczefs . Wykonany z mocnego polipropyleny,
odpormego na korozje, ziamania, itp. Trzy péiki na Spraet + konstrukcja na worek o pojemnosd
100 ftr + miejsce na wozek z wodq { MOP-em. 3-calowe Kota z przod | B-calowe = tyly - co
pozwala na fatwe manewrowanie wzkier. Kofa z materiats nie pozostawiajacego Sladow.
Kolor: niebies

wymiary wizka: 876 % 546 % 990

42.0dbojnice, pochwyty

HRB20 HRBAC

HRE20 jest zavpatrzona w nowoczesny 1 0 wigle prostszy system montazy 'Rapid Fx, co
pozwala na znaczne oszczednosci czasowe | finansowe.
Ozdobna widatka wykoficzeniowa

Osiona preedwuderzeniowa
Korcowka
dchwyty mocujace co 600 mm Uchwyty mocuface to 600 mm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Rozbidrki CPV 45111300-1
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kdumn z cegiet na zaprawie cementowej ST 1 m3
d.1]0348-04
(.42+.19+2+1.15+1.93+1.64+.46+ .46+ 57)*.07*3.1 m3 1.914
(0.96+1.34%2+1.32+.48+2+2+.42+4.12+.98)*.15*3.12+1*2.2*2* 15 m3 7.661
(142+.46+0.31+2+2.52+1.16+.64)*.12*3.1+1*2.2* 12 m3 4.017
RAZEM 13.592
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek ST 1 m?
d.1]0819-05
569.8 m?2 569.800
RAZEM 569.800
<) Demontaz starych sufitéw podwieszanych z paneli stalowych ST 1 m?
d.1|kalk. wlasna
123.8 m? 123.800
RAZEM 123.800
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej ST1 m?2
d.1]0804-07
pomieszcze- |poz.50 m? 83.000
nia mokre
RAZEM 83.000
5|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 ST 1 szt.
d.1]0353-07
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
6|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- [m?
d.1]0601-01 lastrach ST 1
(36.19%2+2.2°2+6.6*2+3.02*2+2.58*4+3.08*2+4.4*2+2.03*2+2.36*2+0.98"2+2.3* m? 2120.059
2+3.08%2+4.4*2+ 98*2+2.36%2+3.08%2+4 .4*2+2.03*2+2.36*2+1*2+2.36*2+3.08*
2+4.4%2+2.03*2+2.36*2+1*2+4 4*2+3.08*2+2.36"2+1.42*2+1.58*2+4.4*2+3.08*
2+1.58*2+2.36*2+1.42*2+2.36%2+4.4*2+3.08*2+2.03*2+2.36*2+1*2+2.36*2+4.4*
2+3.08%2+1%2+2.36%2+2.03*2+2.36*2+3.15*2+6.57*2+3.082+4.46*2+3.08*2+
1.87%2+2.04*2+2.47*2+2.04*2+3.08*2+4 46*2+1.91*2+2.04*2+3.4*2+2.08*2+ 58*
4+0.6"2+1.3*2+3.44*2+3.99%2+2.91%2+2.88*2+2.91*2+1.78*2+2.05*2+1.2+1.72*
2+1.46%2+1.91+6.38+3.08+4.42+3.09%*2+2.42*2+2.48+3.33%2+1.93*2+2.44*2+
0.61%2+1.2*2+.87*2+0.63*2+1.86%2+2.4*2+3.09*2+4.39*2+3.09*2+4.39*2+3 28*
2+2.4*2+3.06*2+2.06*2+3.08%2+4.36%*2+3.08*2+4.36*2+3.28*2+2.41*2+3.08*2+
2.06%*2+3.08*2+4.36*2+3.06*2+4.78*2+4 .58%2+2.43*2)*3.1
drzwi -(1.97*2.16+1.63*2.19*2+1.23*2.08*24+1.81*2.08*2+1.81*2.08+1*2.08*14+1.1* |m? -151.732
2.08+1*2.08*8+1*2.08%6+1.1*2.08*2+.61*2.08*2)
-poz.20*2 m? -500.664
RAZEM 1467.663
7|KNNR-W 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, m?2
d.1]0601-02 belkach i schodach ST 1
poz.2 m? 569.800
RAZEM 569.800
8|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej ST1 m?
d.1]0614-05
(1.5%2*19+3.99%2+1.82°2+1.46*2+1.84*2+1.46%2+1*2+.86*2+1.31*4+ 95+2+ 82* |m? 383.712
2+1.5*4+1.93*2+1.15*2+3.18%2+3.55%2+3.18%*2+3.55*2+.93*4+1.15%4+1.93*2+
1.22%2+1.84%2+1.64%2+1*2+ 952+ 1*2+1 64%4+ 72*2+1.05*2+1.46*4+ 85*2+
1.02*2+1.46%4)*2.1
RAZEM 383.712
9|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska ST 1 m3
d.1]1002-02
p02.2*0.02+poz.1+p0z.6+0.025+poz.7*0.025+poz.8%0.01+poz.3%0.05 m3 85.952
RAZEM 85.952
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1|0109-13 nych na odlegto$¢ 1 km ST 1
poz.9 m? 85.952
RAZEM 85.952
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaz- [m?3
d.1|0109-16 dy nastepny 1 km ST 1
Krotnosé =10
poz.10 m? 85.952
RAZEM 85.952
12 Utylizacja ST 1 m3
d.1|kalk. wiasna
poz.10 m? 85.952
RAZEM 85.952
13|KNP 06 Demontaz umywalek fajansowych ST 1 szt.
d.1]0220-01.01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
14|KNP 06 Demontaz miski klozetowej fajansowej ST 1 szt.
d.1]0217-07.01
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
15|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen- [cm
d.1]0408-08 towymi ST 1
36*32 cm 1152.000
RAZEM 1152.000
16| KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - do- [cm
d.1|0408-09 datek za kazde 10 mm zwigszenia Srednicy otworu ST 1
Krotnos¢ =4
poz.15 cm 1152.000
RAZEM 1152.000
17|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 20 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen- [cm
d.1]0408-02 towymi ST1
32 cm 32.000
RAZEM 32.000
18|KNNR-W 3  |Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi przy zbrojeniu cm?
d.1|0409-02 podwdinym i krzyzowym ST1
analogia
55*65 cm? 3575.000
RAZEM 3575.000
2 Roboty murarskie CPV 45262500-6
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej|m3
d.2|0304-04 cegtami ST 10
((.31*.15+.42%.16)*4+.18+.3+.18+.21+0.5+0.5)*2.1 m3 4.882
(2.07+2.4)*0.07*3.1 m3 0.970
RAZEM 5.852
20[KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.2|2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 ST 4
(6.43+1.74*2+6.45+2.48*2+3.13+2.09*2+3.13+2.36+6.45+2.09*2+3.15+2.04+ m?2 310.332
3.16+2.04+1.16+.9+2.99+3.17+1.79+4+3.18+1.15+6.47+2.06*2+2.48+6 .43+
2.06+1.88)*3.1+2.47*4*1
-(1.1*2*12+.9*2*17+1.5*2) m?2 -60.000
RAZEM 250.332
21[KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe Promatec ST 10 m?2
d.2|2003-05
analogia
(2.48*3.1) m? 7.688
-(1.72) m?2 -3.400
RAZEM 4.288
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 w écianach z cegiet ST 4 szt.
d.2]0322-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dia belek |m?
d.2]0313-02 ST3
0.3*0.25%(2.8)*4+1.3*0.3*0.25 m3 0.938
RAZEM 0.938
24 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dabe- |m3
d.2]0313-03 lek ST 3
0.3*0.25%0.3*2*6 m3 0.270
RAZEM 0.270
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.2|0313-05 stalowych | NP 160mm Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po-
wiokami malarskimi. Elementy nadprozy nalezy zabezpieczy¢ siatka i obetonowac
- otulina gr. 2cm w celu podniesie-nia ich odpornosci ogniowej ST 3
2.8%4+1.3 m 12.500
RAZEM 12.500
26|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?
d.2|2004-07 wych pgedynczych jednowarstwowo 50-01 ST 10
(2.8)*1.05*4+1.3*1.05 m?2 13.125
RAZEM 13.125
3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe CPV 45410000-4
27|KNR 0-23 Gruntowanie $cian ST 4 m?2
d.3/2611-02
analogia
poz.6 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
28|KNR 0-23 Gruntowanie stropéw ST 4 m?
d.3/2611-02
analogia
poz.7 m? 569.800
RAZEM 569.800
29|KNR-W 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-01 mechanicznie na $cianach na podiozu ceramicznym ST4
poz.6 m? 1467.663
RAZEM 1467.663
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30|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-08 mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm ST4
poz.29 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
31|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane [m?
d.3|2010-05 mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betonowym ST4
poz.7 m?2 569.800
RAZEM 569.800
32|KNNR 2 Tapetowanie $cian tapeta z widkna szklanego ST 5 m?2
d.3|1406-02
poz.29-poz.35-poz.36 m? 980.800
RAZEM 980.800
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?
d.3|2611-02 gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ST 6
poz.29 m?2 1467.663
RAZEM 1467.663
34|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna dwukrotnie bez grunto- [m?
d.3]1401-05 wania ST 5
poz.33 m? 1467.663
RAZEM 1467.663
35|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach naza-  |m2
d.3|0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm ST 6
(.B8+1.74%2+2.1%2+ 7*2+.82+ 74+2.36%2+2.15"2+ 872+.75+1.04+1.58*2+2.36+ |m? 435.581
1.58%2+2.36%2+.74*2+2.36+2.48+2.15+1+1.14+ 74+1+2.19%2+1.87%2+2.28+
3.99%2+3.26%2+2.99+1+1.88%2+1.52*2+1.93*2+2.72*2+1.93"2+2.45*2+1.86"2+
2.4*2+1.6+3.06%*2+2.06*2+.9*2+1.6+3.08"2+2.06+1.88+1.08+.9+1.3)*3.1
fartuchy (1.66)*1.6 m?2 15.360
-(0.9%2.05*14) m?2 -25.830
RAZEM 425111
36|KNNR 2 Wyktadzina AQUARELLE WETWALLST 5 ST 6 m?2
d.3|1406-02
analogia
(6.88+3.08)*2*3.1 m?2 61.752
RAZEM 61.752
37 Tapeta z nadrukiem ST 6 m?
d.3|wycena indy-
widualna
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
38|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?
d.3|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ST5
(1.1+2.93+1.28)*3.1 m?2 16.461
RAZEM 16.461
39|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?2
d.3|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach ST
5
poz.38 m? 16.461
RAZEM 16.461
4 Slusarka CPV 45341000-9
40 Zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50 ST9 mb
d.4|kalk. wiasna
9*1.5 mb 13.500
RAZEM 13.500
41 Pochwyty przyscienne indywidualnie przygotowane lub systemowe HCR 64 C/S  |mb
d.4|kalk. wlasna |Acrowyn
4.13*5+1.41+1.51+4.32+.43+2.32+1.98+2.14+1.86+1.62 mb 38.240
RAZEM 38.240
42 Ostony przeciwuderzeniowe (odbojnice), SCR80/SCR80M C/S Acrovyn mb
d.4|kalk. wiasna
korytarz poz.41 mb 38.240
(3.05+(4.4+3.08)*7+(3.08+4.46)*2+3.06+4.78+(3.08+4.36)*3+(3.09+4.36)*2)*2- |mb 214.600
15*1.1
RAZEM 252.840
43|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ST |m2
d.4]0514-02 9
(.B4+.73+ 25+ 50+ 73+ 25+ 59+ 22+ 25+ 6+.24+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+.25+2.17+ |m? 14.538
.25%2+.5+.25%2+.25+2.46+2.86+.41+2.3+3.06+ 47+1.91+.25)*0.6
RAZEM 14.538
5 Posadzki CPV 45432100
44/ KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zatar-  |m?
d.5|0803-02 ciem na gtadko ST7
poz.53 m? 91.300
RAZEM 91.300
45/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?
d.5/1208-01 dynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet ST7
poz.2-poz.44 m? 478.500

_4-
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RAZEM 478.500
46|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?
d.5|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm ST 7
Krotnos¢ =8
poz.45 m?2 478.500
RAZEM 478.500
47 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-  [m?
d.5/2611-02 GRUNT ST7
analogia
poz.45 m?2 478.500
RAZEM 478.500
48|KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjna-zmy- |m?
d.5[1206-01 walna ST7
7.7+13.7+45+13.8+4.6+13.8+4.7+4.6+13.8+4.7+13.7+3.4+13.7+3.4+13.8+3.4+ |m? 445.800
13.8+3.4+14+5.7+14.1+4.1+8.4+8.5+4 2+2.4+3.2+420+13.5+8.3+13.8+13.7+7 .6+
13.7+13.7+47.6+13.7+15.1+8.4+77.6
na wywiniecie |445.8%1.4*0.1 m? 62.412
10cm
RAZEM 508.212
49/KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjna-zmy- |[m?
d.5/1206-01 walna antyelektrostatczyna ST 7
21 m?2 21.000
na wywiniecie |21*1.04%0.1 m? 2.184
10em
RAZEM 23.184
50|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z piytek z kamieni sztucznych o regularmych ksztatach na  |m2
d.5|0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm ST 6
3.8+3.5+3.5+4.6+3.9+14+3.4+5.2+10.6+9.8+4.7+4+6.2+5.8 m?2 83.000
RAZEM 83.000
51|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykla |m?
d.51120-03 ST6
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokdika réwnej 15 cm ST 6 |m
d.5[1119-02
6.6*2+3.0+.24 m 16.440
RAZEM 16.440
53|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgatnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m?
d.5|0115-01 oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczna plynna folig uszczelniajacg
analogia np.Saniflex; powierzchnie poziome, bez wktadki z wickniny ST7
Krotnos¢ =2
poz.50*1.1 m?2 91.300
RAZEM 91.300
6 Sufity CPV 45421146-9
54 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami gipsowy- |m?
d.6]202 2701-01 |mi ECOPHONE HYGIENE ST 4
analogia
poz.2 m? 569.800
RAZEM 569.800
7 Stolarka CPV 454210004
55/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 dymoszczelne ST 8 m?
d.7|1040-02
analogia
1.97*2.16%3+1.7*2*3 m?2 22.966
RAZEM 22.966
56|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 ST 8 m?
d.7|1040-02
analogia
1.7*2%2 m?2 6.800
RAZEM 6.800
57 |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI 60 sT 8 m?
d.7|1040-05
analogia
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2-EI30 ST 8 m?
d.7{1203-01
.9*2*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
59|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. do2 m2-E60 ST 8 m?
d.7(1203-01
1*2*3+.6*2*2 m? 8.400
RAZEM 8.400
60|KNR-W 2-02 |Drzwi ZK opow. do2m2 ST 8 m?2
d.7(1203-01
1.1*2*24+.9*2*14+1.1*2+.9"2*8 m?2 94.600
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RAZEM 94.600
61|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wahadiowe ST 8 m?2
d.7|1040-03
1.5*2%2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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[image: image145.jpg]KOSZTORYS INWESTORSKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE - PRZEBUDOWA - UTWORZENIE ODDZIALU HEMATOLOGII
- IV PIETRO PAWILONU "A"

ADRES INWESTYCJI  :  UL. BIALSKA 104/118; 42-200 CZESTOCHOWA

INWESTOR © WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

ADRES INWESTORA :  UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZESTOCHOWA

ADRES WYKONAWCY :  OPRACOWANO NA PODST.PROJ.BUDOWL. Z 2010R.
ORAZ ZGODNIE Z ROZPORZ. MINISTRA INFRASTR. Z DN. 18.05.2004r. (DZ.U NR 130 POZ.1389)
STAWKI NARZUTOW | ROBOCIZNY
Il kwartat 2010 - SEKOCENBUD

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  MGR INZ. ZBIGNIEW SZECOWKA
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2010

Stawka roboczogodziny :  12.63 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .
Zysk [Z] ....

76.90 %R, S
12.60 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podane ceny sa cenami n e tto (II), bez podatku VAT.

Kosztorys inwestorski zawiera:

. Strona tytutowa

. Charakterystyka obiektu

. Tabele elementéw scalonych

. Ksiazka przedmiarow

. Kosztorys inwestorski uproszczony
. Zestawienie robocizny

. Zestawienie materiatéw

. Zestawienie sprzetu

END O A WN =

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- podstawa do wyliczania naktadéw rzeczowych kosztorysu: KNNR 5, KNNR 9, KNR-4-03

- stawka robocizny: 12,63 zi/r-g

- wskaznik kosztéw posrednich: 76,9% od R i S oraz zysku 12,6% od R+M+S +Kp(R+S)

- koszty zakupu w wysokosci 6,5% doliczono do M

- ceny materiatéw naliczono z:

* 11l kwartat SEKOCENBUD 2009 oraz z bazy cenowej producentéw z doliczeniem kosztéw zakupu w wys. 6,5%

* opracowano na podstawie proj. budowlanego z 2009r oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. (DZ.U
NR 130 POZ.1389)

Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
- 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
- 45300000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
CZERWIEC 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Whycena niniejsza w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w pomieszczeniach remontowanego i adaptowanego od-
dzialu hematologii przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie t].

- instalacje o$wietleniowa oddziatu,

- instalacje gniazd wtykowych oddziatu,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych oddziatu,

- instalacje p.poz.,

- rozdzielnice elektryczne,

- ochrong przeciwporazeniowa.

Napiecie zasilania - Un=230/400V

Moc zainstalowana na obwodach gwarant. - Pi=30,00kW

Moc zainstalowana na obwodach niegwarant. - Pi=50,00k\W

Moc szczytowa na obwodach gwarant. - Ps=18,00kW

Moc szczytowa na obwodach niegwarant. - Ps=30,00kW

Rodzaj zasilania - dwa obwody tréjfazowe - jeden z rozdzielnicy obwodéw gwarantowanych rezerwowanej agregatem pradotwdrczym, je-
den obwdd z rozdzielnicy niegwarantowanej oraz jeden obwéd jednofazowy z UPSa

System ochrony od porazefi - uziemienie ochronne

Uktad sieci nN w obrebie oddziatu - TN-S (3~50Hz 400/230V)

System ochrony od porazen - samoczynne wyltaczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi
oraz wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potaczenia wyréwnawcze, |l klasa izolacji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki loi llo w rozdzielni oddziatu (kl.B+C).

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzegaé kazdorazowo obowiazujacych przepiséw, technicznych warunkow
przytaczenia oraz zalecen niniejszego projektu.

UWAGA: W tresci niniejszej wyceny uzyto nazwy wlasne producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typow zastosowanych mate-
riatéw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta, przedmiotu niniejszej wyceny oraz zawartosci projektu budowlanego.
Przyjete rozwiazania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wiazgce i istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwig-
zan przy zachowaniu wlasciwosci przyjetych rozwiazan - tak by parametry alternatywnych materiatéw, rozwiazan projektowych byty nie-
gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi dokumentacje dla alternatywnych rozwiazan, ktére proponuje
i uzgodni¢ warunki zamiany przed przystapieniem do prac.

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.




[image: image147.jpg]TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Demontaz istniejacej instalacji

N =]

Zasilanie projektowanych roz-
dzielni

Montaz rozdzielni elektrycznych
uktadu "TN-S" (obwody gwaran-
towane i niegwarantowane) od-
dziatu hematologii

Montaz rozdzielni elektrycznych
uktadu "IT" (obwody gwarantowa-
ne sali zabieg.) wraz z urzadze-
niami towarzyszgcymi systemowi
oddziatu hematologii

Montaz opraw oswietleniowych
wewnetrznych

Montaz osprzetu elektroinstala-
cyjnego

Korytka kablowe na korytarzu

@[~

Okablowanie instalacji elektrycz-
nej i informatycznej

©|

Dostawa i montaz Lokalnego
Punktu Dystrybucyjnego (Szafa
LPD)

10

Dostawa, montaz i uruchomienie
systemu przyzywowego

1

Dostawa, montaz i uruchomienie
systemu p.poz.

12

Dostawa, montaz i uruchomienie
systemu dostepu

13

Orurowanie dla systemu DSO z
korytarza do poszczegdlnych sal

14

Badania i pomiary instalacji elek-
trycznej

15

Koszty dodatkowe uszczelnien
przepustow przez strefy p.poz.

RAZEM

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.




[image: image148.jpg]KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Demontaz istniejacej instalacji
1|KPRR 9 Zapoznanie sig¢ z dokumentacja remontowanego obiektu kpl.
d.1|0101-005
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja |Inwertaryzacja istniejacych obwodéw os$wietlenia i gniazd wtykowych wraz z kpl
d.1|wlasna zabezpieczniem obwodéw nie podlegajacych demontazowi a przebiegajacych
przez remontowane pomieszczenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1|/0501-05 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
4/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1|10402-05 natynkowych
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
6/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.1/0403-06 ér. do 60 mm
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
7/KNNR 9 Demontaz przewodéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka-  |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
900 m 900.000
RAZEM 900.000
2|Zasilanie projektowanych rozdzielni
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 5x25mm2 - linia podstawowa z sekcji niegwarantowane;j
65 m 65.000
RAZEM 65.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 5x25mm2 - linia rezerwowana z sekcji gwarantowanej
65 m 65.000
RAZEM 65.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 3x25mm2 - linia gwarantowana z UPS-a
75 m 75.000
RAZEM 75.000
11|KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.2|1204-03
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
12|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-05 lub bolce
26 szt.zyt 26.000
RAZEM 26.000
3|Montaz rozdzielni elektrycznych ukladu "TN-S" (obwody gwarantowane i niegwarantowane) oddziatu hematologii
13/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w $cianie szt.
d.3]1201-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 5 Obsadzenie rozdzielnicy typu FW 63N izolowanej z drzwiami izolacyjnymi z szt.
d.3|0404-01 kompletem wspornikéw, maskownic
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz roztacznika izolacyjnego typu FR304 100A szt.
d.3/0407-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 5 Montaz lampki sygnalizacyjnej L301/303/304 szt.
d.3/0407-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 Montaz ochronnikéw przepigciowych typu kl.B+C kpl
d.3|0407-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P304 40 30mA A szt.
d.3|0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P302 40 30mA A szt.
d.3|0407-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20|/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P302 25 30mA A "kV" szt.
d.3|0407-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 3-biegunowego w rozdzielnicy S303 B16 szt.
d.3|0407-04
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

22|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B10 szt.
d.3|0407-01
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

23|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B16 szt.
d.3|0407-01

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
24|/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacis- |szt.
d.3/0408-02 kowa)
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
25/KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - koicéwki do wysznurowania  |szt.
d.3/1204-01 aparatow
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000

26|KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilaja- szt.
d.3/0614-02 cych wiazka przewodow o 6 zytach i diugosci 0.6 m
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

4|Montaz rozdzielni elektrycznych uktadu "IT" (obwody gwarantowane sali zabieg.) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
systemowi oddziatu hematologii

27 Obsadzenie rozdzielnicy obwodéw gwarantowanych systemu "IT" - Bender - szt.
d.4|analiza indy-|prefabrykowana - kompletnie wyposazona z systemem typu MEDICUS
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych
28|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.5(1201-02
(93+18+20)*4 szt. 524.000
RAZEM 524.000
29|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.5|0502-03 taz opraw typu LATTE NEW 2x36W EVG z kloszem mlecznym - PXF
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
30/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - mon- |kpl.
d.5|0502-02 taz opraw typu SOLAR NEW 2x18W - PXF
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
31|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.50502-03 taz opraw typu FIBRA Il PC IP65 2x36W EVG - PXF
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.5|0502-03 taz opraw typu DUET Il 1x4W LED IP54 - PXF
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietidwkowa do 2x40 W - |kpl.
d.5|0503-02 montaz opraw na korytarzu typu ROMA 2x36W OPAL EVG - PXF
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
34|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.50502-03 taz opraw typu ROMA Il T5 PAR 2x54W EVG IP65 - PXF
4 kpl. 4.000

_5.
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RAZEM 4.000
35/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - mon- |kpl.
d.5/0502-02 taz opraw typu DOWNLIGHT DL225 2x18W z kloszem mlecznym OPAL - PXF
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
36/KNNR 5 Montaz opraw nadiézkowych typu MERY-1 wyposazony w oswietlenie gtowne |szt.
d.5/0406-06 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne - biate LED-y
oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA, 1xRJ 45, 1xRJ45(system
przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe), zaciski wyréwnania potencjatéw oraz
gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Montaz opraw nadiézkowych typu MERY-2 wyposazony w oswietlenie gtéwne |szt.
d.5/0406-06 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne - biate LED-y
oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdine, 2xDATA, 1xRJ 45, 1xRJ45(system
przyzywowy), JACK (gn. stluchawkowe), zaciski wyréwnania potencjatéw oraz
gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m) [calo$¢ wyposazenia x2]
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - ewa- |kpl.
d.5/0502-02 kuacyjna typu PROFILINE LED z funkcja autotestu oraz odpowiednimi pikto-
gramami
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
39|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy bakteriobdjcze kpl.
d.50502-03
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
40/KNNR 5 Montaz modutéw awaryjnych w wybranych oprawach oswietleniowych, czas szt.
d.5|0406-02 podtrzymania: min. 2godz. z funkcja autotestu
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
6/Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
41|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod puszki fi 80
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
42|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.6/0302-06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
43/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod wytaczniki
45+14+30+4 szt. 93.000
RAZEM 93.000
44|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
45/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacz- |szt.
d.6/0306-02 niki instalacyjne pojedyncze
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
46|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacz- |szt.
d.6/0306-02 niki instalacyjne pojedyncze IP44
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
47|KNNR 5 taczniki swiecznikowe szt.
d.6|0306-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
48/KNNR 5 taczniki swiecznikowe |P44 szt.
d.6|0306-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|/KNNR 5 taczniki krzyzowe szt.
d.6|0306-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.6|0306-04
-6-
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 5 taczniki schodowe |P44 szt.
d.6|0306-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podifozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod gniazda
90+25+17+1+20+(7*5) szt. 188.000
RAZEM 188.000
53|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
54/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6|0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA 230V z uziemieniem
90+14 szt. 104.000
RAZEM 104.000
55/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA 230V z klapka i z pierscieniem uszczelniajacym |P44
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
56| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6|0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pt DATA, wkiad w kolorze: CZERWONYM
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA dedykowane, wkiad w kolorze: NIEBIESKIM
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 5e p#t|szt.
d.6/0308-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
59/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV - gniazda RTV szt.
d.6/0308-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
60|KNNR 5 Montaz puszek z wytacznikiem kluczykowych zataczajacych lampy bakteriobdj- |szt.
d.6/0406-02 cze
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
61/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegu- |szt.
d.6|0308-07 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2 -
gniazdo 400V/16A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 5 Montaz kolumny obrotowej z wyposazeniem: szt.
d.6/0406-07 -6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjalne ,
-1 odcigg gazoéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sg dodatkowo w: pétka z szyna mocujaca na obrzezach, dodatko-
wg potka podwieszana, uchwyty infuzyjne oraz punktowe lampy halogenowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Korytka kablowe na korytarzu
63|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w stropie szt.
d.7|1201-05
75%*4 szt. 300.000
RAZEM 300.000
64|/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego|szt.
d.7|1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania)
75*%2 szt. 150.000
RAZEM 150.000
65/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw m
d.7/1105-07
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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66/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7|1105-07
75 m 75.000
RAZEM 75.000
8|Okablowanie instalacji elektryczneji informatycznej
67/KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8|1207-01
1440+890+250+20+80+80 m 2760.000
RAZEM 2760.000
68/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 2x2,5mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
69/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 2x2,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - DYzo 1x4mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - DYzo 1x4mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x1,5mm2
1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 3x1,5mm2
940 m 940.000
RAZEM 940.000
74/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 4x1,5mm?2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
75/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 4x1,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
76/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x2,5mm?2
890 m 890.000
RAZEM 890.000
77/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 3x2,5mm2
680 m 680.000
RAZEM 680.000
78/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 5x2,5mm?2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
79/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 5x2,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
80|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8|1208-05
2760%0.05*0.05 m3 6.900
RAZEM 6.900
81/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8|1208-01
2760 m 2760.000
RAZEM 2760.000
82|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.8|1207-05
200 m 200.000
RAZEM 200.000
83/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.8/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
84/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.8|0203-02 FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
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200 m 200.000
RAZEM 200.000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
850 m 850.000
RAZEM 850.000
86/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8|1208-05
200%0.05*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
87|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8|1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
88|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciagach |m
d.8/0208-03 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYzo 16mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w cia- m
d.8/0208-02 gach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYzo 6mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
90|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-06 pach z cegly
45 otw. 45.000
RAZEM 45.000
91|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-08 pach z cegly
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
92|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-08 pach z cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.8/1206-01 przekroju zyly do 6 mm2 - wentylatory
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9|Dostawa i montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (Szafa LPD)
94|KNR 5-07 Szafa krosownicza MODBOX II, 19", 14U, RAA-00076 szt.
d.9|0201-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 5-06 Pdtka 19-calowa, 400mm gtebokosci, 2U, Grafitowa elem.
d.9|0205-04
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 5-06 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 5-06 Panel 19-calowy, zasilajaco-filtrujacy, 5x220V/10A, 2U, Opis w jezku polskim, |elem.
d.9/0205-04 Grafitowy
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 5-06 Panel 19-calowy ze szczotkg, 1U, Grafitowy nr katalogowy: 25.A029G; elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
99/KNR 5-06 Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy: 25.B013G; elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 5-06 Montaz wtykow 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem szt.
d.9|0709-04
(18+21)*2 szt. 78.000
RAZEM 78.000
101|dostawa Kalkulacja wiasna - dostawa kabli krosowych i przytaczeniowych szt
d.9
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
10|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu przyzywowego
102|KNNR 5 Montaz matrycy sygnalizacyjnej PMS4800D szt.
d.10|0406-02
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Montaz podcentralki PS420DSt. szt.
d.10|0406-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
104|KNNR 5 Montaz aparatéw przytézkowych AP400 w zestawach nadiézkowych MERY szt.
d.10|0406-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
105/KNNR 5 Montaz wytacznikéw tazienkowych W41 szt.
d.10|0406-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNNR 5 Montaz lampek sygnalizacyjnych systemu przyzywowego LS43 szt.
d.10|0406-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
107|KNNR 5 Montaz laparatu nagtosnienia systemu przyzywowego ANG40 szt.
d.10|0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNNR 5 Montaz zasilacza systemu przyzywowego T181 12V 8A szt.
d.10|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.10|{1207-05
200 m 200.000
RAZEM 200.000
110|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 19 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.10/0102-05 bruzdach w poditozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.10/0203-02 YTKSYekw 2x4x0,5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.10/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -YTKSYekw 2x4x0,5mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10|1208-05
200%0.05*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
114|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10{1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
115|kalkulacja |[Uruchomienie systemu przyzywowego - potaczenie wszystkich urzadzen, za-  |kpl.
d.10|wfasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu p.poz.
116|KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.11/0406-02
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
117|KNNR 5 Montaz czujki dymu temperaturowej szt.
d.11/0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.11/0406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119|KNNR 5 Montaz adresowalnego sygnalizatora p.poz. szt.
d.11/0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.11/0406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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121|KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujacych szt.
d.11|0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNNR 5 Montaz trzymaczy drzwiowych p.poz. szt
d.11/0406-02 Uwaga: ilo$¢ i typ trzymaczy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji po okresle-
niu doktadnego typu zamontowanych drzwi
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
123|KNNR 5 Montaz zasilaczy trzymaczy elektromagnetycznych typu MERAWEX szt.
d.11/0406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.11/1207-05
350 m 350.000
RAZEM 350.000

125|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.11]0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton

350 m 350.000
RAZEM 350.000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.11/0203-02 YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.11{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000

128/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane w kanaty |m
d.11/0203-06 zamknigte - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 - zejscie obwodami do istniejacej cen-
tralki pozarowej

350 m 350.000
RAZEM 350.000
129|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11|1208-05
350%0.05*0.05 m3 0.875
RAZEM 0.875
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.11{1208-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000

131|kalkulacja |Uruchomienie systemu p.pozarowego - potaczenie wszystkich urzadzen, za- kpl.
d.11|whasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spigciem systemu
sygnalizacji pozaru z systemem powiadomien Strazy Pozarnej, urychomieniem
systemow przewietrzania drég ewakuacyjnych, zwolnienia trzymaczy drzwio-
wych, itp.

UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wyko-
nanie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilosci roboczo-
godzin kalkulacji wtasnej

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu dostepu
132|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.12|1207-07
9 m 9.000
RAZEM 9.000
133|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.12/0102-02 bruzdach w betonie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
134/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12/1208-05
9*0.05%0.05 m3 0.023
RAZEM 0.023
135/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12/1208-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
136/KNNR 5 Montaz panelu wywotania videofonu szt.
d.12/0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137/KNNR 5 Montaz panelu odbiorczego videofonu szt.
d.12|0406-02
e
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 5 Montaz elektrozaczepu szt.
d.12/0406-01 UWAGA: Sterowanie nadrzedne elektrozaczepu z systemu pozarowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|kalkulacja |Uruchomienie systemu dostepowego - polaczenie wszystkich urzadzen, zapro- |kpl.
d.12|wfasna gramowanie urzadzen, uruchomienie systemu z powiazaniem elektrozaczepow
z systemem pozarowym - odblokowanie drzwi w czasie zadziatania systemu
sygnalizacji pozaru
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Orurowanie dla systemu DSO z korytarza do poszczegdlnych sal
140|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.13|1207-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
141/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.13|0102-02 bruzdach w betonie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
142|KNR 5-06 Instalowanie szyldzikow na plycie z tworzywa szt. szt.
d.13|0603-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.13|1208-05
100*0.05%0.05 m3 0.250
RAZEM 0.250
144/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13(1208-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
145/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.13/0301-12 mentowe;j lub gipsowe;j - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
146|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.13|0302-06
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14|Badania i pomiary instalacji elektrycznej
147|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.14{1301-01
70 pomiar 70.000
RAZEM 70.000
148/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.14{1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
149|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.14|1302-03
3 ode. 3.000
RAZEM 3.000
150|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.14{1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania proéb.
d.14{1305-01
375 prob. 375.000
RAZEM 375.000
152|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préba dziatania wytacznika |préb.
d.14{1209-01 réznicowopradowego
21 prob. 21.000
RAZEM 21.000
153|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.14/121-01
40 punkt 40.000
RAZEM 40.000
154/ KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.14{121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

D
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155|KNNR-W 9 (Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych [punkt
d.14/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
100 punkt 100.000
RAZEM 100.000
156/ KNNR 5 Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy FTP 4x2x0,5mm2 odc.
d.14|1302-06
40 ode. 40.000
RAZEM 40.000
15|Koszty dodatkowe uszczelnienh przepustow przez strefy p.poz.
157 Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomigdzy strefami ogniowymi w budyn- |kpl
d.15|analiza indy-|ku (w zakresie objetym projektem)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

|G
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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lloé | Cena jedn. | Wartosé
1|Demontaz istniejacej instalacji
1|KPRR 9 0101- |Zapoznanie si¢ z dokumentacja remontowanego obiektu |kpl. 1
d.1/005
2|kalkulacja Inwertaryzacja istniejacych obwoddw oswietlenia i kpl 1
d.1|wlasna gniazd wtykowych wraz z zabezpieczniem obwoddw nie
podlegajacych demontazowi a przebiegajacych przez re-
montowane pomieszczenia
3|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych szt. 85
d. 105 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach
od ponizej przedstawionego)
4/KNNR 9 0401- |Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, szt. 35
d.107 natynkowego
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach
od ponizej przedstawionego)
5/KNNR 9 0402- |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczel- |szt. 45
d.1]05 nionych podtynkowych, natynkowych
6/KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtyn- |szt 25
d.106 kowych, natynkowych o ér. do 60 mm
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach
od ponizej przedstawionego)
7/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- [m 900
d.1/03 wych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach
od ponizej przedstawionego)
2|Zasilanie projektowanych rozdzielni
8/KNNR 5 0713- |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 65
d.2|02 kach lub kanatach zamknietych - YLYzo 5x25mm2 - linia
podstawowa z sekcji niegwarantowanej
9/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 65
d.2|02 kach lub kanatach zamknietych - YLYzo 5x25mm?2 - linia
rezerwowana z sekcji gwarantowanej
10|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 75
d.2|02 kach lub kanatach zamknietych - YLYzo 3x25mm2 - linia
gwarantowana z UPS-a
11|KNNR 51204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj |szt. 26
d.2|03 2yt do 25 mm2
12|KNNR 51203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty  |szt.zyt 26
d.2|05 do 25 mm2 pod zaciski lub bolce
3|Montaz rozdzielni elektrycznych uktadu "TN-S" (obwody gwarantowane i niegwarantowane) oddziatu hematologii
13|KNNR 51201- |Osadzenie w poditozu kotkéw metalowych kotwiacych szt. 8
d.3|04 M10 w $cianie
14|KNNR 5 0404- |Obsadzenie rozdzielnicy typu FW 63N izolowanej z szt. 2
d.3/01 drzwiami izolacyjnymi z kompletem wspornikéw, mas-
kownic
15/KNNR 5 0407- |Montaz roztacznika izolacyjnego typu FR304 100A szt. 2
d.3|03
16/KNNR 5 0407- |Montaz lampki sygnalizacyjnej L301/303/304 szt. 6
d.3|01
17|KNNR 5 0407- |Montaz ochronnikéw przepigciowych typu kl.B+C kpl 2
d.3/04
18/ KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P304 40 |szt. 2
d.3|04 30mA A
19|KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P302 40 |szt. 11
d.3|03 30mA A
20|KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P30225 |szt. 8
d.3|03 30mA A "kv"
21|KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika nadpradowego 3-biegunowego w szt. 2
d.3|04 rozdzielnicy S303 B16
22|KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w szt. 16
d.3|m rozdzielnicy S301 B10
23|KNNR 5 0407- |Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w szt. 43
d.3/01 rozdzielnicy S301 B16
24|KNNR 5 0408- |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - list-  |szt. 80
d.302 wa przytaczowa (zaciskowa)
25/KNNR 51204- |Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - koficow- szt. 160
d.3|01 ki do wysznurowania aparatéw
26|KNR 5-06 0614- |Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego  |szt. 20
d.3/02 na tablicach zasilajacych wiazka przewodow o 6 zytach i
dlugosci 0.6 m
4|Montaz rozdzielni elektrycznych ukladu "IT" (obwody gwarantowane sali zabieg.) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
systemowi oddziatlu hematologii
27 Obsadzenie rozdzielnicy obwodéw gwarantowanych sys- |szt. 1
d.4|analiza indywi- [temu "IT" - Bender - prefabrykowana - kompletnie wypo-
dualna sazona z systemem typu MEDICUS
5/Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych
28|KNNR 51201- |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych wstrzeliwa- szt. (93+18+20)*
d.5|02 nych 4 =524.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$é
29|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietlow- |kpl. 68 10213.91
d.5/03 kowa do 2x40 W - montaz opraw typu LATTE NEW

2x36W EVG z kloszem mlecznym - PXF
30/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlow- |kpl. 57
d.5(02 kowa do 2x20 W - montaz opraw typu SOLAR NEW

2x18W - PXF
31|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietlow- |kpl. 8
d.5/03 kowa do 2x40 W - montaz opraw typu FIBRA |l PC IP65

2x36W EVG - PXF
32|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietlow- |kpl. 8
d.5/03 kowa do 2x40 W - montaz opraw typu DUET Il 1x4W

LED IP54 - PXF
33|KNNR 5 0503- |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - swiet-|kpl. 18
d.5(02 léwkowa do 2x40 W - montaz opraw na korytarzu typu

ROMA 2x36W OPAL EVG - PXF
34|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 4
d.5/03 kowa do 2x40 W - montaz opraw typu ROMA Il T5 PAR

2x54W EVG P65 - PXF
35/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietlow- |kpl. 11
d.5/02 kowa do 2x20 W - montaz opraw typu DOWNLIGHT

DL225 2x18W z kloszem mlecznym OPAL - PXF
36/KNNR 5 0406- |Montaz opraw nadtézkowych typu MERY-1 wyposazony |szt. 2
d.5|06 w oswietlenie gléwne 2x36W, oswietlenie miejscowe

LT18W oraz o$wietlenie nocne - biate LED-y oraz zesta-

wy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA, 1xRJ 45,

1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),

zaciski wyrownania potencjatéw oraz gniazda gazéw

medycznych

(wysokos¢ montazu h=1,65m)
37/KNNR 5 0406- |Montaz opraw nadtézkowych typu MERY-2 wyposazony |szt. 12
d.5/06 w oswietlenie gléwne 2x36W, oswietlenie miejscowe

LT18W oraz os$wietlenie nocne - biate LED-y oraz zesta-

wy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA, 1xRJ 45,

1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),

zaciski wyréwnania potencjaléw oraz gniazda gazéw

medycznych

(wysoko$¢ montazu h=1,65m) [calo$¢ wyposazenia x2]
38|/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietlow- |kpl. 11
d.5/02 kowa do 2x20 W - ewakuacyjna typu PROFILINE LED z

funkcjg autotestu oraz odpowiednimi piktogramami
39|/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawy kpl. 27
d.5/03 bakteriobdjcze
40|KNNR 5 0406- |Montaz modutéw awaryjnych w wybranych oprawach szt. 38
d.5/02 oswietleniowych, czas podtrzymania: min. 2godz. z funk-

cja autotestu

6|Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

41/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 50
d.6|08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w

poditozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-

nym pod puszki fi 80
42|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylo- |szt. 50
d.6|06 tach
43|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 45+14+30+4
d.6|08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w =93.000

podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-

nym pod wytaczniki
44/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 |szt. 93
d.6|01 mm
45|KNNR 5 0306- |tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 20
d.6|02 ce instalacyjnej - faczniki instalacyjne pojedyricze
46|/KNNR 5 0306- |tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 25
d.6|02 ce instalacyjnej - faczniki instalacyjne pojedyricze IP44
47|KNNR 5 0306- |taczniki Swiecznikowe szt. 27
d.6/03
48|/KNNR 5 0306- |taczniki swiecznikowe [P44 szt. 3
d.6/03
49/KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe szt. 4
d.6|04
50|KNNR 5 0306- |taczniki schodowe szt. 6
d.6/04
51|KNNR 5 0306- |taczniki schodowe |P44 szt. 8
d.6/04
52|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco-  |szt. 90+25+17+
d.6|08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w 1+20+(7*5)

podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla- =188.000

nym pod gniazda

-15-
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bez mocowania - YDYZo 4x1,5mm2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$é
53|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do60 |szt. 188 3.08556 580.09
d.6|01 mm
54|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 90+14 =
d.6|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazal- 104.000
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazda p/t 230V z uziemieniem
55/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 25
d.6|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazda p/t 230V z klapka i z pierécieniem uszczelniaja-
cym IP44
56/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 15
d.6|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazda p/t DATA, wkiad w kolorze: CZERWONYM
57/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 20
d.6|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazda p/t dedykowane, wkitad w kolorze: NIEBIESKIM
58/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - szt. 7
d.6|05 gniazda 2xRJ45 kat. Se p/t
59|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV - gniazda RTV szt. 17
d.6|05
60|KNNR 5 0406- |Montaz puszek z wytacznikiem kluczykowych zalaczaja- |szt. 27
d.6|02 cych lampy bakteriobdjcze
61/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 2
d.6|07 wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 - gniazdo
400VH16A
62|KNNR 5 0406- |Montaz kolumny obrotowej z wyposazeniem: szt. 1
d.6|07 -6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjalne ,
-1 odcigg gazéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sa dodatkowo w: pétka z szyna mocujaca
na obrzezach, dodatkowg potka podwieszana, uchwyty
infuzyjne oraz punktowe lampy halogenowe
7|Korytka kablowe na korytarzu
63|KNNR 51201- |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwiacych szt. 75*4 =
d.7|05 M10 w stropie 300.000
64/KNNR 51104- |Elementy konstrukcyjne (uchwyty konsolki,haczyki) - szt. 75*2 =
d.7|06 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (2 moco- 150.000
wania)
65/KNNR 51105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto-  |m 75
d.7|07 wych otwordw
66/KNNR 51105- |Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do goto- m 75
d.7|07 wych otwordw
8|Okablowanie instalacji elektrycznej i informatycznej
67|KNNR 51207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 1440+890+
d.g|o1 250+20+80+
80 =
2760.000
68/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 80
d.8|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - YDY 2x2,5mm2
69|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 20
d.8|o mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YDY 2x2,5mm2
70/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 80
d.8|; mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - DYZo 1x4mm2
71/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.8|01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - DY20 1x4mm2
72|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 1440
d.8|o mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - YDYZo 3x1,5mm2
73|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 940
d.8|; mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YDYZo 3x1,5mm2
74/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 250
d.8|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - YDYzo 4x1,5mm2
75|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 120
d.8|o mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
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76/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 890
d.8|; mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

nym niz betonowe - YDYZo 3x2,5mm2
77/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 680
d.8|; mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

bez mocowania - YDYZo 3x2,5mm2
78/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 20
d.8|o mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

nym niz betonowe - YDYZo 5x2,5mm2
79|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 20
d.8|01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

bez mocowania - YDYZo 5x2,5mm2
80|KNNR 51208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |(m3 2760%0.05*
d.8|05 mentowo-wapiennej 0.05 =6.900
81/KNNR 51208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 2760
d.8|o1
82|KNNR 51207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 200
d.8|05
83|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm m 200
d.8|05 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

beton
84|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 m 200
d.8|02 mm?2 wciggane do rur - FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
85/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 850
d.8|01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

bez mocowania - FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6
86/KNNR 51208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |[m3 200*0.05*
d.8|05 mentowo-wapiennej 0.05=0.500
87|KNNR 51208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 200
d.8|01
88|KNNR 5 0208- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 m 200
d.8|03 mm?2 uktadane w ciagach wielokrotnych na betonie, ceg-

le, gazobetonie, gipsie - LgYzo 16mm2
89/KNNR 5 0208- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 m 250
d.8|02 mm?2 uktadane w ciagach wielokrotnych na betonie, ceg-

le, gazobetonie, gipsie - LgYzo 6mm2
90|KNNR 51209- |Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 45
d.8|06 w $cianach lub stropach z cegly
91/KNNR 51209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. |otw. 25
d.8|08 w $cianach lub stropach z cegly
92/KNNR 51209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. |otw. 4
d.8|08 w $cianach lub stropach z cegly
93|KNNR 51206- |Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd  |szt. 14
d.8|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - wen-

tylatory

9|Dostawa i montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (Szafa LPD)

94/KNR 5-07 0201- |Szafa krosownicza MODBOX II, 19", 14U, RAA-00076  |szt. 1
d.9|02
95/KNR 5-06 0205- |Pdtka 19-calowa, 400mm gtebokosci, 2U, Grafitowa elem. 1
d.9|o4
96|KNR 5-06 0205- |Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat|elem. 3
d.9/04 6, 1U, Grafitowy
97/KNR 5-06 0205- |Panel 19-calowy, zasilajaco-filtrujacy, 5x220V/10A, 2U, |elem. 1
d.9|04 Opis w jezku polskim, Grafitowy
98|KNR 5-06 0205- |Panel 19-calowy ze szczotka, 1U, Grafitowy nr katalogo- [elem. 3
d.9|04 wy: 25.A029G;
99/KNR 5-06 0205- |Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalo- |elem. 3
d.9|04 gowy: 25.B013G;

100|KNR 5-06 0709-|Montaz wtykéw 8-stykowych na kablach wielozytowych z |szt. (18+21)*2 =
d.9|o4 ekranem 78.000
101|dostawa Kalkulacja wiasna - dostawa kabli krosowych i przytacze- szt 60
d.9 niowych
10|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu przyzywowego
102|KNNR 5 0406- |Montaz matrycy sygnalizacyjnej PMS4800D szt. 1

d.10{02
103|KNNR 5 0406- |Montaz podcentralki PS420DSt szt. 15

d.10{02
104/ KNNR 5 0406- |Montaz aparatéw przytézkowych AP400 w zestawach szt. 26

d.10/02 nadiézkowych MERY
105/KNNR 5 0406- |Montaz wytacznikéw tazienkowych Wt 41 szt. 8

d.10{02
106/ KNNR 5 0406- |Montaz lampek sygnalizacyjnych systemu przyzywowe- |szt. 16

d.10/02 go LS43
107|KNNR 5 0406- |Montaz laparatu nagtosnienia systemu przyzywowego  |szt. 2

d.10{02 ANG40
108|KNNR 5 0406- |Montaz zasilacza systemu przyzywowego T181 12V 8A |szt. 1

d.10{02
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109|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 200
d.10{05
110/ KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm m 200
d.10/05 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

beton
111/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 200
d.10/02 mm?2 wciggane do rur - YTKSYekw 2x4x0,5mm2
112|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o{acznym przekroju zyt do 7.5 m 150
d.10/01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

bez mocowania -YTKSYekw 2x4x0,5mm2
113|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 200*0.05*
d.10/05 mentowo-wapiennej 0.05=0.500
114|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 200
d.10{01
115|kalkulacja Uruchomienie systemu przyzywowego - potaczenie kpl. 1
d.10|wfasna wszystkich urzadzen, zaprogramowanie urzadzen, uru-

chomienie systemu

11|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu p.poz.

116|KNNR 5 0406- |Montaz czujki dymu optycznej szt. 81
d.11]02
117|KNNR 5 0406- |Montaz czujki dymu temperaturowej szt. 2
d.11]02
118/ KNNR 5 0406- |Montaz wskaznika zadziatania czujki szt. 6
d.11]02
119|KNNR 5 0406- |Montaz adresowalnego sygnalizatora p.poz. szt. 4
d.11]02
120/ KNNR 5 0406- |Montaz przycisku p.poz. szt. 6
d.11]02
121/KNNR 5 0406- |Montaz elementéw kontrolno-sterujacych szt. 4
d.11]02
122/KNNR 5 0406- |Montaz trzymaczy drzwiowych p.poz. szt 14
d. 11|02 Uwaga: ilo$¢ i typ trzymaczy okresli¢ na etapie realizacji

inwestycji po okresleniu doktadnego typu zamontowa-

nych drzwi
123|KNNR 5 0406- |Montaz zasilaczy trzymaczy elektromagnetycznych typu |szt. 4
d.11]05 MERAWEX
124/ KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 350
d.11]05
125/KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm m 350
d.11/05 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

beton
126/ KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 350
d.11]02 mm?2 wciggane do rur - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
127|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o{acznym przekroju zyt do 7.5 m 150
d1101 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

bez mocowania -YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
128/ KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 m 350
d.11/06 mm?2 wciggane w kanaly zamknigte - YnTKSYekw

2x2x0,8mm?2 - zejscie obwodami do istniejacej centralki

pozarowej
129|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 350%0.05*
d.11]05 mentowo-wapiennej 0.05=10.875
130{KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 350
d11jo1
131 |kalkulacja Uruchomienie systemu p.pozarowego - polaczenie kpl. 1
d.11|wlasna wszystkich urzadzen, zaprogramowanie urzadzen, uru-

chomienie systemu wraz ze spigciem systemu sygnali-

zacji pozaru z systemem powiadomien Strazy Pozarnej,

urychomieniem systemow przewietrzania drég ewakua-

cyjnych, zwolnienia trzymaczy drzwiowych, itp.

UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatow

koniecznych na wykonanie zadania nalezy uwzglednié w

robociznie poprzez zmiane ilosci roboczogodzin kalkula-

cji wlasnej

12|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu dostepu

132|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m 9
d.12|07
133|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m 9
d.12]02 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
134|/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 9*0.05*0.05
d.12/05 mentowo-wapiennej =0.023
135/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 9
d12|01
136/ KNNR 5 0406- |Montaz panelu wywotania videofonu szt. 2
d.12(02
137|KNNR 5 0406- |Montaz panelu odbiorczego videofonu szt. 1
d.12(02
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138/ KNNR 5 0406- |Montaz elektrozaczepu szt. 2
d12/01 UWAGA: Sterowanie nadrzedne elektrozaczepu z syste-
mu pozarowego
139|kalkulacja Uruchomienie systemu dostepowego - polaczenie kpl. 1
d.12|wfasna wszystkich urzadzen, zaprogramowanie urzadzen, uru-
chomienie systemu z powiazaniem elektrozaczepow z
systemem pozarowym - odblokowanie drzwi w czasie
zadziatania systemu sygnalizacji pozaru
13|Orurowanie dla systemu DSO z korytarza do poszczegdlnych sal
140/ KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m 100
d.13(07
141/KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m 100
d.13]02 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
142|KNR 5-06 0603-|Instalowanie szyldzikow na plycie z tworzywa szt. szt. 22
d.13|01
143|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 100*0.05*
d.13]05 mentowo-wapiennej 0.05=10.250
144/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 100
d13|01
145/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 22
d.13]12 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Slepych otworéw w podtozu betonowym
146|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylo- |szt. 22
d.13|06 tach
14|Badania i pomiary instalacji elektrycznej
147|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 70
d.14/01 go niskiego napigcia
148/ KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2
d.14|02 go niskiego napigcia
149/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3
d.14{03
150/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 3
d. 14|01
151|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob. 375
d. 14|01
152|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pré- |préb. 21
d.14/1209-01 ba dziatania wytacznika réznicowopradowego
153| KNNR-W 9 121-|Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na punkt 40
d.14/01 stanowisku roboczym
154 KNNR-W 9 121-|Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych |punkt 1
d.14/02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy
155|KNNR-W 9 121-|Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych |punkt 100
d.14/03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy na-
stepny pomiar w pomieszczeniu
156|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy odc. 40
d.14|06 FTP 4x2x0,5mm2
15|Koszty dodatkowe uszczelnier przepustow przez strefy p.poz.
157 Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomiedzy strefa- |kpl 1
d.15|analiza indywi- |mi ogniowymi w budynku (w zakresie objetym projektem)
dualna
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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1.|aparat nagtosnienia systemu przyzywowego ANG40 szt 2.0000
2.|aparat przytézkowy AP400 z manipulatorem gruszkowym szt 26.0000
3.|cement portlandzki CEM 1 t 1.7282
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.4477
5.|czujka dymu - optyczna - systemu p.poz. z gniazdem szt 81.0000
6.|czujka dymu - temperaturowa - systemu p.poz. z gniazdem szt 2.0000
7.|elektrozaczep szt 2.0000
8.|element adresowalny kontrolno-sterujacy szt 4.0000
9.|gniazda 2xRJ45 kat. 6 p/t szt 7.1400

10.|gniazda bryzgoszczelne 5-biegunowe 400V/16A szt 2.0400
11.|gniazda pA 230V z klapka i z pierécieniem uszczelniajagcym 1P44 szt 25.5000
12.|gniazda pA 230V z uziemieniem szt 106.0800
13.|gniazda p/A 230V z uziemieniem DATA, wkiad w kolorze: CZERWO- | szt 15.3000
NYM
14.|gniazda pA 230V z uziemieniem dedykowane, wktad w kolorze: szt 20.4000
NIEBIESKIM
15.|gniazda RTV szt 17.3400
16.]iskiernik DEHNgap C szt 0.5000
17. kabel krosowy RJ45, 568B-P, FTP, linka, PowerCat 6, PVC 0.5m, |szt 30.0000
Czerwony
18.|kabel krosowy RJ45, 568B-P, FTP, linka, PowerCat 6, PVC 1.0m, |szt 30.0000
Czerwony
19.|kable YLYZo 3x25mm2 m 78.0000
20. kable YLYZo 5x25mm?2 m 135.2000
21.|kaseta z wytgcznikiem kluczykowym do zataczania opraw bakterio- |szt 27.0000
boéjczych
22.|kolumna obrotowa z wyposazeniem: szt 1.0000
-6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjalne ,
-1 odciag gazéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sa dodatkowo w: pétke z szyng mocujaca na obrze-
zach, dodatkowa potka podwieszana, uchwytamy infuzyjne oraz
punktowe lampy halogenowe
23. | kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt 576.4000
24.|kotki kotwigce fi 10mm szt 308.0000
25.|koncoéwki kablowe Cu 2,5-4 szt 164.8000
26. | korcéwki kablowe Cu 25 szt 26.7800
27.|korytka kablowe szer.100 (KPR) gr.blachy 0,5mm m 75.0000
28. |korytka kablowe szer.50 (KPR) gr.blachy 0,5mm m 75.0000
29.|lampka sygnalizacyjna L301/3/4 szt 6.0000
30.|lampka sygnalizacyjna systemu przyzywowego LS43 szt 16.0000
31.|listwa zaciskowa szeregowa typu ZUG-4-10 szt 80.0000
32.|taczniki instalacyjne krzyzowe szt 4.0800
33.|taczniki instalacyjne pojedyncze szt 20.4000
34.|taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 25.5000
35.|taczniki instalacyjne schodowe szt 6.1200
36.|taczniki instalacyjne schodowe IP44 szt 8.1600
37.|taczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 27.5400
38.|taczniki instalacyjne $wiecznikowe P44 szt 3.0600
39.|masa uszczelniajaca typu CP620 Hilti lub analogiczna Promaster i/ |kpl 1.0400
lub podobna z atestami
40.|matryca sygnalizacyjna PMS4800D szt 1.0000
41.|modut zasilania awaryjnego min. 2godz. z funkcja autotestu szt 38.0000
42.|ochronniki przeciprzepigciowe kl. B+C szt 2.0000
43.|opaski kablowe typu Oki szt 16.4000
44.|oprawy bakteriobdjcze szt 27.0000
45.|oprawy ewakuacyjne typu PROFILINE LED z funkcja autotestu oraz |szt 11.0000
odpowiednimi piktogramami
46.|oprawy nadtézkowe typu MERY-1 wyposazony w os$wietlenie gtow- |szt 2.0000
ne 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz oswietlenie nocne -
biate LED-y oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA,
1xRJ 45, 1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),
zaciski wyréwnania potencjatow oraz gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m)
47 .|oprawy nadtézkowe typu MERY-2 wyposazony w os$wietlenie gtow- |szt 12.0000
ne 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz oswietlenie nocne -
biate LED-y oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdine, 2xDATA,
1xRJ 45, 1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),
zaciski wyréwnania potencjatow oraz gniazda gazéw medycznych
(wysoko$¢ montazu h=1,65m) [cato$¢ wyposazenia x2]
48.|oprawy $wietléwkowe typu DOWNLIGHT DL225 2x18W z kloszem |szt 11.0000
mlecznym OPAL - PXF
49.|oprawy $wietléwkowe typu DUET Il 1x4W LED IP54 - PXF szt 8.0000
50.|oprawy $wietldwkowe typu FIBRA Il PC IP65 2x36W EVG - PXF szt 8.0000
51.|oprawy $wietlowkowe typu LATTE NEW 2x36W EVG z kloszem szt 68.0000
mlecznym - PXF

D
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52.|oprawy $wietldwkowe typu ROMA 2x36W OPAL EVG - PXF szt 18.0000
53.|oprawy swietléwkowe typu ROMA Il T5 PAR 2x54W EVG IP65 - szt 4.0000

PXF
54.|oprawy $wietldwkowe typu SOLAR NEW 2x18W IP55 - PXF szt 57.0000
55.|panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, szt 3.0000
Grafitowy
56.|Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy: szt 3.0000
25.B013G;
57.|Panel 19-calowy ze szczotkg, 1U, Grafitowy szt 3.0000
- nr katalogowy: 25.A029G;
58.|panel 19-calowy, zasilajaco-filtrujacy, 5x220V/10A, 2U, Opis w jez- |szt 1.0000
ku polskim, Grafitowy
59.|panel odbiorczy videofonu szt 1.0000
60.|panel wywotania videofonu szt 2.0000
61.|piasek do betonow m3 9.9528
62.|pierscienie odgatezne szt 51.0000
63.|podcentralka PS420DSt z wyswietlaczem LCD szt 15.0000
64.|pdtka 19-calowa, 400mm glebokosci, 2U, Grafitowa szt 1.0000
65.|przewody kabelkowe DYZo 4mm2 m 104.0000
66.|przewody kabelkowe FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 m 1092.0000
67.|przewody kabelkowe LgYzo 16mm2 m 208.0000
68.|przewody kabelkowe LgYzo 6mm2 m 260.0000
69.|przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 884.0000
70.|przewody kabelkowe systemu przyzywowego - YTKSYekw 2x4x0, |m 364.0000
5mm2
71.|przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm2 m 104.0000
72.|przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2 m 2475.2000
73.|przewody kabelkowe YDYZzo 3x2,5mm2 m 925.6000
74.|przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5mm2 m 1092.0000
75.|przewody kabelkowe YDYZzo 5x2,5mm2 m 41.6000
76.|przewdd LgY 6 mm2 m 80.0000
77.|przycisk alarmowy p.poz. szt 6.0000
78.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 286.6200
79.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 80 szt 73.4400
80.|rozdzielnica typu FWBE32N szt 2.0000
81.|roztacznik izolacyjny typu FR 304 100A szt 2.0000
82.|rury winidurowe karbowane typu RVKL 20 m 893.3600
83.|sygnalizator p.poz. - adresowalny szt 4.0000
84.|szafa krosownicza MODBOX I, 19", 14U, RAA-00076 szt 1.0000
85.|szyldzik oznaczeniowy szt 22.0000
86.|Swietlowki 36W/840 szt 195.5200
87.|$wietlowki kompatkowe 18W/840 szt 141.4400
88.|Swietlowki liniowa 8W/840 szt 11.4400
89.|Swietldwki TS 54W szt 8.3200
90.|tablica rozdzielcza obwodéw gwarantowanych - systemu "IT" - pre- |szt 1.0000
fabrykowana - kompletnie wyposazona wraz z transformatorami
medycznymi np.ES710, kasetami kontrolnymi np.UCEE65MK2418
oraz uktadami kontrolnymi np.UCE107E65 wg schem. nr 11 D.T.
91.|trzymacz drzwiowy szt 14.0000
92.|uchwyty do montazu kotytek kablowych wykonane z preta gwinto-  |szt 150.0000
wanego
93.|uchwyty do przewodéw typu USMP-1 szt 1215.0000
94.|wazelina techniczna kg 8.2000
95.|wskaznik zadziatania czujki p.poz. szt 6.0000
96.|wytacznik tazienkowy Wt41 szt 8.0000
97.|wytacznik réznicowopradowy typu P302 25 30mA A "kV" szt 8.0000
98.|wytacznik réznicowopradowy typu P302 40 30mA A szt 11.0000
99.|wytacznik réznicowopradowy typu P304 40 30mA A szt 2.0000
100.|wytgczniki nadpradowe S301 B10 szt 16.0000
101.|wytgczniki nadpradowe S301 B16 szt 43.0000
102.|wytgczniki nadpradowe S303 B16 szt 2.0000
103.|zasilacz systemu przyzywowego T181 12V 8A szt 1.0000
104.|zasilacz trzymaczy elektromagnetycznych typu MERAWEX szt 4.0000
105.[materialy pomocnicze zt

Stownie: trzysta szescdziesiat piec tysigcy czterysta dziewiecdziesiat jeden i 02/100 zt

2 PDis

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.
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Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. | Wartosc¢
1.|ciagnik kotowy m-g 0.9020
2.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.9020
3.|érodek transportowy m-g 1.3735
4.|zuraw samochodowy m-g 0.9020

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.
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projekt budowlany
w specjalnosci elektrycznej

. UTWORZENIE ODDZIAtU HEMATOLOGII W
nazwa obiektu budowlanego WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
IM. NMP W CZESTOCHOWIE

adres obiektu budowlanego 42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118
numery ewidencyjne dziatek 31/1, 31/2 obr. 38, 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37.

nazwa inwestora WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
adres inwestora 42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118

pracownia projektowa

ARCHITEKT ARCHITEKT STUDIO ILP

~sTUDIO 42 — 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54
TEL: 313 - 86 - 00

ILP e — mail: architekt.studio@pro.onet.pl.

nazwa i adres jednostki projektowej

‘ 0 pracownia projektowa
nazwa i adres jednostki projektowej T2 A | ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
I proj 4 eney 0-’ @CL/“ 42 — 360 PORAJ UL. ZIELONA 26A
TEL: 606 — 135 - 803
s € — mail: biuro@energo-tech.com.pl.

projektanci

Na podstawie art. 20.ust. 4. USTAWY Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézn.
zmianami, nizej podpisani autorzy projektu i sprawdzajacy niniejszy projekt,
o$wiadczaja, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lp. branza Imie i Nazwisko specjalnosé nr upr. data
1. Zespot
projektowy | mgr inz. Elzbieta Perzynska 332/74/Kli
Czerwiec
mgr inz. Zbigniew Szecéwka 2010

2. | Sprawdzajgcy | mgr inz. Tomasz Cieplak 22/02
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Strona tytulowa

Spis zawartosci dokumentacji

Uwagi 1 decyzje czynnikow kontroli oraz zatwierdzenia projektu
Dokumentacja prawna

Zalozenia

Opis techniczny

Obliczenia

Wytyczne do planu BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

Rys E-1.
Rys E-2.
Rys E-3.
Rys E-4.
Rys E-5.
Rys E-6.
Rys E-7.
Rys E-8.
Rys E-9.
Rys E-10.
Rys E-11.
Rys.E-12.

Rzut instalacja o$wietlenia;

Rzut instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen technologicznych;
Rzut instalacji opraw bakteriobdjczych;

Rzut instalacji systemu przyzywowego;

Rzut instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
Rzut instalacji zasilania wentylatoréw,

Widok ogdlny paneli przytozkowych;
Szczegdly techniczne paneli podwdjnych;
Szezegdly techniczne paneli pojedynczych;
Widok lokalnej szafy dystrybucyjnej oddziatu;
Schemat ideowy rozdziatu energii;

Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru,
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KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA
PROJEKTU Nr proj. PW/E-1

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie ze zleceniem

1jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Projekt niniejszy zostat sprawdzony 1 uznany za sporzadzony
prawidlowo, zgodnie z przepisami i moze by¢ skierowany
do wykorzystania i realizacji.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Szecowka

Projektowala:
mgr inz. Elzbieta Perzyniska
upr. proj. nr 332/74/KI

Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Cieplak
upr. proj. nr 22/02

czerwiec 2010





[image: image171.jpg]3. UWAGI 1 DECYZJE CZYNNIKOW

KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA

Pani/Pan  Elzbieta Perzyiiska
ul. ALPokoju 12m48
42-200 Czgstochowa

ZASWIADCZENIE

Par
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow

an  Perzyiiska Elzbieta

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2010 1.

WICEPRZEWODNICZACY RADY

o flasie Otrsarie ay
S Bulphiten

mar ini. Stefan Czarniechi

PROJEKTU N proj. PWE-1
SLASKA
oxREGOWA Katowic, 1pca 2010
z 8 a
INzyMEROW
BucowNGTWA
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KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA

PROJEKTU Nr proj. PW/E-1
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KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA
PROJEKTU Nr proj. PW/E-1

SLASKA
OKREGOWA Katowice, 21 lipca 2010 1.
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Tomasz Cieplak
ul. Zarecka 38/21
42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Cieplak Tomasz

jest czlonkiem Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/8888/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2011 r.

[CEPRZEWODNIC, RADY
laskiej Okregow) Izby
ownictwa

mgr inZ. Stefan Czarniecki

C

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl
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KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA
PROJEKTU Nr proj. PW/E-1

%

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czegstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za po$rednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz CIEPLAK v /
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Oﬁ}- { \ (:0 0
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa j ‘

3. ala

zGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Nr proj. PVW/E-1

1. Podstawa prawna opracowania
Zlecenie nr BK 06 2010

2. Podstawa techniczna opracowania
Wytyczne Inwestora 1 Zleceniodawcy;
Podktady architektoniczne;

Uzgodnienia migdzybranzowe;
Obowiazujgce przepisy 1 wiedza techniczna.
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5. ZALOZENIA
Nr proj. PVW/E-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne w pomieszczeniach
remontowanego 1 adaptowanego oddziatu na oddzial hematologii t;.
- instalacje oswietleniowq oddziatu,
- instalacje gniazd wtykowych oddziatu,
- instalacje zasilania urzadzen technologicznych oddziatu,
- instalacje przyzywowe,
- instalacje p.poz.,
- rozdzielnice elektryczne,

- ochrong przeciwporazeniowa.

UWAGA: W tresci niniejszego opracowania uzyto nazwy wlasne producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych
typoéw zastosowanych materiatéw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu
budowlanego.

Przyjete rozwiazania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sq wigzace i istnieje mozliwosé
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wilasciwoscl przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych
materialow, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawic
inwestorowi dokumentacj¢ zamienng dla alternatywnych rozwigzan, ktére proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany
przed przystapieniem do prac.
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Nr proj. PVW/E-1

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna obiektu

Napigcie zasilania - Un=230/400V

Moc zainstalowana na obwodach gwarant. - Pi=30,00kW

Moc zainstalowana na obwodach niegwarant. - Pi=50,00kW

Moc szezytowa na obwodach gwarant. - Ps=18,00kW

Moc szezytowa na obwodach niegwarant. - Ps=30,00kW

Rodzaj zasilania - dwa obwody trojfazowe — jeden z rozdzielnicy

obwodéw gwarantowanych rezerwowanej agregatem
pradotwérczym,  jeden  obwdd  z  rozdzielnicy
niegwarantowanej oraz jeden obwdd jednofazowy z

UPSa
System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
Uktad sieci nN w obrebie oddziatu - TN-S (3~50Hz 400/230V)
System ochrony od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania
Srodki ochrony przeciwporazeniowe; - izolacja  ochronna, samoczynne  szybkie

wylaczenie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi oraz wylgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce
czasowo-pradowej typu B i C, polaczenia wyréwnawcze, 11 klasa izolacji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki I° 1 II° w rozdzielni oddziatu
(k1.B+C).
W odniesieniu do calosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzegaé kazdorazowo obowigzujacych przepisow,
technicznych warunkéw przylaczenia oraz zalecen niniejszego projektu a w razie stwierdzenia jakiej$ niezgodnosci
ponizszego opracowania z istniejaca wiedzg techniczna nalezy powiadomi¢ o powyzszym zespdt projektowy w celu
dokonania analizy 1 naniesienia ewentualnych korekt.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE — ZASILANIE I INSTALACJE ISTNIEJACE

Obecnie na korytarzu oddzialu zabudowana jest bardzo stara rozdzielnia, nie nadajaca si¢ do adaptacji czy dalszego
uzytkowania. Z informacji uzyskanych od stuzb technicznych Szpitala, zasilana jest ona dwiema niezaleznymi liniami
wlz. Istniejace zasilanie pozostawione zostanie w rezerwie, natomiast do zasilania projektowanych rozdzielnic nalezy
ulozy¢ nowe linii zasilajace o przekroju 5x25mm?2 (YLY).

Nalezy zwrocié szezegdlng uwage aby podczas demontazu istniejacych obwoddéw odbiorczych oswietlenia i gniazd
zabezpieczy¢ 1nie uszkodzi¢ ewentualnych obwodéw wychodzacych poza remontowany oddzial.

Dla omawianego budynku, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m®, nalezy zastosowaé przeciwpozarowy
wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odetnie doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadaja wlasnych zespolow
akumulatorowych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu winien by¢ zlokalizowany przy wejsciu gléwnym do budynku i odpowiednio
oznakowany.

Odecigeie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego zalaczania
drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. Realizacja w/w wylacznika nie jest tematem

niniejszego opracowania, jednakze zwraca si¢ szczegoOlng uwage na koniecznosé realizacji w/w wylacznika, po
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Nr proj. PVW/E-1

uprzednim otrzymaniu wytycznych od wiasciwych stuzb technicznych p.poz. Sposéb jego wykonania winien byé

uzgodniony 1 zaopiniowany przez bieglego specjaliste w dziedzinie zabezpieczen p.poz.
3. ROZDZIELNIE OBIEKTOWE

Projektowang rozdzielni¢ oddziatu nalezy wykona¢ w formie dwoch obudéw uniwersalnych typu FW63N z
dodatkowymi polami na zaciski szeregowe typu ,,ZUG”, montujac je w miejscu istniejacej rozdzielni w korytarzu.
Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe, uniemozliwiajace ingerencj¢ osob postronnych. Rozdzielnie nalezy
wyposazy¢ w aparature modutowaq oraz listwy i zaciski typu ZUG (w przeznaczonej na ten cel czgsci rozdzielni)
zgodnie ze schematem ideowym E-11. W tym samym miejscu nalezy zabudowaé transformatory i urzadzenia systemu
W T” —np. prod. Bender lub zamienne.

4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Rozmieszczenie opraw oraz ich proponowane typy przedstawiono w zalgczonym planie instalacji rys. nr E-1. Instalacje
oswietleniowe projektuje si¢ wykona¢ przewodami YDYzo 3, 41 5 x1,5mm?2 ukladanymi w rurkach ochronnych pod
tynkiem lub przewodami plaskimi na uchwytach typu USMP, ukladanymi w taki sposéb azeby w kazdym miejscu
grubos¢ tynku nad przewodem wynosita min. 0,5Scm. W czgsci korytarzowe] przewody nalezy uklada¢ w
dedykowanych na obwody silnopradowe korytkach kablowych. Laczniki nalezy zamontowa¢ na wysokosei 1,35m.

Nalezy zwrdci¢ uwagg aby osprzet montowany w pomieszezeniach wilgotnych miat warto$¢ ochrony co najmniej IP44.
5. OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

W obiekeie projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego — oprawy zaznaczone na planach symbolem
AW oraz instalacji oswietlenia wskazujacego droge ewakuacji — oprawy z odpowiednimi piktogramami. Oprawy te
nalezy montowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zabudowy opraw
wyposazonych w wewngtrzne inwertery z podtrzymaniem minimum 2 godzin oraz funkcjg autotestu, miejscows lub
centralng.

Ponadto nalezy zwrdci¢é uwage na konieczno$¢ zamontowania przy wyjsciu z budynku oprawy ewakuacyjnej z
piktogramem WYJISCIE EWAKUACYINE® oraz na zastosowanie w wybranych oprawach inwerterow
zapewniajacych podtrzymanie zasilania na okres 2h i zapewnienie poziomu natg¢zenia na poziomie min. 1 lux na

posadzce w ciggu korytarzy i klatki schodowe;.
6. SYSTEM PRZYZYWOWY

W wyszczegolnionych na rysunku E-4 pomieszczeniach oddzialu projektuje si¢ wykonanie instalacji przyzywowej.
Instalacje t¢ projektuje si¢ w oparciu o matryce sygnalizacyjng PMS4800D, podcentralki sal PS420DSE, aparaty
przytdzkowe AP400, wylaczniki tazienkowe WE41 oraz lampki sygnalizacyjne L.S43 1 aparaty naglosnienia ANG40
prod. INSEL. Aparaty przylozkowe AP400 nalezy zamontowaé w projektowanych zestawach przytdézkowych typu
MERY-1 lub 2 prod. INMED, wyposazonych w os$wietlenie gléwne 2x36W, oswietlenie miejscowe LTISW,
o$wietlenie nocne - biale LED-y oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogolne, 2xDATA, 1xRJ 45 oraz 1xRJ45 (dla
systemu przyzywowego), gniazdo stuchawkowe (system RTV) oraz zacisk wyréwnawczy potencjatow i zlaczki gazow

medycznych (wysokosé montazu h=1,65m).
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7. ZASILANIE OPRAW BAKTERIOBOJCZYCH

W wyszczegolnionych na rysunku E-3 pomieszczeniach oddziatu projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilania opraw
bakteriobdjezych. Zalaczanie w/w opraw nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich zalaczenie osobom
postronnym. Projektuje si¢ montaz wylacznika przekrgcanego za pomoca klucza patentowego wraz z lampka
sygnalizacyjng przez przeszkolony personel Takie rozwigzanie zminimalizuje mozliwo$¢ zalgczenia opraw
bakteriobdjezych w przypadku obecnosci oséb wewnatrz pomieszczenia. Kasetke nalezy zamontowaé na wysokosci
ok.1,8m-2,0m przy futrynie drzwi od strony korytarza. Przekrecenie w/w klucza winno zalaczy¢ dodatkows lampke .
Lampka winna posiadaé trwaly i widoczny napis: , NIE WCHODZIC, ZALACZONA LAMPA BAKTERIOBOJCZA™.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W pomieszczeniach projektowanego oddziatu nalezy zamontowaé gniazda wtykowe zgodnie z planem E-2. Gniazda
230V nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?2 uktadanymi w rurkach ochronnych pod tynkiem, lub przewodami
plaskimi na uchwytach typu USMP, uktadanymi w taki sposob azeby w kazdym miejscu grubo$é tynku nad przewodem
wynosita min. 0,5cm, natomiast gniazda 400V — przewodami YDYzo 5x2,5mm2. W czgsci korytarzowej przewody
nalezy uklada¢ w dedykowanych na obwody silnopradowe korytkach kablowych.

Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami i ogélnie przyjetymi zasadami montazu osprzetu elektroinstalacyjnego.
W pomieszczeniach ,,0g6lnych” na wysokosci 0,3m nad poziomem posadzki, w salach chorych, gabinetach i sali
gimnastycznej gniazda ogdlne $cienne na wysokosci ok. 0.3m. W pomieszczeniach socjalnych gniazda hermetyczne p/t
nalezy montowaé na wys. 1,4m.

W czgsel pomieszezen oddziatu projektuje si¢ szereg punktéw PEL (Punkt Elektryczno Logiczny), wyposazonych w
dwa gniazda 230V ogolnego uzytku zasilanych odpowiednio z czgsci nierezerwowanej rozdzielni gléwnej oraz po dwa
gniazda typu ,,DATA” dedykowane do zasilenia komputerdw, zasilane z rozdzielni komputeréw na VI pigtrze (wymog
stuzb informatycznych Inwestora). Ostatnim elementem zestawu PEL winno by¢ podwdjne gniazdo ekranowane
2xRJ45 kat. 6. Okablowanie przewodami FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6 z w/w gniazd informatycznych nalezy sprowadzi¢
do pomieszczenia szafy dystrybucyjnej na VI pigtrze. W szafie na VI pigtrze nalezy zabudowaé analogiczny do
istniejacych panel 24-portowy (ALCATEL). Okablowanie z gniazd RJ-45 systemu teleinformatycznego paneli
przytézkowych nalezy sprowadzi¢ do projektowanej szafy w pomieszezeniu nr 309, gdzie projektuje si¢ zabudowe
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD) — szafy 19”7 [14U] wyposazonej w panele krosowe, listwe zasilajacg oraz
potki na sprzet aktywny (switche, rutery itp.). Wyposazenie szafy w sprzet aktywny nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Do LPD nalezy doprowadzi¢ lini¢ ,,sygnatows” FTP réwniez z szafy na VI pigtrze — powyzsze nalezy
uzgodnié na etapie wykonawstwa z wlasciwymi stuzbami informatycznymi.

W pomieszczeniu sali zabiegowej projektuje si¢ montaz specjalistycznej kolumny zasilajacej — obrotowe] wyposazonej
w szereg gniazd gazéw medycznych, gniazd elektrycznych, oswietlenie oraz inne elementy towarzyszace np. potki

(patrz: technologia).
9. SYSTEM P.POZ.

W wyszczegolnionych na rysunku E-5a pomieszczeniach oddziatlu projektuje si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji
pozarowej. Instalacje t¢ projektuje si¢ w oparciu o urzadzenia firmy POLON z wykorzystaniem optycznych i
temperaturowych czujnikoéw dymu — serii 4046 - czujki dymu z izolatorem zwaré.

W pomieszczeniu kuchni i rozdzielni projektuje si¢ zabudowe temperaturowej czujki dymu.
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UWAGA: W pomieszczeniach, gdzie pomigdzy sufitem podwieszanym a stropem rzeczywistym powstanie przestrzen
ponad 50cm wysokosci, na stropie rzeczywistym nalezy zamontowaé dodatkowa czujke dymu, umieszczajac pod nig na
stropie podwieszanym dodatkowy wskaznik zadziatania.

W przypadku powstania pozaru na kondygnacji przewiduje si¢ nastepujacy sposdb postgpowania :

- zadzialanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez sygnalizacji pozarowej lub
zauwazenie pozaru przez osoby przebywajace na kondygnacji i uruchomienie systemu poprzez wcisnigcie przycisku
ROP i przekazanie sygnalu do KMPSP w Czgstochowie poprzez CA (zgodnie z warunkami uzgodnionymi z
Komendantem Miejskim PSP w Czgstochowie).

- uruchomienie urzadzen powiadamiajacych ( w sposdb okreslony w instrukeji bezpieczenstwa pozarowego na
kondygnacji objetej pozarem 1 na kondygnacji ITI i V pigtra celem podjgcia czynnosci ewakuacyjnych ( ewakuacja
strefowa) , zgodnie z procedurami okreslonymi w IBP.

- uruchomienie urzadzen zabezpieczajacych pionowe i poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacji objetej pozarem
przed zadymieniem ( przekazanie sygnatu z centrali CSP do centrali urzadzen zabezpieczajacych drogi ewakuacyjne
przed zadymieniem.

- zamknigcie drzwi do przedsionkéw klatek schodowych 1 na klatki schodowe z przedsionkéw (na wszystkich
kondygnacjach) oraz drzwi rozgraniczajacych strefy bezpieczenstwa osi 10 (odcigeia zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych oraz umozliwienie otwarcia wyjs¢ do klatek schodowych ewakuacyjnych (odblokowanie
ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowiacych urzadzenia kontroli dostgpu).

- wylaczenie central wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych — zamkniecie klap przeciwpozarowych na przewodach
wentylacyjnych przekazanie sygnatu z centrali CSP do centrali urzadzen wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

- samoczynne zalgczenie instalacji wentylacji oddymiajacej ma klatkach schodowych.

- automatyczne zalaczenie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego 1 o$wietlenie bezpieczenstwa.

- zjazd dzwigdéw na poziom bezpieczny okreslony w IBP, otwarcie 1 zblokowanie drzwi oraz wylaczenie zasilania.

- wylgczenie zasilanie elektroenergetycznego w strefie pozarowej z wyjatkiem zasilania urzadzen ktdrych dziatanie jest
konieczne w czasie pozaru oraz urzadzen podtrzymujacych zycie.

- podjecie dziatan wspomagajacych 1 kierunkujacych ewakuacja ludzi z budynku przez wyznaczone osoby personelu
medycznego 1 ochrony.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego centrala sygnalizacji
pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych systemdw i urzadzen bezpieczenstwa pozarowego
a systemy 1 urzgdzenia przeciwpozarowe powinny mie¢ priorytet zadzialania przed innymi systemami 1 urzgdzeniami
np. kontroli dostgpu

UWAGA: Zwraca si¢ szczegdlna uwage na konieczno$é zamontowania w oddziale DZwigkowego Systemu
Ostrzegawczego (DSO).

Dzwigkowy system ostrzegawczy winien by¢ zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowej umozliwiajacym
automatyczne wybiorcze rozglaszanie sygnalow ostrzegawczych glosowych przy zapewnieniu ich rozglaszania takze
przez operatora. System ten powinien by¢ zaprojektowany dla catego obiektu i dostosowany do przyjetego podziatu
budynku na strefy pozarowe na danej kondygnacji uzytkowej. Poziom glosnosci powinien by¢ tak dobrany aby po
uruchomieniu wentylatoréw przekazywane komunikaty byly wyrazne i zrozumiale. Nalezy przyja¢ iz w kazdej sali
chorych oraz pomieszczeniu socjalno-biurowym bedzie zabudowany przynajmniej jeden glosnik. Z powyzszego
wzgledu na obecnym etapie nalezy wykonaé przepusty z korytarza do poszezegolnych sal, pozostawiajac w nich rurki
ochronne z ,,pilotami” ktére w przyszlosci umozliwia wciagniecie okablowania do glosnikéw systemu DSO — po
zaprojektowaniu w/w systemu dla obiektu. Rurki nalezy wyprowadzi¢ z korytarza na korytka dedykowane dla instalacji

niskopradowych oraz wyraznie oznaczy¢ np. przez zastosowanie rurek w odmiennym, np.czerwonym kolorze lub przez
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przymocowanie na koncu rurki etykietki informujacej o jej przeznaczeniu. Dokladna lokalizacja przepustéw dla
systemu DSO zostanie ustalona na etapie wykonawstwa instalacji, po dokonaniu stosownych konsultacji z Inwestorem
oraz projektantem systemu DSO. Funkcje urzadzen dzwigkowych, powiadamiajacych o zagrozeniu pozarem, na
obecnym etapie bgda petni¢ sygnalizatory akustyczne, ktére po zamontowaniu kompletnego systemu DSO, nalezy

zdemontowad, tak aby nie zagluszaly tresci komunikatéw rozglaszanych w sytuacji zagrozenia p.poz.

10. OCHRONA PRZETEZENIOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I DOBOR
PRZEWODOW

Warto$¢ zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych pradéw obciazenia jak réowniez ze wzgledu na
wystepujace prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang selektywnosé
zadzialania poszczegdlnych zabezpieczen. Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sa na schematach. Przewody
dobrano ze wzgledu na wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo pradowych w poszezegodlnych obwodach, z uwzglednieniem
wspolczynnikéw poprawkowych wynikajacych ze sposobu utozenia przewoddw oraz dla uzyskania spadkéw napigé od

punktu zasilajacego w stacji transformatorowej do punktéw poboru mocy ponizej 5%.

11. DODATKOWA OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Ochrong od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do odbiornikéw 1-fazowych
stosowaé instalacje trzyzytows a w ukladach 3 —fazowych — pigciozylowa. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢
barwe zolto-zielona. Przewody te w rozdzielnicy podiaczy¢ pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w
budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie wylgaczenie zasilania w warunkach zakloceniowych, ktére bedzie
realizowane za pomoca wylgcznikow réznicowopradowych. W pomieszczeniach tazienek oraz pomieszczeniach
socjalnych nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze poprzez polaczenie metalowych czesci z zaciskami PE. Z szyna
gléwna nalezy, za pomocy przewodow wyréwnawczych, potaczy¢ czesci metalowe obce, t). rurociggi wodno-
kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostgpne czgsci metalowe budynku, metalowe obudowy
urzadzen. Do wykonania gtéwnych linii sieci polaczen wyréwnawcezych projektuje si¢ wykorzystanie linek
miedzianych typu LgYzo 16mm2. Takie linki nalezy doprowadzié¢ z rozdzielnicy do sali zabiegowe] oraz do zestawow
nadtézkowych, gdzie przewiduje si¢ montaz zaciskow wyrdwnawczych. Do wykonania polaczen wyréwnawczych

urzadzen sanitarnych nalezy wykorzystac¢ linki LgYzo 6mm?2.

12. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

- Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami BHP
- Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac
- Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.

Kompletnos¢ oraz jakosc dostaw i robét.

1. Roboty okre$lone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie,
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sig, ze obowiazuja przepisy techniczno-budowlane, na ktére sklada sig co nastgpuje:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
b) Polskie Normy,
¢) instrukeje, wytyczne, éwiadectwa i decyzje dopuszezenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoci z normami oraz
certyfikaty na znak bezpieczefistwa, wydane przez jednostki upowaznione (art7+10 Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajace
zawodowe uznanie,
d) warunki techniczne dostawcdw materiatéw, wyrobow i urzadzen,
€) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje okreflone w Decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wiasciwe do uzgodnien, opinii i udzialu w odbiorach robét.
3. Kompletno$¢ wykonania robdt wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg
projektu i wszelkich robdt pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min. wszelkie potaczenia, uszezelnienia, izolacje, wykoficzenia
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powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbgdnych a niezaznaczony ch w projekeie otwordw <¢100mm oraz wykonanie wymagany ch préb i
uruchomie, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byla normalna eksploatacja obicktu przez uzytkownika.

4. Jako$¢ techniczna oferowany ch materialéw, wyrobdw i urzadzen, powinna by ¢ udokumentowana przez Wyk onaweg $wiadectwami technicznymi.
Wykonaweca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowany ch materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w $wictle wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych, przed rozpoczgeiem robét i uzyska akceptacje Inwestora dla swych ofert techniczny ch. Wszystkie dostawy i roboty
powinny spetnia¢ cechy dobrej jakosci w $wietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy
wykonac pomiary sprawdzajace skutecznosc ochrony
przeciwporaZeniowej i sporzadzi¢ protokoly pomiarowe
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UWAGA: Zastosowane materiaty zostaly wyszczegélnione w szczegétowym
przedmiarze robét oraz kosztorysie inwestorskim
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
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zgodnie z

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U Nr 120 poz. 1126)

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Szecéwka

Projektowala:
mgr inz. Elzbieta Perzynska
upr. proj. nr 332/74/KI
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1. Zakres robot
Firma, ktéra przy wykonywaniu instalacji elektrycznych remontowanych pomieszczen oddziatu wystapi jako

wykonawca instalacji elektrycznych bedzie wykonywac nastepujace roboty:

- uktadanie nowych linii zasilajacych — wlz-tow,

- uktadanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych 1 odbioréw ,,sitowych”;
- uktadanie nowych linii zasilania o$wietlenia;

- montaz tablic rozdzielczych;

- uktadanie linii polaczen wyréwnawczych;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego.

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
- prace montazowe przy uzyciu sprzetu elektroinstalacyjnego (wyburzeniowego);
- prace montazowe przy uzyciu dZwigu i w promieniu jego dziatania;

. prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego Vlub rusztowan.

3. Przewidywane zagrozenia

Ze wzgledu na projektowany zakres prac istnieje mozliwosé wystapienia nastepujacych zagrozen:

3.1) upadek z wysokoSci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace przy robotach
betoniarskich prace murarskie

¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

3.2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pila tarczowa, kable
przesylajace energig elektryczna

¢) zagrozenie wystgpuje w czasie do 3 godzin dziennie

3.3) skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
¢) zagrozenie wystgpuje 7,5 godziny dziennie

3.4) uderzenie i przygniecenie:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy skladowaniu
materialow
¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

3.5) poslizgnigcie si¢, potkniecie si¢, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

3.6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, podnoszenie materiatow
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
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3.7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: pila tarczowa, gigtarka, betoniarka, przecinarka do plytek, gilotyna
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

3.8) urazy oczu:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

3.9) oparzenia:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne 1 pokrywcze.
¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Sposob prowadzenia instruktaiu

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane
przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP 1

udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wylgczy¢ 1 uziemié urzadzenia energetyczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalaczacé”,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego
oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowa¢ organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

- cisle stosowad si¢ do uzgodnien branzowych,

6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystapienia wypadku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.

W miar¢ mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postgpowania w takich
wypadkach.

Nalezy rowniez zawiadomié jak najszybciej osobg odpowiedzialng za BHP. Osobg odpowiedzialng jest kierownik
budowy ktéry musi mie¢ niezbgdne uprawnienia budowlane 1 przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajace

prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe -999
Policja -997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe -992
Pogotowie wod-kan -994

Ogolny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.
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7. KARTA WYPADKU
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawieraé:

* datg 1 godzing wypadku,
* imig 1 nazwisko poszkodowanego,
* krotki opis zdarzenia 1 sposobu udzielonej pomocy,

* imig i nazwisko osoby sporzadzajacej karte

W przypadku wystapienia wypadku powaznego nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP w

przedsigbiorstwie.

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SOCJALNE NA BUDOWIE

Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikdéw wykonujacych prace budowlane.
9. MASZYNY I URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY

Mieszarka do zapraw, sprezarka z miotami do kucia, wyciag do transportu pionowego materialow, elektronarzedzia,
samochody samowyladowcze do przywozu piasku, samochody skrzyniowe, pompa do betonu typu Stetter, dZzwig,
koparka.

Dostawcy wszystkich maszyn 1 urzgdzen na budowie zobligowani sa do przeprowadzania kontroli i przegladéw stanu
technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa producenta, okazujgc stosowne dokumenty na zadanie
uprawnionego przedstawiciela Inwestora 1 zewngtrznych organdéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzadzen
zatrudnionych na budowie zobowiazani sa do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robét oraz

posiadaé stosowne uprawnienia.

10. SPRZET POMOCNICZY
Wszelki sprzgt pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne, bezpieczne 1 posiadaé

odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

11. NADZOR TECHNICZNY
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w

branzy konstrukcyjne;.

12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Rozpoczgceie jakichkolwiek prac moze nastapié po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od Inwestora, co nalezy
odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowac si¢ Projekt Organizacji Robédt, okreslajacy sposob wykonawstwa pozostalych robot 1
Plan Organizacji Budowy, okreslajacy drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, place sktadowe materialow
budowlanych, punkty czerpania wody 1 energii elektrycznej.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Robot i Projektem
Organizacji Montazu okreslajacym zaréwno warunki techniczne jak réwniez Sciste wytyczne BHP dotyczace
poszczegdlnych asortymentdw robdt. Wszyscy pracownicy facznie z operatorami sprzgtu powinni by¢ zapoznani z calg

dokumentacjg okre$lajacq organizacijg i sposob prowadzenia robét.
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Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Wys. ogrodzenia — min 150 cm. Wszyscy pracownicy bioracy udziat w
realizacji budowy musza mie¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajace mozliwosé ich zatrudnienia, posiadaé
odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki
ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski 1 odpowiednie ubranie. W/w srodki muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowac¢ si¢ na budowie.

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek robot, przez pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu.
W zakresie robot budowlano - montazowych zastosowanie majg przepisy BHP, ktore reguluje Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa 1 Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku — W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93.

13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE
Sposdb wykonania wjazdu 1 wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wlascicielem drogi. Ze wzgledu na ruch pieszych na

chodniku i ruch samochodéw odbywajacy si¢ na drodze gléwnej nalezy starannie oznakowac¢ wyjazd z budowy.
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CZESC RYSUNKOWA
Nr proj. PVW/E-1
CZESC RYSUNKOWA
Rys E-1. Rzut instalacja o$wietlenia;
Rys E-2. Rzut instalacji gniazd wtykowych 1 zasilania urzadzen technologicznych;
Rys E-3. Rzut instalacji opraw bakteriobdjczych;
Rys E-4. Rzut instalacji systemu przyzywowego;
Rys E-5. Rzut instalacji systemu sygnalizacji pozaru;
Rys E-6. Rzut instalacji zasilania wentylatoréw,
Rys E-7. Widok ogdlny paneli przytozkowych;
Rys E-8. Szczegdly techniczne paneli podwdjnych;
Rys E-9. Szczegdly techniczne paneli pojedynczych;
Rys E-10. Widok lokalnej szafy dystrybucyjnej oddziatu;
Rys E-11. Schemat ideowy rozdziatu energii;

Rys.E-12. Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru,
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE - PRZEBUDOWA - UTWORZENIE ODDZIALU HEMATOLOGII
- IV PIETRO PAWILONU "A"

ADRES INWESTYCJI  :  UL. BIALSKA 104/118; 42-200 CZESTOCHOWA

INWESTOR © WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

ADRES INWESTORA :  UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZESTOCHOWA

ADRES WYKONAWCY :  OPRACOWANO NA PODST.PROJ.BUDOWL. Z 2010R.
ORAZ ZGODNIE Z ROZPORZ. MINISTRA INFRASTR. Z DN. 18.05.2004r. (DZ.U NR 130 POZ.1389)
STAWKI NARZUTOW | ROBOCIZNY
Il kwartat 2010 - SEKOCENBUD

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  MGR INZ. ZBIGNIEW SZECOWKA

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2010

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robét zawiera:
1. Strona tytutowa

2. Charakterystyka obiektu
3. Ksiazka przedmiaréw

4. Zestawienie robocizny
5. Zestawienie materiatéw
6. Zestawienie sprzetu

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
- 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
- 45300000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
CZERWIEC 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Whycena niniejsza w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w pomieszczeniach remontowanego i adaptowanego od-
dzialu hematologii przy ul. Bialskiej 104/118 w Czestochowie t].

- instalacje o$wietleniowa oddziatu,

- instalacje gniazd wtykowych oddziatu,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych oddziatu,

- instalacje p.poz.,

- rozdzielnice elektryczne,

- ochrong przeciwporazeniowa.

Napiecie zasilania - Un=230/400V

Moc zainstalowana na obwodach gwarant. - Pi=30,00kW

Moc zainstalowana na obwodach niegwarant. - Pi=50,00k\W

Moc szczytowa na obwodach gwarant. - Ps=18,00kW

Moc szczytowa na obwodach niegwarant. - Ps=30,00kW

Rodzaj zasilania - dwa obwody tréjfazowe - jeden z rozdzielnicy obwodéw gwarantowanych rezerwowanej agregatem pradotwdrczym, je-
den obwdd z rozdzielnicy niegwarantowanej oraz jeden obwéd jednofazowy z UPSa

System ochrony od porazefi - uziemienie ochronne

Uktad sieci nN w obrebie oddziatu - TN-S (3~50Hz 400/230V)

System ochrony od porazen - samoczynne wyltaczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi
oraz wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potaczenia wyréwnawcze, |l klasa izolacji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki loi llo w rozdzielni oddziatu (kl.B+C).

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzegaé kazdorazowo obowiazujacych przepiséw, technicznych warunkow
przytaczenia oraz zalecen niniejszego projektu.

UWAGA: W tresci niniejszej wyceny uzyto nazwy wlasne producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typow zastosowanych mate-
riatéw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta, przedmiotu niniejszej wyceny oraz zawartosci projektu budowlanego.
Przyjete rozwiazania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wiazgce i istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwig-
zan przy zachowaniu wlasciwosci przyjetych rozwiazan - tak by parametry alternatywnych materiatéw, rozwiazan projektowych byty nie-
gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi dokumentacje dla alternatywnych rozwiazan, ktére proponuje
i uzgodni¢ warunki zamiany przed przystapieniem do prac.

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Demontaz istniejacej instalacji
1|KPRR 9 Zapoznanie sig¢ z dokumentacja remontowanego obiektu kpl.
d.1|0101-005
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja |Inwertaryzacja istniejacych obwodéw os$wietlenia i gniazd wtykowych wraz z kpl
d.1|wlasna zabezpieczniem obwodéw nie podlegajacych demontazowi a przebiegajacych
przez remontowane pomieszczenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1|/0501-05 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
4/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1|10402-05 natynkowych
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
6/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.1/0403-06 ér. do 60 mm
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
7/KNNR 9 Demontaz przewodéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka-  |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
900 m 900.000
RAZEM 900.000
2|Zasilanie projektowanych rozdzielni
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 5x25mm2 - linia podstawowa z sekcji niegwarantowane;j
65 m 65.000
RAZEM 65.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 5x25mm2 - linia rezerwowana z sekcji gwarantowanej
65 m 65.000
RAZEM 65.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknigtych - YLYZo 3x25mm2 - linia gwarantowana z UPS-a
75 m 75.000
RAZEM 75.000
11|KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.2|1204-03
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
12|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-05 lub bolce
26 szt.zyt 26.000
RAZEM 26.000
3|Montaz rozdzielni elektrycznych ukladu "TN-S" (obwody gwarantowane i niegwarantowane) oddzialu hematologii
13/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w $cianie szt.
d.3]1201-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 5 Obsadzenie rozdzielnicy typu FW 63N izolowanej z drzwiami izolacyjnymi z szt.
d.3|0404-01 kompletem wspornikéw, maskownic
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz roztacznika izolacyjnego typu FR304 100A szt.
d.3/0407-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 5 Montaz lampki sygnalizacyjnej L301/303/304 szt.
d.3/0407-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 Montaz ochronnikéw przepigciowych typu kl.B+C kpl
d.3|0407-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P304 40 30mA A szt.
d.3|0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P302 40 30mA A szt.
d.3|0407-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20|/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowopradowego typu P302 25 30mA A "kV" szt.
d.3|0407-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 3-biegunowego w rozdzielnicy S303 B16 szt.
d.3|0407-04
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

22|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B10 szt.
d.3|0407-01
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

23|KNNR 5 Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicy S301 B16 szt.
d.3|0407-01

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
24|/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacis- |szt.
d.3/0408-02 kowa)
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
25/KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - koicéwki do wysznurowania  |szt.
d.3/1204-01 aparatow
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000

26|KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilaja- szt.
d.3/0614-02 cych wiazka przewodow o 6 zytach i diugosci 0.6 m
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

4|Montaz rozdzielni elektrycznych uktadu "IT" (obwody gwarantowane sali zabieg.) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
systemowi oddziatu hematologii

27 Obsadzenie rozdzielnicy obwodéw gwarantowanych systemu "IT" - Bender - szt.
d.4|analiza indy-|prefabrykowana - kompletnie wyposazona z systemem typu MEDICUS
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych
28|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.5(1201-02
(93+18+20)*4 szt. 524.000
RAZEM 524.000
29|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.5|0502-03 taz opraw typu LATTE NEW 2x36W EVG z kloszem mlecznym - PXF
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
30/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - mon- |kpl.
d.5|0502-02 taz opraw typu SOLAR NEW 2x18W - PXF
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
31|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.50502-03 taz opraw typu FIBRA Il PC IP65 2x36W EVG - PXF
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.5|0502-03 taz opraw typu DUET Il 1x4W LED IP54 - PXF
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietidwkowa do 2x40 W - |kpl.
d.5|0503-02 montaz opraw na korytarzu typu ROMA 2x36W OPAL EVG - PXF
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
34|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - mon- |kpl.
d.50502-03 taz opraw typu ROMA Il T5 PAR 2x54W EVG IP65 - PXF
4 kpl. 4.000

_4-
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RAZEM 4.000
35/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - mon- |kpl.
d.5/0502-02 taz opraw typu DOWNLIGHT DL225 2x18W z kloszem mlecznym OPAL - PXF
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
36/KNNR 5 Montaz opraw nadiézkowych typu MERY-1 wyposazony w oswietlenie gtowne |szt.
d.5/0406-06 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne - biate LED-y
oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA, 1xRJ 45, 1xRJ45(system
przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe), zaciski wyréwnania potencjatéw oraz
gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Montaz opraw nadiézkowych typu MERY-2 wyposazony w oswietlenie gtéwne |szt.
d.5/0406-06 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne - biate LED-y
oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdine, 2xDATA, 1xRJ 45, 1xRJ45(system
przyzywowy), JACK (gn. stluchawkowe), zaciski wyréwnania potencjatéw oraz
gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m) [calo$¢ wyposazenia x2]
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x20 W - ewa- |kpl.
d.5/0502-02 kuacyjna typu PROFILINE LED z funkcja autotestu oraz odpowiednimi pikto-
gramami
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
39|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy bakteriobdjcze kpl.
d.50502-03
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
40/KNNR 5 Montaz modutéw awaryjnych w wybranych oprawach oswietleniowych, czas szt.
d.5|0406-02 podtrzymania: min. 2godz. z funkcja autotestu
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
6/Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
41|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod puszki fi 80
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
42|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.6/0302-06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
43/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod wytaczniki
45+14+30+4 szt. 93.000
RAZEM 93.000
44|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
45/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacz- |szt.
d.6/0306-02 niki instalacyjne pojedyncze
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
46|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacz- |szt.
d.6/0306-02 niki instalacyjne pojedyncze IP44
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
47|KNNR 5 taczniki swiecznikowe szt.
d.6|0306-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
48/KNNR 5 taczniki swiecznikowe |P44 szt.
d.6|0306-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|/KNNR 5 taczniki krzyzowe szt.
d.6|0306-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.6|0306-04
-
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 5 taczniki schodowe |P44 szt.
d.6|0306-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-08 do konsolek osadzonych w podifozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym pod gniazda
90+25+17+1+20+(7*5) szt. 188.000
RAZEM 188.000
53|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.6/0302-01
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
54/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6|0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA 230V z uziemieniem
90+14 szt. 104.000
RAZEM 104.000
55/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA 230V z klapka i z pierscieniem uszczelniajacym |P44
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
56| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6|0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pt DATA, wkiad w kolorze: CZERWONYM
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6/0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda pA dedykowane, wkiad w kolorze: NIEBIESKIM
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 5e p#t|szt.
d.6/0308-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
59/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV - gniazda RTV szt.
d.6/0308-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
60|KNNR 5 Montaz puszek z wytacznikiem kluczykowych zataczajacych lampy bakteriobdj- |szt.
d.6/0406-02 cze
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
61/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegu- |szt.
d.6|0308-07 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2 -
gniazdo 400V/16A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 5 Montaz kolumny obrotowej z wyposazeniem: szt.
d.6/0406-07 -6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjalne ,
-1 odcigg gazoéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sg dodatkowo w: pétka z szyna mocujaca na obrzezach, dodatko-
wg potka podwieszana, uchwyty infuzyjne oraz punktowe lampy halogenowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Korytka kablowe na korytarzu
63|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w stropie szt.
d.7|1201-05
75%*4 szt. 300.000
RAZEM 300.000
64|/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego|szt.
d.7|1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania)
75*%2 szt. 150.000
RAZEM 150.000
65/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw m
d.7/1105-07
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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66/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7|1105-07
75 m 75.000
RAZEM 75.000
8|Okablowanie instalacji elektryczneji informatycznej
67/KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8|1207-01
1440+890+250+20+80+80 m 2760.000
RAZEM 2760.000
68/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 2x2,5mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
69/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 2x2,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - DYzo 1x4mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - DYzo 1x4mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x1,5mm2
1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 3x1,5mm2
940 m 940.000
RAZEM 940.000
74/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 4x1,5mm?2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
75/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 4x1,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
76/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x2,5mm?2
890 m 890.000
RAZEM 890.000
77/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 3x2,5mm2
680 m 680.000
RAZEM 680.000
78/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.8/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYzo 5x2,5mm?2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
79/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYZo 5x2,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
80|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8|1208-05
2760%0.05*0.05 m3 6.900
RAZEM 6.900
81/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8|1208-01
2760 m 2760.000
RAZEM 2760.000
82|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.8|1207-05
200 m 200.000
RAZEM 200.000
83/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.8/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
84/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.8|0203-02 FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
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200 m 200.000
RAZEM 200.000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
850 m 850.000
RAZEM 850.000
86/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8|1208-05
200%0.05*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
87|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8|1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
88|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciagach |m
d.8/0208-03 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYzo 16mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w cia- m
d.8/0208-02 gach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYzo 6mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
90|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-06 pach z cegly
45 otw. 45.000
RAZEM 45.000
91|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-08 pach z cegly
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
92|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-08 pach z cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.8/1206-01 przekroju zyly do 6 mm2 - wentylatory
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9|Dostawa i montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (Szafa LPD)
94|KNR 5-07 Szafa krosownicza MODBOX II, 19", 14U, RAA-00076 szt.
d.9|0201-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 5-06 Pdtka 19-calowa, 400mm gtebokosci, 2U, Grafitowa elem.
d.9|0205-04
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 5-06 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 5-06 Panel 19-calowy, zasilajaco-filtrujacy, 5x220V/10A, 2U, Opis w jezku polskim, |elem.
d.9/0205-04 Grafitowy
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 5-06 Panel 19-calowy ze szczotkg, 1U, Grafitowy nr katalogowy: 25.A029G; elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
99/KNR 5-06 Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy: 25.B013G; elem.
d.9|0205-04
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 5-06 Montaz wtykow 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem szt.
d.9|0709-04
(18+21)*2 szt. 78.000
RAZEM 78.000
101|dostawa Kalkulacja wiasna - dostawa kabli krosowych i przytaczeniowych szt
d.9
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
10|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu przyzywowego
102|KNNR 5 Montaz matrycy sygnalizacyjnej PMS4800D szt.
d.10|0406-02
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.




[image: image198.jpg]KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Montaz podcentralki PS420DSt. szt.
d.10|0406-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
104|KNNR 5 Montaz aparatéw przytézkowych AP400 w zestawach nadiézkowych MERY szt.
d.10|0406-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
105/KNNR 5 Montaz wytacznikéw tazienkowych W41 szt.
d.10|0406-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNNR 5 Montaz lampek sygnalizacyjnych systemu przyzywowego LS43 szt.
d.10|0406-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
107|KNNR 5 Montaz laparatu nagtosnienia systemu przyzywowego ANG40 szt.
d.10|0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNNR 5 Montaz zasilacza systemu przyzywowego T181 12V 8A szt.
d.10|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.10|{1207-05
200 m 200.000
RAZEM 200.000
110|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 19 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.10/0102-05 bruzdach w poditozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.10/0203-02 YTKSYekw 2x4x0,5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.10/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -YTKSYekw 2x4x0,5mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10|1208-05
200%0.05*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
114|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10{1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
115|kalkulacja |[Uruchomienie systemu przyzywowego - potaczenie wszystkich urzadzen, za-  |kpl.
d.10|wfasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu p.poz.
116|KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.11/0406-02
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
117|KNNR 5 Montaz czujki dymu temperaturowej szt.
d.11/0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.11/0406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119|KNNR 5 Montaz adresowalnego sygnalizatora p.poz. szt.
d.11/0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.11/0406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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121|KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujacych szt.
d.11|0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNNR 5 Montaz trzymaczy drzwiowych p.poz. szt
d.11/0406-02 Uwaga: ilo$¢ i typ trzymaczy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji po okresle-
niu doktadnego typu zamontowanych drzwi
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
123|KNNR 5 Montaz zasilaczy trzymaczy elektromagnetycznych typu MERAWEX szt.
d.11/0406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.11/1207-05
350 m 350.000
RAZEM 350.000

125|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.11]0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton

350 m 350.000
RAZEM 350.000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane dorur- |m
d.11/0203-02 YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.11{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania -YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000

128/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane w kanaty |m
d.11/0203-06 zamknigte - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 - zejscie obwodami do istniejacej cen-
tralki pozarowej

350 m 350.000
RAZEM 350.000
129|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11|1208-05
350%0.05*0.05 m3 0.875
RAZEM 0.875
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.11{1208-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000

131|kalkulacja |Uruchomienie systemu p.pozarowego - potaczenie wszystkich urzadzen, za- kpl.
d.11|whasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spigciem systemu
sygnalizacji pozaru z systemem powiadomien Strazy Pozarnej, urychomieniem
systemow przewietrzania drég ewakuacyjnych, zwolnienia trzymaczy drzwio-
wych, itp.

UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wyko-
nanie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilosci roboczo-
godzin kalkulacji wtasnej

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|Dostawa, montaz i uruchomienie systemu dostepu
132|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.12|1207-07
9 m 9.000
RAZEM 9.000
133|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.12/0102-02 bruzdach w betonie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
134/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12/1208-05
9*0.05%0.05 m3 0.023
RAZEM 0.023
135/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12/1208-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
136/KNNR 5 Montaz panelu wywotania videofonu szt.
d.12/0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137/KNNR 5 Montaz panelu odbiorczego videofonu szt.
d.12|0406-02
-10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 5 Montaz elektrozaczepu szt.
d.12/0406-01 UWAGA: Sterowanie nadrzedne elektrozaczepu z systemu pozarowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|kalkulacja |Uruchomienie systemu dostepowego - polaczenie wszystkich urzadzen, zapro- |kpl.
d.12|wfasna gramowanie urzadzen, uruchomienie systemu z powiazaniem elektrozaczepow
z systemem pozarowym - odblokowanie drzwi w czasie zadziatania systemu
sygnalizacji pozaru
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Orurowanie dla systemu DSO z korytarza do poszczegdlnych sal
140|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.13|1207-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
141/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.13|0102-02 bruzdach w betonie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
142|KNR 5-06 Instalowanie szyldzikow na plycie z tworzywa szt. szt.
d.13|0603-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.13|1208-05
100*0.05%0.05 m3 0.250
RAZEM 0.250
144/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13(1208-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
145/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.13/0301-12 mentowe;j lub gipsowe;j - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
146|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.13|0302-06
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14|Badania i pomiary instalacji elektrycznej
147|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.14{1301-01
70 pomiar 70.000
RAZEM 70.000
148/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.14{1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
149|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.14|1302-03
3 ode. 3.000
RAZEM 3.000
150|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.14{1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania proéb.
d.14{1305-01
375 prob. 375.000
RAZEM 375.000
152|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préba dziatania wytacznika |préb.
d.14{1209-01 réznicowopradowego
21 prob. 21.000
RAZEM 21.000
153|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.14/121-01
40 punkt 40.000
RAZEM 40.000
154/ KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.14{121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

o
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
155|KNNR-W 9 (Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych [punkt
d.14/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
100 punkt 100.000
RAZEM 100.000
156/ KNNR 5 Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy FTP 4x2x0,5mm2 odc.
d.14|1302-06
40 ode. 40.000
RAZEM 40.000
15|Koszty dodatkowe uszczelnienh przepustow przez strefy p.poz.
157 Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomigdzy strefami ogniowymi w budyn- |kpl
d.15|analiza indy-|ku (w zakresie objetym projektem)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

D
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Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartosc¢
1.[robocizna r-g 3127.4433 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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[image: image203.jpg]ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$¢
1.|aparat nagtosnienia systemu przyzywowego ANG40 szt 2.0000 0.00 0.00
2.|aparat przytézkowy AP400 z manipulatorem gruszkowym szt 26.0000 0.00 0.00
3.|cement portlandzki CEM 1 t 1.7282 0.00 0.00
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.4477 0.00 0.00
5.|czujka dymu - optyczna - systemu p.poz. z gniazdem szt 81.0000 0.00 0.00
6.|czujka dymu - temperaturowa - systemu p.poz. z gniazdem szt 2.0000 0.00 0.00
7.|elektrozaczep szt 2.0000 0.00 0.00
8./element adresowalny kontrolno-sterujacy szt 4.0000 0.00 0.00
9.|gniazda 2xRJ45 kat. 5e pit szt 7.1400 0.00 0.00

10.|gniazda bryzgoszczelne 5-biegunowe 400V/16A szt 2.0400 0.00 0.00
11.|gniazda pA 230V z klapka i z pierécieniem uszczelniajacym P44 szt 25.5000 0.00 0.00
12.|gniazda pt 230V z uziemieniem szt 106.0800 0.00 0.00
13.|gniazda pA 230V z uziemieniem DATA, wkitad w kolorze: CZERWO- szt 15.3000 0.00 0.00
NYM
14.|gniazda pt 230V z uziemieniem dedykowane, wktad w kolorze: szt 20.4000 0.00 0.00
NIEBIESKIM
15.|gniazda RTV szt 17.3400 0.00 0.00
16. |iskiernik DEHNgap C szt 0.5000 0.00 0.00
17. kabel krosowy RJ45, 568B-P, FTP, linka, PowerCat 6, PVC 0.5m, szt 30.0000 0.00 0.00
Czerwony
18. kabel krosowy RJ45, 568B-P, FTP, linka, PowerCat 6, PVC 1.0m, szt 30.0000 0.00 0.00
Czerwony
19. kable YLYZo 3x25mm2 m 78.0000 0.00 0.00
20.kable YLYzo 5x25mm2 m 135.2000 0.00 0.00
21.|kaseta z wytacznikiem kluczykowym do zatgczania opraw bakterio- |szt 27.0000 0.00 0.00
béjczych
22.kolumna obrotowa z wyposazeniem: szt 1.0000 0.00 0.00
-6 punktéw poboru gazéw medycznych,
-6 gniazd elektrycznych 230V,
-2 zaciski ekwipotencjalne ,
-1 odcigg gazéw poanestetycznych,
Kolumny sufitowe obrotowo-przesuwne
wyposazone sg dodatkowo w: pétke z szyna mocujaca na obrze-
zach, dodatkowa pétka podwieszana, uchwytamy infuzyjne oraz
punktowe lampy halogenowe
23. [kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 576.4000 0.00 0.00
24. |kotki kotwiace fi 10mm szt 308.0000 0.00 0.00
25. | koricowki kablowe Cu 2,5-4 szt 164.8000 0.00 0.00
26. | koricowki kablowe Cu 25 szt 26.7800 0.00 0.00
27. korytka kablowe szer.100 (KPR) gr.blachy 0,5mm m 75.0000 0.00 0.00
28. [korytka kablowe szer.50 (KPR) gr.blachy 0,5mm m 75.0000 0.00 0.00
29.|lampka sygnalizacyjna L301/3/4 szt 6.0000 0.00 0.00
30.|lampka sygnalizacyjna systemu przyzywowego LS43 szt 16.0000 0.00 0.00
31.|listwa zaciskowa szeregowa typu ZUG-4-10 szt 80.0000 0.00 0.00
32.taczniki instalacyjne krzyzowe szt 4.0800 0.00 0.00
33.taczniki instalacyjne pojedyrncze szt 20.4000 0.00 0.00
34.taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 25.5000 0.00 0.00
35. taczniki instalacyjne schodowe szt 6.1200 0.00 0.00
36. taczniki instalacyjne schodowe 1P44 szt 8.1600 0.00 0.00
37.taczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 27.5400 0.00 0.00
38.taczniki instalacyjne $wiecznikowe [P44 szt 3.0600 0.00 0.00
39.|masa uszczelniajgca typu CP620 Hilti lub analogiczna Promaster i/ |kpl 1.0400 0.00 0.00
lub podobna z atestami
40.|matryca sygnalizacyjna PMS4800D szt 1.0000 0.00 0.00
41.|modut zasilania awaryjnego min. 2godz. z funkcja autotestu szt 38.0000 0.00 0.00
42.|ochronniki przeciprzepieciowe kl. B+C szt 2.0000 0.00 0.00
43.|opaski kablowe typu Oki szt 16.4000 0.00 0.00
44.|oprawy bakteriobdjcze szt 27.0000 0.00 0.00
45.|oprawy ewakuacyjne typu PROFILINE LED z funkcja autotestu oraz|szt 11.0000 0.00 0.00
odpowiednimi piktogramami
46.|oprawy nadtézkowe typu MERY-1 wyposazony w o$wietlenie gtow- |szt 2.0000 0.00 0.00
ne 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne -
biate LED-y oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA,
1xRJ 45, 1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),
zaciski wyréwnania potencjatéw oraz gniazda gazéw medycznych
(wysokos¢ montazu h=1,65m)
47.|oprawy nadtézkowe typu MERY-2 wyposazony w o$wietlenie gtow- |szt 12.0000 0.00 0.00
ne 2x36W, oswietlenie miejscowe LT18W oraz o$wietlenie nocne -
biate LED-y oraz zestawy gniazdowe: 2x230V ogdlne, 2xDATA,
1xRJ 45, 1xRJ45(system przyzywowy), JACK (gn. stuchawkowe),
zaciski wyréwnania potencjatéw oraz gniazda gazéw medycznych
(wysoko$¢ montazu h=1,65m) [calo$¢ wyposazenia x2]
48.|oprawy $wietlowkowe typu DOWNLIGHT DL225 2x18W z kloszem |szt 11.0000 0.00 0.00
mlecznym OPAL - PXF
49. |oprawy $wietldwkowe typu DUET Il 1x4W LED IP54 - PXF szt 8.0000 0.00 0.00
50.|oprawy $wietldwkowe typu FIBRA Il PC IP65 2x36W EVG - PXF szt 8.0000 0.00 0.00
51.|oprawy $wietlowkowe typu LATTE NEW 2x36W EVG z kloszem szt 68.0000 0.00 0.00
mlecznym - PXF
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$¢
52.|oprawy $wietldwkowe typu ROMA 2x36W OPAL EVG - PXF szt 18.0000 0.00 0.00
53.|oprawy $wietldwkowe typu ROMA [l T5 PAR 2x54W EVG IP65 - szt 4.0000 0.00 0.00

PXF
54.|oprawy $wietldwkowe typu SOLAR NEW 2x18W IP55 - PXF szt 57.0000 0.00 0.00
55.|panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, szt 3.0000 0.00 0.00
Grafitowy'
56.|Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy - nr katalogowy: szt 3.0000 0.00 0.00
25.B013G;
57.|Panel 19-calowy ze szczotkg, 1U, Grafitowy szt 3.0000 0.00 0.00
- nr katalogowy: 25.A029G;
58.|panel 19-calowy, zasilajaco-filtrujacy, 5x220V/10A, 2U, Opis w jez- |szt 1.0000 0.00 0.00
ku polskim, Grafitowy
59. |panel odbiorczy videofonu szt 1.0000 0.00 0.00
60. |panel wywolania videofonu szt 2.0000 0.00 0.00
61. |piasek do betondw m3 9.9528 0.00 0.00
62. |pierécienie odgatezne szt 51.0000 0.00 0.00
63.|podcentralka PS420DSt z wyswietlaczem LCD szt 15.0000 0.00 0.00
64. |potka 19-calowa, 400mm gltebokosci, 2U, Grafitowa szt 1.0000 0.00 0.00
65. |przewody kabelkowe DYzo 4mm2 m 104.0000 0.00 0.00
66. |przewody kabelkowe FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6 m 1092.0000 0.00 0.00
67.|przewody kabelkowe LgYZzo 16mm2 m 208.0000 0.00 0.00
68. |przewody kabelkowe LgYzo 6mm2 m 260.0000 0.00 0.00
69. |przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 884.0000 0.00 0.00
70.|przewody kabelkowe systemu przyzywowego - YTKSYekw 2x4x0, |m 364.0000 0.00 0.00
Smm2
71.|przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm2 m 104.0000 0.00 0.00
72.|przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2 m 2475.2000 0.00 0.00
73.|przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm2 m 925.6000 0.00 0.00
74.|przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5mm2 m 1092.0000 0.00 0.00
75. |przewody kabelkowe YDYZo 5x2,5mm2 m 41.6000 0.00 0.00
76.|przewdd LgY 6 mm2 m 80.0000 0.00 0.00
77.|przycisk alarmowy p.poz. szt 6.0000 0.00 0.00
78.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 286.6200 0.00 0.00
79.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 80 szt 73.4400 0.00 0.00
80.|rozdzielnica typu FW632N szt 2.0000 0.00 0.00
81.|roztgcznik izolacyjny typu FR 304 100A szt 2.0000 0.00 0.00
82.|rury winidurowe karbowane typu RVKL 20 m 893.3600 0.00 0.00
83.|sygnalizator p.poz. - adresowalny szt 4.0000 0.00 0.00
84.|szafa krosownicza MODBOX Il, 19", 14U, RAA-00076 szt 1.0000 0.00 0.00
85. |szyldzik oznaczeniowy szt 22.0000 0.00 0.00
86.|Swietlowki 36W/840 szt 195.5200 0.00 0.00
87.|Swietléwki kompatkowe 18W/840 szt 141.4400 0.00 0.00
88.|swietlowki liniowa 8W/840 szt 11.4400 0.00 0.00
89.|Swietlowki TS 54W szt 8.3200 0.00 0.00
90. |tablica rozdzielcza obwoddw gwarantowanych - systemu "IT" - pre- |szt 1.0000 0.00 0.00
fabrykowana - kompletnie wyposazona wraz z transformatorami
medycznymi np.ES710, kasetami kontrolnymi np. UCEE65MK2418
oraz uktadami kontrolnymi np.UCE107E65 wg schem. nr 11 D.T.
91.|trzymacz drzwiowy szt 14.0000 0.00 0.00
92.|uchwyty do montazu kotytek kablowych wykonane z preta gwinto-  |szt 150.0000 0.00 0.00
wanego
93. |uchwyty do przewodéw typu USMP-1 szt 1215.0000 0.00 0.00
94.|wazelina techniczna kg 8.2000 0.00 0.00
95.|wskaznik zadziatania czujki p.poz. szt 6.0000 0.00 0.00
96. |wylacznik tazienkowy Wk41 szt 8.0000 0.00 0.00
97.|wytacznik réznicowopradowy typu P302 25 30mA A "kV" szt 8.0000 0.00 0.00
98. |wylacznik réznicowopradowy typu P302 40 30mA A szt 11.0000 0.00 0.00
99. |wytacznik réznicowopradowy typu P304 40 30mA A szt 2.0000 0.00 0.00
100. |wytgczniki nadpradowe S301 B10 szt 16.0000 0.00 0.00
101. |wytgczniki nadpradowe S301 B16 szt 43.0000 0.00 0.00
102. |wytgczniki nadpradowe S303 B16 szt 2.0000 0.00 0.00
103. |zasilacz systemu przyzywowego T181 12V 8A szt 1.0000 0.00 0.00
104. |zasilacz trzymaczy elektromagnetycznych typu MERAWEX szt 4.0000 0.00 0.00
105. |/materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

-15-

Norma PRO Wersja 4 .01, Marzec 2003 r.




[image: image205.jpg]ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartosc¢
1.|ciagnik kotowy m-g 0.9020 0.00 0.00
2.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.9020 0.00 0.00
3.|érodek transportowy m-g 1.3735 0.00 0.00
4.|zuraw samochodowy m-g 0.9020 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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[image: image218.jpg]specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych
branzy elektrycznej

nazwa obiektu budowlanego

UTWORZENIE ODDZIALU HEMATOLOGII W
WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
IM. NMP W CZESTOCHOWIE

adres obiektu budowlanego

42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118

numery ewidencyjne dziatek

31/1, 31/2 obr. 38, 55/1, 55/2, 55/3 obr. 37.

nazwa inwestora

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

adres inwestora

42-200 CZESTOCHOWA UL. BIALSKA 104/118

nazwa i adres jednostki projektowej

ARCHITEKT
STUDIO

ILP

pracownia projektowa
ARCHITEKT STUDIO ILP
42 — 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54
TEL: 313-86-00
e — mail: architekt.studio@pro.onet.pl.

nazwa i adres jednostki projektowej

eneqﬁ@@h

pracownia projektowa

»ENERGO-TECH” Zbigniew Szecéwka

42 — 360 PORAJ UL. ZIELONA 26A
TEL: 606 — 135 - 803
e — mail: biuro@energo-tech.com.pl.

projektanci

Na podstawie art. 20.ust. 4. USTAWY Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézn.
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1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej tresci
dokumentu SST)

SST opisuje wymagania inwestora dotyczace przygotowania robét, ich wykonania w terenie,
oraz odbioru koncowego instalacji elektrycznych w modernizowanych pomieszczeniach
Oddziatu Hematologii.

UWAGA: Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie sa wigzace i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych  rozwigzan
przy  zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
alternatywnych materiatow, rozwigzan projektowych byty niegorsze  od tu
przedstawianych. Wykonawca winien przedstawic¢ inwestorowi dokumentacje
dla alternatywnych rozwigzan, ktére proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany
przed przystapieniem do prac.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa oraz
przedmiarami robét dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego a czes¢ nazw wiasnych
wybranych materiatow zostato przedstawionych tylko w przedmiarach w celu jednoznacznego
okreslenia intencji projektanta.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stuzy do przygotowania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego a po
jego rozstrzygnieciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych w omawianym
zakresie.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:
« montaz rozdzielni obiektowych obiektu;
« montaz opraw oswietleniowych;
« montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;
« montaz instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej - sieci komputerowej;
« montaz instalacji systemu p.poz.;
« wykonanie pomiaréw ochronnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami, przestrzegajac
przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej branzy budowlanej: ,Przepisy ogdlne" a
okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z wiasciwymi obowiazujacymi
przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami, przestrzegajac
przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

WYKONAWCA powinien uwzgledni¢, ze prace beda prowadzone wraz z trwaniem robot
budowlanych, wobec czego powinien uzgadnia¢ na biezgco termin i zakres rob6t z osobg

odpowiedzialng do kontaktoéw w zakresie organizacji robot na terenie budowy.

W zaleznosci od zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia-nazwy i kody
grup robét, klas robét, kategorii robot:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robdt we wilasciwym Rejonie lub
Urzedzie, w celu ustalenia zakresu robét i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu
wylaczen spod ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na
prace i zorganizowania nadzoru,

b) ustali¢ z miejscowymi witadzami administracyjnymi - zakres i termin prowadzenia robét
w celu ograniczenia strat i zaktdcen lokalnych odnosnie ustalenia drég dojazdowych i
miejsc skladowania materiatow, okreséw najmniej ucigzliwych dla odbiorcéw energii
elektrycznej itp.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
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przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. Materiatly

2.1. Uwagi ogodlne

Materiaty wykorzystane do wykonywania robo6t objetych niniejsza specyfikacja muszg spetiac
wymogi odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnoséci z Polska Normg Ilub aprobatgq techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktéorym dokonywana jest ocena zgod nosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatléw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

2.2. Materiaty
2.2.1 Kable instalacji zewnetrznych
W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac:

- kable o odpowiedniej izolacji - 1kV dla nN o barwach : czarna, niebieska, brazowa i czarna,
na napiecie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.




[image: image222.jpg]Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podiozu.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Folia

Nalezy uzywac folii kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,5mm gat.1
koloru niebieskiego - dla kabli nN oraz koloru czerwonego - dla kabli SN. Folia powinna

spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne stosowane przy robotach ziemno-kablowych muszg spetnia¢ wymagania PN.

Zaleca sie stosowanie rur wg Dokumentacji Projektowej

2.2.5. Kable i przewody instalacji wewnetrznych

2.2.5.1. Wymagania ogodlne
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytq,
ochronng zielono-zottg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brazowa i czarna,
na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do
ukifadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podiozu.
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- w korytkach kablowych przewody i kable nalezy ukfada¢ bez ich mocowania,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i fuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

- podioze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie,

- przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek w odstepach okofo 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu,

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq faczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem kornce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed

zatynkowaniem,

- zabrania sie ukladania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie

wyroéwnawczej podtogi, w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

2.2.5.3. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodoéw i kabli.

- faczenie przewod 6w nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach, nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

- przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przytaczenie,

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

- konce przewodoéw miedzianych z zylami wielod rutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2.2.6. Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe

Osprzet instalacyjny powinien spetniac wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-
E-93207, PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz wiasciwg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢




[image: image224.jpg]dostosowany do warunkéw srodowiskowych i materiatow w ktérych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ od powiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pylu materiatow wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu o
Polskie Normy dotyczace instalacji i opraw oswietleniowych.
Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie sa wigzace i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych  rozwigzan
przy  zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan = tak by parametry
alternatywnych  materialéw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu
przedstawianych. Wykonawca winien przedstawic inwestorowi dokumentacje
dla alternatywnych rozwigzan oswietleniowych, ktére proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany
przed przystgpieniem do prac.

2.2.7. Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddéw zaleca sie stosowanie: listew i rurek
elektroinstalacyjnych  wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wilasciwosciach
izolacyjnych spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do
ilosci i Srednic przewodow, ktére sa przewidziane dla danej trasy.

2.2.8. Okablowanie sieci strukturalnej

W celu zasilenia projektowanych stanowisk komputerowych z projektowanej

rozdzielni komputerowej nalezy wyprowadzi¢ obwody elektryczne zasilajace

poszczegdlne stanowiska komputerowe. W jednym obwodzie elektrycznym znajdowac sie bedg
nie wiecej niz cztery stanowiska komputerowe. Instalacje elektryczne mozna ukfadaé wraz z
przewodami okablowania strukturalnego np. we wspdlnych kanatach PCV z tym, Zze przewody
elektryczne o napieciu 230V nalezy skutecznie odseparowac od kabli UTP wykorzystujac do
tego celu specjalne przegrody separujace.

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego, ktéra winna spetnia¢ wymagania normy
ISO/IEC 11801 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”. Nalezy wykonaé¢ okablowanie
strukturalne w oparciu o kabel UTP 4x2x0,5mm2 w kat. 5e umozliwiajacej przesylanie
sygnatéw akustycznych i transmisji danych w pasmie do 100MHz.




[image: image225.jpg]Projektowana jest siec okablowania strukturalnego o topologii gwiazdy. Kable UTP nalezy
wyprowadzi¢ z projektowanej Lokalnej Szafy Dystrybucyjnej, a zakonczy¢ w gniezdzie
abonenckim. Ponadto nalezy ulozy¢ dodatkowe 2 obwody skretki UTP pomiedzy projektowang
szafg dystrybucyjng i istniejaca szafaq w innego punktu dystrybucyjnego Ilub gniazda
sieciowego.

Kable nalezy logicznie pogrupowac aby utatwi¢ ich zakonczenie na panelach krosowych. Kable
powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy dystrybucyjnej.

Nalezy zachowywa¢ minimalne promienie giecia kabli - duze zatamania kabli moga, bowiem
prowadzi¢ do zwiekszenia przestuchu.

W pomieszczeniu archiwum nalezy zabudowad nascienng szafe dystrybucyjng 19 calowa o
pojemnosci 14U.

Nie rozplata¢ kabli na diugosci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakonczenia na zlaczach.
Szafa 19" wiszaca MODBOX II o glebokosci 500 mm i wysokosciach 14U. W tylnej czesci
znajduje sie szes$¢ otwordw montazowych stuzacych do montazu nasciennego. Mozliwos¢
wprowadzania kabli od gory i od dolu. Regulacja giebokosci polozenia 19" ramy montazowej.
Mozliwos¢ zmiany drzwi lewych na prawe. Dostep do tylnej czesci szafy poprzez otwierang
sekcje tylng. Pelne uziemienie wszystkich sekcji szafki. Estetyczne, przeszklone drzwi przednie
wyposazone w zamek patentowy. W gérnej i dolnej $ciance znajdujg sie zaslepki filtracyjne z
wiokning chronigce wnetrze szafy przed kurzem, w przypadku zainstalowania panelu 19-

calowego, wentylacyjnego, 3x9W/220V, 1U.

2.2.9. System p.poz.

W wyszczegdlnionych na rysunku pomieszczeniach oddziatu projektuje sie wykonanie instalacji
p.poz. Instalacje te projektuje sie w oparciu o urzadzenia firmy POLON ALFA. Dopuszcza sie
natomiast wyroby innych producentéow, pod rygorem zachowania funkcjonalnosci i jakosci

technicznej nie gorszej niz projektowana oraz uzyskania zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.




[image: image226.jpg]Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wiasciwa jakos¢ robot:

= bruzdownice
= wiertarki
= wiertnica do otworéw
= przyrzady do pomiaréw ochronnych
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wiasciwa jakos¢ robot:

= koparka
= wiertnica do otworéw
= podnosnik specjalny z koszem
= przyrzady do pomiaréw ochronnych
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
4. Transport

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych przepiséw
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placu
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialdow gwarantujace utrzymanie
wymaganej jakosci. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na sSrodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukifadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.Wykonanie prac
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania robdt oraz zabezpieczy
wyposazenie pomieszczen budynku objetych remontem i innych pomieszczen przed
zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem.
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Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykonac
trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do ulozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, Wszystkie
przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy, itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi
wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Polaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk .

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty

pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatlow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub osfonic¢ tak, aby

uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowalo wzajemne
szkodliwe oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub
elektrycznymi ,stabopradowymi” stanowiacymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odiaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odiaczenie
instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegélnych aparatéow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic¢
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegélnych czesci wyposazenia,
- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak

réwniez do mogacych wystapi¢ przepiec




[image: image228.jpg]- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego ), ktére
mogaq wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw
mogacych wystapi¢ w warunkach zakiéceniowych w okreslonym czasie, podczas
ktérego moze byc¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére

mogq by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc¢
natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktada¢ w
sposéb podany w Dokumentacji Projektowej.

- podtynkowo,
- podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji

projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzadzen podtynkowo.

5.3 Temperatura otoczenia podczas montazu przewodoéw i kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powltoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura ukladanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania sie podgrzewania kabli

oghiem.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, zastosowano
II klase ochronnosci. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami

normy
5.5. Oznaczenie urzadzen elektrycznych

Dobudowywane urzadzenia elektryczne takie jak zlacze Wylacznika Gléwnego Pradu,
Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich
miejscach, aby rozréznienie i czytelnos¢ oznaczen nie nastreczalo trudnosci. Na obudowach
powinny by¢ naniesione napisy informacyjne o nazwie urzadzenia, wewnatrz winien sie
znajdowac schemat potaczen oraz identyfikacja poszczegdlnych obwodow. Napisy powinny by¢

trwale i czytelne.




[image: image229.jpg]6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robot
0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
montazu przewodu oswietleniowego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badarnn do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela,

odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjq techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany;

- prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow;

- ciagtos¢ przewodéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potaczen
wyroéwnawczych;

- rezystangji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczern i $rodkéw ochrony od porazern pradem
elektrycznym;

- pomiar pradéw uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

- probe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- probe dziatania;

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidlowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.




[image: image230.jpg]W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub
proby poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialdéw. Na zadanie Inwestora, nalezy
dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonania roboét
Kable, przewody i osprzet

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wediug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow,

protokotéw odbioru albo innych dokumentow.
Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegoélne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu

koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kv,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:
¢ 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV;
¢ 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, © napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
¢ 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolagji kabli wykonanych
wg PN-76/E-90300 .

Préba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym
do 1 kV. Probe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. W przypadku
linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:






[image: image231.jpg]o izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

o wartos¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km inie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza
sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

2 Obmiar robét

0godlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostka obmiarowa dla
kabli i przewodéw elektrycznych jest metr, dla urzadzen, opraw i osprzetu - sztuka lub

komplet.
8. Odbiér robét

0godlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania

ogdlne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowqa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- ewentualng ocene rob6t wydang przez Zaktad Energetyczny.
9. Podstawa ptatnosci

0Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00
+Wymagania ogolne”.
o zakup materiatow;
s transport materiatéw na miejsce budowy;
« oznakowanie prowadzonych robo6t, w tym projekt czasowej organizacji ruchu,
s przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw,
« wybudowanie nowego oswietlenia zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST;
« podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektows;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.





Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

        Częstochowa, dnia  27 .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 / 1760  /10 

WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy :         przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 


   wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :


   Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 


   Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .


W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na p[odstawie art. 38 ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje :
Pytanie : Po dokonaniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z dokumentacją projektową i kosztorysową  oraz uzyskaniu informacji od dostawców urządzeń, stwierdzamy, że termin realizacji zadania określony w SIWZ tj. 7 tygodni jest terminem zbyt krótkim zarówno  ze względów technologicznych jak i  dostawy  niektórych urządzeń. Czas oczekiwania na urządzenia  dostawcy określają na 8 do 10 tygodni. W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie możliwości  przesunięcie terminu zakończenia robót o co najmniej 4 tygodnie

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
Zatwierdził :
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

        Częstochowa, dnia 27 .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 / 1765  /10 

WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 


   wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :


   Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 


   Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .


Stosownie do art. 38 ust. 1b.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) uprzejmie informujemy , że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium  , na następujące : 

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 01.09.2010r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 01.09.2010r godz. 10.30

W nawiązaniu do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie i w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), informuję , że przedmiar robót sanitarnych otrzymuje nową postać przedstawioną poniżej :

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

EKO-TECHNOLOGIE

KOSZTORYS INWESTORSKI

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla utworzonego oddziału hematologii, w wojewódzkim szpitalu specjalistycz​nym w Częstochowie - przebudowa. ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Sanitarna Marek Worwąg Lipiec 2010

Stawka roboczogodziny : 

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie: 

WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania
Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	Grzejniki

	1

d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300
	     szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	   R   -g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300

materiały pomocnicze
	szt

     %
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 1
	    % %
	
	
	
	4.000
	

	2 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000
	szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 2
	% %
	
	
	
	4.000
	

	3 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800
	szt.
	
	
	
	7
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 3
	% %
	
	
	
	7.000
	

	4 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600
	szt.
	
	
	
	2
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 4
	% %
	
	
	
	2.000
	

	5 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 5
	% %
	
	
	
	1.000
	

	6 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000
	szt.
	
	
	
	2
	

	
	999
	-- Robocizna -- -- Materiały --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6011199 0000000
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6
	% %
	
	
	
	2.000
	

	7 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7
	% %
	
	
	
	1.000
	

	8 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8
	% %
	
	
	
	1.000
	

	9 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9
	% %
	
	
	
	1.000
	

	10 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400
	szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10
	% %
	
	
	
	4.000
	

	11 d.1
	KNNR 4 0425​01
	Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390
	szt.
	
	
	
	9
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6013999 0000000
	-- Materiały -​Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11
	% %
	
	
	
	9.000
	

	12 d.1
	KNNR 4 0425​01
	Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440
	szt.
	
	
	
	1
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6013999 0000000
	-- Materiały -​Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12
	% %
	
	
	
	1.000
	

	13 d.1
	KNNR 4 0412​01
	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą ter​mostatyczną Herz
	szt.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5731999 0000000
	-- Materiały -​zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą ter​mostatyczną Herz materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13
	% %
	
	
	
	37.000
	

	14 d.1
	KNNR 4 0412​01
	zawór grzejnikowy powrotny Herz dn 15
	szt.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5731999
	-- Materiały -​zawór grzejnikowy powrotny Herc dn 15

materiały pomocnicze
	szt
	
	
	
	
	

	
	0000000
	
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14
	% %
	
	
	
	37.000
	

	2
	Woda i kanalizacja

	15 d.2
	KNNR 4 0106​01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	102
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999

5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 15 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	m

szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15
	% %
	
	
	
	102.000
	

	16 d.2
	KNNR 4 0106​02
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	51
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999 5119999
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 20 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 20 mm
	m szt
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6601999 0000000
	uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16
	% %
	
	
	
	51.000
	

	17 d.2
	KNNR 4 0106​03
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	5.5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999

5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 25 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 25 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze
	m

szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 17
	% %
	
	
	
	5.500
	

	18 d.2
	KNNR 4 0130​01
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	33
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18
	% %
	
	
	
	33.000
	

	19 d.2
	KNNR 4 0130​02
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	szt.
	
	
	
	24
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19
	% %
	
	
	
	24.000
	

	20 d.2
	KNNR 4 0130​03
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	szt.
	
	
	
	10
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20
	% %
	
	
	
	10.000
	

	21 d.2
	KNR 0-34 0101-10
	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	102
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 15

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 
m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21
	% %
	
	
	
	102.000
	

	22 d.2
	KNR 0-34 0101-10
	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	51
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 20

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22
	% %
	
	
	
	51.000
	

	23 d.2
	KNR 0-34 0101-11
	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	5.5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 25

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 23
	% %
	
	
	
	5.500
	

	24 d.2
	KNNR 4 0230​02
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	kpl.
	
	
	
	31
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6320299 6328699 5717000

0000000
	-- Materiały -​umywalki porcelanowe konstrukcja wsporcza syfony umywalkowe mosiężne ze spustem

materiały pomocnicze
	sztkpl

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24
	% %
	
	
	
	31.000
	

	25 d.2
	KNNR 4 0229​04
	Zlewozmywak jednokomorowy
	szt.
	
	
	
	5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6321499 6328699 0000000
	-- Materiały -​Zlewozmywak jednokomorowy konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze
	szt

kpl

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 25
	% %
	
	
	
	5.000
	

	26 d.2
	KNNR 4 0229​04
	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6321499 6328699 0000000
	-- Materiały -​zlewozmywaki żeliwne emaliowane konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze
	szt

kpl

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 26
	% %
	
	
	
	1.000
	

	27 d.2
	KNNR 4 0218​02
	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	szt.
	
	
	
	6
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6328313 0000000
	-- Materiały -​syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 27
	% %
	
	
	
	6.000
	

	28 d.2
	KNNR 4 0231​04
	Wanny kąpielowe stalowe lub z two​rzywa sztucznego bez obudowy
	kpl.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6322299 5717199

0000000
	-- Materiały -​wanny blaszane emaliowane komplety przelewowo-spustowe do wanien

materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 28
	% %
	
	
	
	1.000
	

	29 d.2
	KNNR 4 0232​02
	Brodziki natryskowe
	kpl.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6324199 5717230 0000000
	-- Materiały -​brodziki natryskowe żeliwne emalio​wane

spusty do brodzików natryskowych kabima prysznicowa materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 29
	% %
	
	
	
	11.000
	

	30 d.2
	KNNR 4 0233​03
	Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt"
	kpl.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6328112 0000000
	-- Materiały -​sedesy typu kompakt materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
	% %
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	Razem pozycja 30
	
	
	
	
	11.000
	

	31 d.2
	KNNR 4 0211​01
	Dodatki za wykonanie podejść odpły​wowych z PVC o śr. 50 mm o połą​czeniach wciskowych
	szt.
	
	
	
	49
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5613999
	-- Materiały -​kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

materiały pomocnicze
	szt
	
	
	
	
	

	
	6602099 0000000
	
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 31
	% %
	
	
	
	49.000
	

	32 d.2
	KNNR 4 0211​08
	Dodatki za wykonanie podejść odpły​wowych z PVC o śr. 110 mm o połą​czeniach klejonych
	szt.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5613999 6602099 0000000
	-- Materiały -​kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 32
	% %
	
	
	
	11.000
	

	33 d.2
	KNNR 4 0115​01
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy​drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	98
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr. nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 33
	% %
	
	
	
	98.000
	

	34 d.2
	KNNR 4 0137​02
	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	31
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5711200 0000000
	-- Materiały -​baterie umywalkowe i zlewozmywa​kowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 34
	% %
	
	
	
	31.000
	

	35 d.2
	KNNR 4 0137​02
	Baterie zmywakowe stojące o śr. no​minalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	6
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5711200
	-- Materiały -​baterie umywalkowe i zlewozmywa​kowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt
	szt
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 35
	% %
	
	
	
	6.000
	

	36 d.2
	KNNR 4 0137​07
	Baterie wannowe stojące o śr. nomi​nalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5712100 0000000
	-- Materiały -​baterie wannowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 36
	% %
	
	
	
	1.000
	

	37 d.2
	KNNR 4 0137​08
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5714010 0000000
	-- Materiały -​baterie natryskowe mosiężne z na​tryskiem przesuwanym o śr.nominal​nej 15 mm

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 37
	% %
	
	
	
	11.000
	

	38 d.2
	KNNR 4 0208​01
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie​mieszkalnych o połączeniach wcisko​wych
	m
	
	
	
	60
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199 5613999
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

materiały pomocnicze
	m szt
	
	
	
	
	

	
	5601499 6602099

0000000
	
	m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 38
	% %
	
	
	
	60.000
	

	39 d.2
	KNNR 4 0208​02
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie​mieszkalnych o połączeniach wcisko​wych
	m
	
	
	
	25
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199 5613999
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm

rury PVC przepustowe o śr. 75 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm

materiały pomocnicze
	m szt
	
	
	
	
	

	
	5601499 6602099

0000000
	
	m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 39
	% %
	
	
	
	25.000
	

	40 d.2
	KNNR 4 0208​09
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach kle​jonych
	m
	
	
	
	11
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199

5613999

5601499 6602099

0000000
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm'

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

rury PVC przepustowe o śr. 110 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	m szt

m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 40
	% %
	
	
	
	11.000
	

	41 d.2
	KNNR 4 0214​01
	Piony kanalizacyjne z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych
	m
	
	
	
	216
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199

5613999

5601499 6602099

0000000
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm'

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

.rury PVC przepustowe uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	m 
szt

m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 41
	% %
	
	
	
	216.000
	

	3
	Prace demontarzowe

	42 d.3
	KNNR 8 0223​04
	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.80- 100 mm na ścianie
	m
	
	
	
	216
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 42
	% %
	
	
	
	216.000
	

	43 d.3
	KNNR 8 0422​01
	Demontaż grzejnika żeliwnego czło​nowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	kpl.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 43
	% %
	
	
	
	37.000
	

	4
	Wentylacja+klimatyzacja

	44 d.4
	KNNR 4 0432​01

analogia
	Klimatyzator Uniko Easy HE
	szt.
	
	
	
	18
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	0000000
	-- Materiały -​Klimatyzator Uniko Easy HE materiały pomocnicze
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 44
	% %
	
	
	
	18.000
	

	45 d.4
	KNR 2-17 0113-01
	Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
	m2
	
	
	
	1.25
	

	
	999
	-- Robocizna -- 2.47*0.955=

-- Materiały --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6506699

6506899

6581199 6582299 1570100 6801407

0000000
	przewody (prostki) wentylacyjne koło​we typ B/I z blachy stalowej ocynko​wanej o śr.do 100 mm kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm

podpory kanałów (przewodów) wenty​lacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wen​tylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gu​mowej o gr. 5 mm

śruby stalowe zgrubne z łbem sześ​ciokątnym z gwintem na całej długoś​ci z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze
	m2

m2

szt szt szt

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 45
	% %
	
	
	
	1.250
	

	46 d.4
	KNR 2-17 0113-02
	Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	m2
	
	
	
	11.05
	

	
	999
	-- Robocizna -- 1.7*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6506699 6506899

6581199 6582299 1570100 6801407

0000000
	-- Materiały -​Przewody wentylacyjne elastyczne do DN 200

kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm

podpory kanałów (przewodów) wenty​lacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wen​tylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gu​mowej o gr. 5 mm

śruby stalowe zgrubne z łbem sześ​ciokątnym z gwintem na całej długoś​ci z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze
	m2 m2

szt szt szt

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 46
	% %
	
	
	
	11.050
	

	47 d.4
	KNR 2-17 0205-01
	Wentylator TD-160/100 Silent
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.71*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29

Wentylator TD-160/100 Silent materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 47
	% %
	
	
	
	1.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	48 d.4
	KNR 2-17 0206-01
	Wentylator Silent 100
	szt.
	
	
	
	9
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.48*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 100 materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg kg

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 48
	% %
	
	
	
	9.000
	

	49 d.4
	KNR 2-17 0206-01
	Wentylator Silent 200
	szt.
	
	
	
	12
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.48*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 200 materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 49
	% %
	
	
	
	12.000
	

	50 d.4
	KNR 2-17 0156-03
	Nawietrzaki ścienne WP 15 OA
	szt.
	
	
	
	23
	

	
	999
	-- Robocizna -- 3.07*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6522199 0000000
	-- Materiały --

Nawietrzaki ścienne WP 15 OA materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 50
	% %
	
	
	
	23.000
	

	51 d.4
	KNR 4-01 0333-13
	Przebicie otworów w ścianach z ce​gieł o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej
	szt.
	
	
	
	23
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 51
	% %
	
	
	
	23.000
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
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	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	Grzejniki

	1

d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300
	szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 1
	% %
	
	
	
	4.000
	

	2 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000
	szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 2
	% %
	
	
	
	4.000
	

	3 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800
	szt.
	
	
	
	7
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 3
	% %
	
	
	
	7.000
	

	4 d.1
	KNNR 4 0418​08
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600
	szt.
	
	
	
	2
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 4
	% %
	
	
	
	2.000
	

	5 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 5
	% %
	
	
	 
	1.000
	

	6 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000
	szt.
	
	
	
	2
	

	
	999
	-- Robocizna -- -- Materiały --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6011199 0000000
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6
	% %
	
	
	
	2.000
	

	7 d.1
	KNNR 4 0418​07
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011199 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7
	% %
	
	
	
	1.000
	

	8 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8
	% %
	
	
	
	1.000
	

	9 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9
	% %
	
	
	
	1.000
	

	10 d.1
	KNNR 4 0418​11
	grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400
	szt.
	
	
	
	4
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6011999 0000000
	-- Materiały -​grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10
	% %
	
	
	
	4.000
	

	11 d.1
	KNNR 4 0425​01
	Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390
	szt.
	
	
	
	9
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6013999 0000000
	-- Materiały -​Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11
	% %
	
	
	
	9.000
	

	12 d.1
	KNNR 4 0425​01
	Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440
	szt.
	
	
	
	1
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6013999 0000000
	-- Materiały -​Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12
	% %
	
	
	
	1.000
	

	13 d.1
	KNNR 4 0412​01
	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą ter​mostatyczną Herz
	szt.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5731999 0000000
	-- Materiały -​zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą ter​mostatyczną Herz materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13
	% %
	
	
	
	37.000
	

	14 d.1
	KNNR 4 0412​01
	zawór grzejnikowy powrotny Herz dn 15
	szt.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5731999
	-- Materiały -​zawór grzejnikowy powrotny Herc dn 15

materiały pomocnicze
	szt
	
	
	
	
	

	
	0000000
	
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14
	% %
	
	
	
	37.000
	

	2
	

	15 d.2
	KNNR 4 0106​01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	102
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999

5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 15 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	m

szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15
	% %
	
	
	
	102.000
	

	16 d.2
	KNNR 4 0106​02
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	51
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999 5119999
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 20 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 20 mm
	m szt
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6601999 0000000
	uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16
	% %
	
	
	
	51.000
	1396.13

	17 d.2
	KNNR 4 0106​03
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn​kach niemieszkalnych
	m
	
	
	
	5.5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5031999

5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nomi​nalnej 25 mm

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr.nominalnej 25 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze
	m

szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 17
	% %
	
	
	
	5.500
	

	18 d.2
	KNNR 4 0130​01
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	33
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18
	% %
	
	
	
	33.000
	

	19 d.2
	KNNR 4 0130​02
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	szt.
	
	
	
	24
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19
	% %
	
	
	
	24.000
	

	20 d.2
	KNNR 4 0130​03
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	szt.
	
	
	
	10
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5701999 0000000
	-- Materiały -​zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20
	% %
	
	
	
	10.000
	

	21 d.2
	KNR 0-34 0101-10
	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	102
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 15

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21
	% %
	
	
	
	102.000
	

	22 d.2
	KNR 0-34 0101-10
	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	51
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 20

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22
	% %
	
	
	
	51.000
	

	23 d.2
	KNR 0-34 0101-11
	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulina​mi Thermaflex FRZ - jednowarstwo​wymi gr.20 mm (N)
	m
	
	
	
	5.5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6750123
	-- Materiały -​otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 25

klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze
	m
	
	
	
	
	

	
	6761201 6761120 6760010 0000000
	
	dm3 m

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39500
	-- Sprzęt -​środek transportowy
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 23
	% %
	
	
	
	5.500
	

	24 d.2
	KNNR 4 0230​02
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	kpl.
	
	
	
	31
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6320299 6328699 5717000

0000000
	-- Materiały -​umywalki porcelanowe konstrukcja wsporcza syfony umywalkowe mosiężne ze spustem

materiały pomocnicze
	szt kpl

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24
	% %
	
	
	
	31.000
	

	25 d.2
	KNNR 4 0229​04
	Zlewozmywak jednokomorowy
	szt.
	
	
	
	5
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	o o> o> o co co o ro ro

O 00 ->■

o o>

O CD CD O CD CD
	-- Materiały -​Zlewozmywak jednokomorowy konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze
	szt

kpl

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 25
	% %
	
	
	
	5.000
	

	26 d.2
	KNNR 4 0229​04
	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	o o> o> o co co o ro ro

O 00

o o>

O CD CD O CD CD
	-- Materiały -​zlewozmywaki żeliwne emaliowane konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze
	szt

kpl

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 26
	% %
	
	
	
	1.000
	

	27 d.2
	KNNR 4 0218​02
	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	szt.
	
	
	
	6
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6328313 0000000
	-- Materiały -​syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 27
	% %
	
	
	
	6.000
	

	28 d.2
	KNNR 4 0231​04
	Wanny kąpielowe stalowe lub z two​rzywa sztucznego bez obudowy
	kpl.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6322299 5717199

0000000
	-- Materiały -​wanny blaszane emaliowane komplety przelewowo-spustowe do wanien

materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 28
	% %
	
	
	
	1.000
	

	29 d.2
	KNNR 4 0232​02
	Brodziki natryskowe
	kpl.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6324199 5717230 0000000
	-- Materiały -​brodziki natryskowe żeliwne emalio​wane

spusty do brodzików natryskowych kabima prysznicowa materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 29
	% %
	
	
	
	11.000
	

	30 d.2
	KNNR 4 0233​03
	Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt"
	kpl.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6328112 0000000
	-- Materiały -​sedesy typu kompakt materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
	% %
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	Razem pozycja 30
	
	
	
	
	11.000
	

	31 d.2
	KNNR 4 0211​01
	Dodatki za wykonanie podejść odpły​wowych z PVC o śr. 50 mm o połą​czeniach wciskowych
	szt.
	
	
	
	49
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5613999
	-- Materiały -​kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

materiały pomocnicze
	szt
	
	
	
	
	

	
	6602099 0000000
	
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 31
	% %
	
	
	
	49.000
	

	32 d.2
	KNNR 4 0211​08
	Dodatki za wykonanie podejść odpły​wowych z PVC o śr. 110 mm o połą​czeniach klejonych
	szt.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5613999 6602099 0000000
	-- Materiały -​kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 32
	% %
	
	
	
	11.000
	

	33 d.2
	KNNR 4 0115​01
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy​drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	98
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5119999 6601999 0000000
	-- Materiały -​łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko​wane o śr. nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 33
	% %
	
	
	
	98.000
	

	34 d.2
	KNNR 4 0137​02
	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	31
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5711200 0000000
	-- Materiały -​baterie umywalkowe i zlewozmywa​kowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 34
	% %
	
	
	
	31.000
	

	35 d.2
	KNNR 4 0137​02
	Baterie zmywakowe stojące o śr. no​minalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	6
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5711200
	-- Materiały -​baterie umywalkowe i zlewozmywa​kowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt
	szt
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	0000000
	materiały pomocnicze
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 35
	% %
	
	
	
	6.000
	

	36 d.2
	KNNR 4 0137​07
	Baterie wannowe stojące o śr. nomi​nalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5712100 0000000
	-- Materiały -​baterie wannowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 36
	% %
	
	
	
	1.000
	

	37 d.2
	KNNR 4 0137​08
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	szt.
	
	
	
	11
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5714010 0000000
	-- Materiały -​baterie natryskowe mosiężne z na​tryskiem przesuwanym o śr.nominal​nej 15 mm

materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 37
	% %
	
	
	
	11.000
	

	38 d.2
	KNNR 4 0208​01
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie​mieszkalnych o połączeniach wcisko​wych
	m
	
	
	
	60
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199 5613999
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

materiały pomocnicze
	m szt
	
	
	
	
	

	
	5601499 6602099

0000000
	
	m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 38
	% %
	
	
	
	60.000
	

	39 d.2
	KNNR 4 0208​02
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie​mieszkalnych o połączeniach wcisko​wych
	m
	
	
	
	25
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199 5613999
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm

rury PVC przepustowe o śr. 75 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm

materiały pomocnicze
	m szt
	
	
	
	
	

	
	5601499 6602099

0000000
	
	m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 39
	% %
	
	
	
	25.000
	

	40 d.2
	KNNR 4 0208​09
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach kle​jonych
	m
	
	
	
	11
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199

5613999

5601499 6602099

0000000
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm'

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

rury PVC przepustowe o śr. 110 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	m szt

m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 40
	% %
	
	
	
	11.000
	

	41 d.2
	KNNR 4 0214​01
	Piony kanalizacyjne z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych
	m
	
	
	
	216
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	5601199

5613999

5601499 6602099

0000000
	-- Materiały -​rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm'

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'

.rury PVC przepustowe uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm'

materiały pomocnicze
	m szt

m

szt

%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 41
	% %
	
	
	
	216.000
	

	3
	

	42 d.3
	KNNR 8 0223​04
	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.80- 100 mm na ścianie
	m
	
	
	
	216
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 42
	% %
	
	
	
	216.000
	

	43 d.3
	KNNR 8 0422​01
	Demontaż grzejnika żeliwnego czło​nowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	kpl.
	
	
	
	37
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 43
	% %
	
	
	
	37.000
	

	4
	

	44 d.4
	KNNR 4 0432​01

analogia
	Klimatyzator Uniko Easy HE
	szt.
	
	
	
	18
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	
	0000000
	-- Materiały -​Klimatyzator Uniko Easy HE materiały pomocnicze
	%
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 44
	% %
	
	
	
	18.000
	

	45 d.4
	KNR 2-17 0113-01
	Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
	m2
	
	
	
	1.25
	

	
	999
	-- Robocizna -- 2.47*0.955=

-- Materiały --
	r-g
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	
	6506699

6506899

6581199 6582299 1570100 6801407

0000000
	przewody (prostki) wentylacyjne koło​we typ B/I z blachy stalowej ocynko​wanej o śr.do 100 mm kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm

podpory kanałów (przewodów) wenty​lacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wen​tylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gu​mowej o gr. 5 mm

śruby stalowe zgrubne z łbem sześ​ciokątnym z gwintem na całej długoś​ci z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze
	m2

m2

szt szt szt

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 45
	% %
	
	
	
	1.250
	

	46 d.4
	KNR 2-17 0113-02
	Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	m2
	
	
	
	11.05
	

	
	999
	-- Robocizna -- 1.7*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6506699 6506899

6581199 6582299 1570100 6801407

0000000
	-- Materiały -​Przewody wentylacyjne elastyczne do DN 200

kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm

podpory kanałów (przewodów) wenty​lacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wen​tylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gu​mowej o gr. 5 mm

śruby stalowe zgrubne z łbem sześ​ciokątnym z gwintem na całej długoś​ci z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze
	m2 m2

szt szt szt

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 46
	% %
	
	
	
	11.050
	

	47 d.4
	KNR 2-17 0205-01
	Wentylator TD-160/100 Silent
	szt.
	
	
	
	1
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.71*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29

Wentylator TD-160/100 Silent materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 47
	% %
	
	
	
	1.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Cena jedn.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	48 d.4
	KNR 2-17 0206-01
	Wentylator Silent 100
	szt.
	
	
	
	9
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.48*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 100 materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg kg

szt

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 48
	% %
	
	
	
	9.000
	

	49 d.4
	KNR 2-17 0206-01
	Wentylator Silent 200
	szt.
	
	
	
	12
	

	
	999
	-- Robocizna -- 5.48*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6820205
	-- Materiały -​płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

śruby fundamentowe rodzaj Z z na​krętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 200 materiały pomocnicze
	kg
	
	
	
	
	

	
	1343600 6800703

0000000
	
	kg

kg

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 49
	% %
	
	
	
	12.000
	

	50 d.4
	KNR 2-17 0156-03
	Nawietrzaki ścienne WP 15 OA
	szt.
	
	
	
	23
	

	
	999
	-- Robocizna -- 3.07*0.955=
	r-g
	
	
	
	
	

	
	6522199 0000000
	-- Materiały --

Nawietrzaki ścienne WP 15 OA materiały pomocnicze
	szt

%
	
	
	
	
	

	
	39511
	-- Sprzęt -​samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 50
	% %
	
	
	
	23.000
	

	51 d.4
	KNR 4-01 0333-13
	Przebicie otworów w ścianach z ce​gieł o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej
	szt.
	
	
	
	23
	

	
	999
	-- Robocizna --
	r-g
	
	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 51
	% %
	
	
	
	23.000
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 87/100 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

        Częstochowa, dnia      .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 /       /10 

WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 


        określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

        PZP na roboty budowlane dla zadania pn. : Utworzenie Oddziału 

        Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 

        Częstochowie przy ul.  Bialskiej 104/118 .


W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje :

Pytanie 1. W przedmiarze c.o. występują grzejniki dwupłytowe, a w zestawieniu materiałów trzypłytowe.

Które grzejniki przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć grzejniki dwupłytowe.
Pytanie 2. W przedmiarach występują następujące baterie.

a. baterie umywalkowe - 31 szt.

b. baterie zlewowe - 6 szt.

c. baterie natryskowe - 11 szt.

d. baterie wannowe - 1 szt.

w dokumentacji inwestor pokazuje baterie bezdotykową na wodę zmieszaną, tymczasem w instalacji nie

występują mieszacze.

Czy w takim razie baterie mają być z mieszaczami? - prosimy o podanie konkretnych typów baterii.

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć baterie z mieszaczami – bateria TRES elektroniczna 1.92.607.02 szczegółowy opis w technologii. Do wyceny należy też przyjąć zakup oraz montaż 27 sztuk luster wiszących 60x60x7 koloru wenge kod 88302.
Pytanie 3 Czy w instalacji wod-kan umywalkę należy przyjąć z szafką czy bez? - na rysunku są dwie wersje.

Odpowiedź : W instalacji wod-kan należy przyjąć umywalki z szafkami 

– umywalka L51150 TWINS50 z misą prostokątną 

– szafka podumywalkowa 89217 TWINS 50 z szufladą .Szczegółowy opis w technologii.
Pytanie 4 W przedmiarze występują WC Kompakty, natomiast w dokumentacji miski wiszące ze stelażami.

Które urządzenia przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Do wyceny przyjąć miski wiszące ze stelażem
-miska Nova top 6l-60111 Reflex (biały)

-deska sedesowa twarda Nova Top z tworzywa ABS-63100

-stelaż do zabudowy – 99067 z płytka białą. Szczegółowy opis w technologii.

Pytanie 5. W poz.29 przedmiaru na instalację wod-kan przyjęto brodziki - czy należy doliczyć do nich montaż kabin natryskowych? Jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź : Do przyjętych brodzików Pacyfik 90-XBKO790(biały) należy doliczyć montaż kabin 90x190 szkło hartowane
-ścianka boczna GEO 6 90 , drzwi wnękowe GEO 6 90. Szczegółowy opis w technologii.
Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

